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1. Allgemeines. 


Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Heraus- 
gegeben von Paul Hinneberg. Dritter Teil. Mathematik. Naturwissenschaften. 
Medizin. Dritte Abteilung. Anorganische Naturwissenschaften; unter Leitung von 
HK. Lecher. Erster Band. Physik. 2. Aufl.; unter Redaktion von E. Lecher. 
Bearbeitet von F. Auerbach, F.Braun+; E. Dorny+, M. Dieckmann, A. Einstein, - 
J. Elstery, F. Exner, R. Gans, E. Gehreke, H. Geitel+,- E. Gumlich, 
_ F. Hasenéhrl}, F. Henning, G. Hettner, L-Holborn, W. Jaeger, W. Kauff- 
mann, H. A. Kramers, E. Lecher, H. A. Lorentz, O. Lummer, H. Mache, 
St. Meyer, M. Planck, K. Przibram, O. Reichenheim, F. Richarz+, M. v. Rohr, 
 H. Rubensy, E. Schweidler, H. Starke, W. Voigt}, E. Warburg, E. Wiechert, 
M. Wien, W. Wien, O. Wiener, P. Zeeman. Mit 116 Abbildungen im Text. 
VIII u. 849 8. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1925. Der Physikband 
der Kultur der Gegenwart ist kein populares Lehrbuch. Das ganze Gebiet der 
Physik ist vielmehr in 37 Artikel aufgelist, die ohne Zusammenhang miteinander 
ein Teilgebiet in knapper, aber allgemeinverstandlicher Form behandeln. Voll- 
standigkeit der Darstellung ist nicht angestrebt. SCHEEL. 


a 


_ W. Nernst. Zur Entwicklung der Metallfadenlampe. (Herrn Dr. Fritz Blau 


- gewidmet.) ZS. f. Elektrochem. 81, 166—167, 1925, Nr. 4. ScHEEL. 
= Emile Picard. Mélanges de mathématiques et de physique. 36558. Paris 
2 -Gauthier-Villars, 1924. [S. 886.] & ScHWERDT. 
S 


_ Jakob Kunz. Applications of functions with mulitiplicative periods. 
Phys. Rev. (2) 21, 186—194, 1923, Nr. 2. Den Ausgang der Untersuchungen. bildet 
_ das Potential in der Umgebung eines langen geladenen Drahtes, der sich zwischen 
 gwei konzentrischen geerdeten Zylindern mit den Radien R, und R, befindet. Der 
- yadiale Abstand des Drahtes sei py; die radialen Abstande der beiden (reziproken) 


= : R2. Re = 
‘Bilder in bezug auf die Zylinder sind dann p,; = aoe Dy = -f - Das Ver- 
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haltnis m — £1 bleibt kleiner als 1. In den Bildern werden die Ladungen e gedacht. — 
Pp 


2 . 
Das Potential auf einen Punkt < ist dann der reelle Bestandteil von 2¢.log R(z), wem 


@ 


R(e) = 8,(2): 8) (2) = II(:— wae (1-7 
in nm) T1(—42). 


Das Potential 1&B8t sich demnach als Summe von Logarithmen nach einem Zeige 
darstellen. — Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Kigenschaften der Funktion F (¢) 


tog (Fe) 


Es sei B = 2 ican und f(z) = 2’ R(z), dann gilt f(mz) = f(z). Auch Ab 


leitungen von f(z) sind multiplikative Funktionen mit der Periode m. Untersuchung 


der Nullstellen und Pole von f(z). Ferner gilt Sg(m.z) = _ Pa - 8S, (2). Dei 


Zusammenhang von S(z) mit der Weierstrassschen o-Funktion wird entwickelt 
dabei wird eine neue seman <i fiir 6(x) angegeben: 


m2 ans k : 
FER i ae Th 2m ee 
joa Oe) 


2k 


ScHWERDT 


Ernst Julius Berg. Heaviside’s operators in engineering and physics 
_Journ, Frankl. Inst. 198, 794, 1924, Nr. 6. Vgl. diese Ber. 8. 490, Berichtigung. Aw 
S. 696 der Originalarbeit lautet die letzte LES richtig 


a 
p= nylon» es nye. © . 


auf 8. 699 muB8 es heiBen: 


qd™ Gas foe 4" im 


aaa ? [aaa = 
dt™ |\n ln—m {nm |[n—m ' ScHWERD 


Alexander Brill. Vorlesungen tiber ebene algebraische Kurven un 
algebraische Funktionen. Mit 126 Abbildungen. X u. 3408. Braunschwei 
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1925. Inhalt: Verlauf einer algebraische 
Kurve; Algebraische Funktion; Projektivitat und Dualitat; Geometrie auf der Kurv. 


Tullio Levi-Civita. Lezioni di caleolo differenziale assoluto. Raccolt 
e compilate dal Enrico Persico. 3158. Roma, Alberto Stock, 1925.  Scuenr 


Georges Fournier. Tables relatives & l’électron. Journ. de phys. et 
Radium (6) 6, 29—32, 1925, Nr.1. Fir den praktischen Gebrauch bestimmte Tabelle 
der auf das Elektron herawtechon GréBen: Als Funktion von 6 = %/c sind angegebe 


VP, oot, 


3 i Vi Bs Vl = BP’ 
kinetische Energie w in erg, ee oe Spannung V in Volt und das Prode 
‘magnetische Feldstarke mal Kriimmungsradius der Bahn. Joos 
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Manfred Schleicher. Die Laboratoriumsanlagen der MeSinstrumenten- 
abteilung der Siemens & Halske A.-G. Siemens ZS. 5, 116—123, 1925, Nr. 3. 

ScHEEL. 
R. Wachsmuth und W. Schiitz. Ein Vorlesungsversuch tiber Resonanz. 
Phys. ZS. 26, 75—76, 1925, Nr. 1. Es wird eine Methode beschrieben, mit Hilfe derer 
Resonanzerscheinungen bei Schallschwingungen fiir einen groBen Hérerkreis sichtbar 
- gemacht werden kénnen. — Als Tonsender veranderlicher Frequenz dient eine Lippen- 
| pfeife mit verschiebbarem Stempel, als Empfanger, dessen Mitschwingen beobachtet 
werden soll, eine Stimmgabel, deren eine Zinke gleichsam als Membran gegen das 
| Magnetsystem eines Telephonhorers vibriert. Der in den Spulen erregte schwache 
| Wechselstrom wird mit Hilfe von Elektronenréhren mehrfach verstarkt. Die er- 
zielten Gleichstréme dienen zum Betreiben eines weithin sichtbaren Gleichstrom- 
galvanometers. 


REIHER. 


R&R. Bruns. Das Behmlot. ZS. f. Feinmech. u. Prazision 33, 67—71, 85—87, 94—96, 
1925, Nr. 7, 8, 9. Zunachst wurden die Wasserschallwellen photographiert und da- 
| durch die Gesetze der Fortpflanzung und Reflexion des Schalles im Wasser erforscht; 
sie ergaben die Méglichkeit, hiermit Zeitmessungen anzustellen. Urspriinglich wurde 
versucht, die Wassertiefe durch die Messung der Intentitat des Echos vom Meeres- 
-grunde zu bestimmen. Bald wurde aber dazu tibergegangen, dies durch Messung des 
Zeitunterschiedes zwischen Abgabe eines Schallsignals und dem Hintreffen des Echos 
festzustellen; dabei schiitzt der Schallschatten des Schiffskérpers das das Echo auf- 
nehmende Mikrophon vor der unmittelbaren Kinwirkung des Schallsignals. Bord- 
brauchbar wurde diese Methode erst durch Konstruktion des Kurzzeitmessers, von 
dem verschiedene Ausfiihrungen eingehend beschrieben werden. Fir Tiefen bis 150m 
besteht er aus einer genau ausbalancierten Scheibe. Ibr gegeniiber stehen zwei 
_ Elektromagnete, die zwei Blattfedern spannen. Bei Aufnahme des Schallsignals durch 
das eine Mikrophon wird der eine Klektromagnet stromlos, die Feder schnellt vor 
und gibt der Scheibe einen kurzen AnstoS. Bei Ankunft des Echos wird durch die 
Betatigung eines zweiten Mikrophons der zweite Elektromagnet stromlos; die dadurch 
frei werdende Blattfeder bremst die Scheibe. Ihre Stellung wird durch einen yon 
einem auf ihrer Achse befestigten Spiegel zuriickgeworfenen Lichtstrahl auf einer 
Skale angezeigt, welche unmittelbar die Wassertiefe in Metern abzulesen gestattet, 
da der Winkelausschlag der Scheibe proportional der zwischen Signal und Ankunft 
des Echos verflossenen Zeit ist. Der Apparat ist auch so ausgebildet, da der 
_-Echoempfanger automatisch erst verspatet eingeschaltet wird. Bei einer anderen 
_ Ausfihrung besteht die Scheibe aus Glas und ist mit einer Gradteilung versehen, 
welche auf eine Mattscheibe projiziert wird; dadurch ist es mdglich, Winkelausschlage 
bis 3609 zu verwerten (eine Ausfiihrung mit mechanischem Zeiger wurde bald auf- 
-gegeben). Fir gréfere Wassertiefen werden mehrere Umdrehungen benutzt, die auf 
einer besonderen Skale angezeigt werden. SchlieSlich wird noch ein photographisch 
registrierendes, sehr zweckmaBig gebautes Behmlot beschrieben, bei welchem als 
Zeitmarken die aufgezeichneten Schwingungen einer Stimmgabel dienen. BERNDT. 


P. Chévenard. Dispositifs simples pour mettre en évidence les trans- 
formations thermiques des aciers et les anomalies des alliages spéciaux. 
‘Soc. Frang. de Phys. Bull. Nr. 208.] Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 131 S—1335, 
1924, Nr.12. Um die Rekaleszenz zu zeigen, wird ein Zylinder abwechselnd aus 
tiicken einer 25 proz. Fe-Ni-Legierung und eines Stahles mit 0,9 Proz. C zusammen- 
gesetzt, auf 900° erhitzt und der Abkihlung iberlassen. Beim Durchschreiten des 
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kritischen Punktes leuchten die Stiicke aus dem C-Stahl heller als die aus dem Ni- 
Stahl. — Zur Demonstration der Ausdehnung und der kritischen Punkte benutzt man 
einen Hebel, der sich durch zwei Drahte in zwei zueinander senkrechten Richtungen 
bewegt, die durch elektrischen Strom auf gleiche Temperatur erhitzt werden. Der 
eine Draht besteht aus O-Stahl, der andere aus Baros (Cr-Ni-Legierung mit 10 Proz. Cr). 
Ein am Ende des Hebels befindlicher Spiegel wirft das Bild einer Lichtquelle auf 
den Schirm, das eine den verschiedenen Ausdehnungen entsprechende Kurve be- 
schreibt, Spannt man die Drahte durch eine Feder mit etwa 2kg/mm? und erhitzt 
langere Zeit auf eine bestimmte Temperatur, so kann man die dabei eintretende 
viskose Verlingerung beobachten. — Zur Beobachtung des Curie-Punktes wird die 
Probe in Gestalt einer diinnen Folie oder eines Drahtes um einen Bimetallstreifen 
aus wiarmebestandigen magnetischen Stoffen (Baros und Cr-Ni-Fe-Legierung) ge- 
wickelt, an dessen einem Ende eine biegsame Lamelle gelotet ist, die an ihrem anderen 
Ende einen Spiegel tragt. Uber dem Bimetallstreifen steht ein permanenter oder 
Elektromagnet. Beim Erwarmen des Bimetalls kriimmt es sich, gleichzeitig wird 
aber auch die Magnetisierung der Probe verringert und die Anziehung allmahlich 
Null. Der reflektierte Lichtfleck erreicht die Temperaturachse im Curie-Punkt 
wieder. — Um das Wachsen des Elastizitatsmoduls mit der Temperatur bei ge- 
wissen Fe-Ni-Legierungen zu zeigen, biegt man einen Draht daraus im Zickzack und 
hangt unten ein Gewicht daran; dadurch beriihrt das untere Ende eine biegsame 
Lamelle, schlieBt einen elektrischen Stromkreis, der Draht erwarmt sich, hebt des 
groBeren Elastizitatsmoduls wegen das Gewicht und unterbricht dadurech den Kontakt, 
worauf sich das Spiel wiederholt. Statt dessen kann man auch einen Spiegel oder 
Zeiger an zwei tordierten Drahten befestigen, von denen der eine einen positiven, 
der andere einen negativen thermoelastischen Koeffizienten besitzt. Bei Erwarmung 
gibt der Spiegel oder die Nadel einen Ausschlag. — Alle diese Apparate sind im 
Stahlwerk Imphy entworfen. Zum Schlu$ wird noch die Erfindung einer Fe-Cu-Ni- 
Legierung (Mu-Metall) angegeben, die dem Permalloy entsprechende magnetische 
Higenschaften hat, und eines nichtrostenden Cr-Stahles, der sich zu Draht ziehen 1a8t 
und so billig ist, daS er zur Armatur yon Unterseekabeln verwendet werden kénnte. 
BrErnpt. 
Otto Diihne. Fihlhebelschraublehren. ZS. f. Feinmech. u. Prazision 33, 
93—94, 1925, Nr. 9. Um einen gleichbleibenden MeBSdruck zu erzielen, ist bei den 
Schraubenmikrometern bis 25 und 50mm MeSbereich in den Bigel ein Fiihlhebel 
eingebaut, auf welchen der Ambo einwirkt. Die Ablesung ist 0,002mm, der MeB- 
bereich +0,02mm, der MeSdruck 1000 oder 250g. Fir Vergleichsmessungen lassen 
sich zwei Marken auf die gewiinschte Toleranz einstellen. Bei gréSeren Schraublehren 
wird der Ambo8 selbst durch einen Fiihlhebel ersetzt, dessen MefSbolzen seine Be- 
wegung durch Hebelwerk, Zahnradsegment und Ritzel auf den Zeiger tibertragt, 
Da sich der Fihlhebel durch EinstellmaSe um 25mmi verschieben laBt, so kann bei 
25mm Mebschraube die Abstufung der Mikrometer in 50mm erfolgen. Die Fahl- 
hebel ermoglichen, das Verkanten bei der Messung sicher zu vermeiden. BrErnpt, 


Paul Duckert. Mikrometer und MeBSapparate. IV. ZS. f. Instrkde. 45, 176 
—185, 1925, Nr.4. Der Teil IVa bringt eine Zusammenstellung der von den Astro- 
nomen benutzten Beobachtungsmethoden mit dem Doppelbildmikrometer. In Teil V 
werden verschiedene MeSapparate beschrieben, zunachst ein Langenmefapparat nach 
Vogel mit einer MeSschraube von 300mm Nutzlinge, 0,5mm Steigung und einer 
Ablesegenauigkeit von 0,5. Die Schraube ist in einer langen Buchse gelagert und 
wird am Gegenlager durch eine zylindrische Kappe gehalten. Die Prifung der 
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Schraube erfolgt am besten durch Interferenzen gleicher Dicke, weniger genau durch 
ein nicht naher beschriebenes Beugungsverfahren. Der Apparat kann auch mit 
¢mechanischer Registrierung durch eine angebaute Druckeinrichtung versehen werden, 
jdie noch durch eine kleine angebaute Schreibmaschine fir Notizen auf den Registrier- 
jstreifen zu erginzen ist. Der mittlere EKinstellfehler betrug bei vier Hinstellungen 
0,15. Hin ausfithrliches MeSprotokoll der Untersuchung der Schraube ist wieder- 
gegeben. Der PlattenmeBapparat nach Schnauder la8t zwei zueinander senkrechte 
Verschiebungen durch Schrauben von 10 bis 20mm Nutzlange zu. Die Grobeinstel- 
lungen werden durch Verschieben des Mikroskops bewirkt. Die Fihrung der groBen 
Tische erfolgt auf einer tadellosen Zylinderflache. Der UniversalmeBapparat besitzt 
eine Mikrometerschraube von 150 mm Nutzlange und einen Positionskreis, der mittels 
Schatzmikroskopen auf 6” abgelesen werden kann, Auferdem ist das Mikroskop 
senkrecht zur Tischbewegung durch genaue Schraube um 120mm meBbar zu ver- 
‘schieben. Fir alle drei Apparate wird ein Mikroskop mit 3- bis 150facher Ver- 
groBSerung benutzt. BERNDT. 


‘H. Winkel. Der Ausbau der Leitertafeln. Der prakt. Masch. Konstr. 58, 87—90, 
101—103, 1925, Nr.6 u. 7. Es werden einfache Uberlagerungen mit Zapfenlinie 
abgeleitet. Uber die elektrische Belastbarkeit 7 Amp. = m.(a.b.u)* eines 
rechteckigen Leiters (a. l), uw = 2.(a- 0), ist bereits friher berichtet worden. 
ScHWERDT. 


H. Schwerdt. Fluchtlinientafel fiir geometrisch-gestufte Drehzahlen. 
Der prakt. Masch. Konstr. 58, 249—250, 1925, Nr.16. Darstellung des Quotienten 


pea a 


n ae 
— y= und des prozentualen Abfalles A = 100: 2 2 d in einer vereinigten Netz- 
1 


und Leitertafel, abhangig von m,,”, und z. Die Tafel kann auch zur Ermittlung 
geometrisch-gestufter Ohmscher Widerstande sowie zur Ausgleichung empirischer 
Reihen dienen. ScHWERDT. 


Velte. Fahrmechanik und Energiewirtschaft unter Verwendung des 
Frappant-Nomographen fir bildliches Zahlenrechnen. Verkehrstechn. 
Woche 1924, Nr. 50. Hine Cheneviertafel mit regularem Netz ist als Zeiger- 
instrument ausgebildet; die Zeigereinstellung kann an einer Winkelteilung abgelesen 
werden. Fiir verschiedene Rechenoperationen sind die zugehérigen Rechenlinien fest 
eingetragen. Verf. legt dar, in welcher Weise das Instrument zur graphischen 
Differentiation herangezogen werden kann. __ ScHWERDT. 


A. P. Trotter. Fitting probability and other curves to graphs of obser- 
vations. Journ. scient. instr. 1, 60—61, 1923, Nr.2. An einer Wabrscheinlichkeits- 
kurve werden aquidistante Ordinaten gezeichnet; die zugehérigen Abszissen schichten 
sich dann nach Art eines Funktionsnetzes. Es werden nun zwei (quadratische) 
Rahmen mit Gelenken hergestellt, die den Bewegungen eines Parallellineals unter- 
worfen werden kénnen. Der erste Rahmen ist mit parallelen, abstandsgleichen 
Jertikalfaden bespannt und stellt das oben erwahnte Ordinatenmuster dar, wahrend 
der zweite Rahmen eine horizontale Schar paralleler Faden im Abszissengefiige tragt. 
urch Anderung des Rahmenwinkels wird erreicht, da8 die Zeichencinheit der 
grunde liegenden Funktionsteilung verkleinert wird. Soll eine vorgelegte empirische 
‘urve geglattet, und zwar durch eine Wahrscheinlichkeitskurve ersetzt werden, so 
yerden beide Rahmen iiber das Kurvenbild gelegt und durch Anderung der Rahmen- 
rinkel die Schnittpunkte zusammengehériger Faden mit Punkten der Kurve zur 
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Deckung gebracht. Verf. gibt zwei Kurvenbilder, die beide den Verlauf der Wahr- 
scheinlichkeitskurve zeigen, von denen jedoch die eine, wie die Anwendung des 
Apparates ergibt, nicht durch eine Wahrscheinlichkeitskurve angenahert werden 
kann. — Referent erlaubt sich zu bemerken, da® eine an jedem Rahmen angebrachte 
Winkelfunktionsteilung sofort die Ablesung der Konstanten der Wahrscheinlichkeits- 
funktion und damit.die numerische Angabe der Naherungsfunktion selbst ermdglicht. 
Das System hat praktisch vier Freiheitsgrade; ob seine Anwendung hinreichend 
handlich und genau ist, kann daher nur an Hand eines ausgefihrten Modells ent- 
schieden werden. Das Verfahren 148+ sich ohne weiteres auf beliebige geradlinige 
Funktionsnetze tibertragen. ScHWERDT. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Emile Picard. Mélanges de mathématiques et de physique. 3658. Paris, 
Gauthier-Villars, 1924. Der Band enthalt Abhandlungen, die sich im wesentlichen 
auf Geschichte und Philosophie der Wissenschaften beziehen, er ist als Fortsetzung 
des gleichnamigen friher erschienenen Werkes anzusehen. Aus den biographischen 
Notizen seien genannt die Vitae von Halphen, Weierstrass, Sylvester, Her- 
mite, Abel, Zeuthen, Seguin, Bréguet, Fizeau, Pascal, Pasteur. Abhand- 
lungen zur Physik: Uber eine partielle Differentialgleichung aus der Theorie der 
. a = U (§.12). — Die Rotation eines de- 
formierbaren Kérpers (S. 20). — Die Prinzipien der Mechanik (8. 35). — Die Energie 
(S. 46). — Grundlagen der Analysis (S.101). — Grundlagen der Geometrie (S. 108). — 
Beziehungen zwischen Mathematik und Physik (58.149). — Untersuchungen von 
Sundmann tber das Dreikérperproblem (S. 170). — Anwendungen der Relativitats- 
theorie auf astronomische Fragen (8.211). — Verf. hat die Auswahl der Abhand- 
lungen unter dem Gesichtspunkt getroffen, ein Bild von der Bedeutung der mathe- 
matischen Wissenschaften im gegenwartigen Kulturkreis zu geben; das Werk gibt 
aber zugleich einen Uberblick tber die vielgestaltige und umfassende Lebensarbeit 
des Vert. ScHWERDT. 


Fortpflanzung der Elektrizitat 


3. Mechanik. 


Emile Picard. Mélanges de mathématiques et de physique. 3658. Paris, 


Gauthier-Villars, 1924. [S8.886.] ScCHWERDT. 


Hamel. Zum Verstandnis des d’Alembertschen Prinzips. ZS. f. techn, 


Phys. 3, 181—182, 1922, Nr. 5. ScHEEL. 


Charles F. Brush, Some new experiments in gravitation. Fourth Paper. 
Proc. Amer. Phil. Soc. 63, 57—61, 1924, Nr.1. Der Verf. hat schon friher (1910) 
einen Apparat beschrieben, mit dem die Fallgeschwindigkeit, also das Verhiltnis 
schwerer zu triger Masse, zweier Kérper verglichen werden konnte. Jeder Kérper 
befand sich in je einem Aluminiumbehilter, die beide genau gleich waren. Beide 
Korper durchschlagen denselben elektrischen Stromkreis, so da der zuerst auf- 
schlagende einen Funken gibt. Die Versuchsanordnung war derart, daS Zeitunter- 
schiede von 1:400000sec, nach Zuriicklegen der Wegstrecke von 122cm noch ge- 
messen werden konnten. Bestanden die beiden gleich groBen Korper aus dem gleicher 
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(Material, so war ein systematischer Unterschied nicht feststellbar. (Ob der Apparat 
||vdllig evakuiert und die Kérper méglichst gasfrei waren, ist nicht angegeben.) Es 
jergab sich, daB die Metalle mit dem héchsten Atomgewicht und der gré8ten Dichte 
jdie groBten Geschwindigkeiten, die Elemente mit kleinstem Atomgewicht und Dichte 
jkleinste Fallgeschwindigkeit haben. Allotrope Modifikationen waren ohne EinfluB. 
}Die eine untersuchte Verbindung, Schwefelblei, verhielt sich wie eine Mischung von 
|Blei und Schwefel. — Der Verf. glaubt, daB das Verhiltnis trager zu schwerer Masse 
durch Anderung der physikalischen Bedingungen geandert wird und daS dies mit 
obiger Methode nachweisbar ist, woriber noch berichtet werden soll. KozENIGSBERGER. 
: 


Marcel Brillouin. Equations d’état de la phase plastique d’un solide 
naturellement isotrope. C. R.179, 1563—15t6, 1924, Nr. 26. Bisher wurde die 
plastische Phase der K6rper als isotrop und flissig betrachtet, auf diese Annahme 
hat Maurice Levy seine Formeln fiir den plastischen Zustand gegriindet. Der 
Verf. halt die Annahme fiir falsch und ersetzt sie durch folgende Hypothese: ,,Die 
plastische Phase wird dadurch gekennzeichnet, daB eins der sechs Deformations- 
elemente ins Unendliche wachsen kann, wabrend die fiinf anderen durch elastische 
Bedingungen bestimmt bleiben.‘ Wenn die unbeschrankt wachsende Deformation 
keine Dichtenanderung hervorbringt, so ist die Phase plastisch, sonst briichig. Auf 
Grund dieser Hypothese werden die sechs Gleichungen fiir die Druckkomponenten in 
der plastischen Phase abgeleitet. LUBECK. 


Otto Haltmeier. Langs- und Torsionsschwingungen beliebiger linear 
angeordneter Systeme. Diss.-Auszug, Darmstadt, 1924, 28. Bei Berechnung von 
Langs- und Torsionsschwingungen beliebiger linear angeordneter Systeme wurde 
_bisher zur Vereinfachung angenommen, dai die Masse der Federungen vernachlassigbar 
sei gegentiber den Hinzelmassen. Der Verf. gibt eine Berechnungsweise an, welche 
yon dieser Annahme frei ist. Das neue Verfahren erzielt eine gréSere Genauigkeit 
und liefert einfache, schematisch anzuwendende Formeln. AuSer den aus Linzel- 
massen und massenbehafteten Federungen, bestehenden Systemen werden auch solche 
betrachtet, welche aus massenlosen und massenbehafteten Federn oder aus Einzel- 
massen, massenlosen und massenbehafteten Federungen bestehen. Die neue Methode 
‘ist nicht ohne weiteres bei Annahme von Reibung anwendbar, ihre Perna caries 
macht die Rechnung weniger einfach. LUsBEcr. 


Giulio Supino. I sistemi elastici in due dimensioni e le loro relazioni 
con la deformazione spaziale. Lincei Rend. (6) 1, 116—119, 1925, Nr,3. Es 
handelt sich um die Verteilung der elastischen Krafte in einem geraden Zylinder, 
auf dessen Mantel Kratte wirken, welche in der Querschnittsebene liegen und auf 
einer Seitengeraden konstant bleiben, wahrend die Endflachen unbelastet sind. Bei 
Behandlung dieser Aufgabe behauptete Filon (Lond. Phil. Trans. Roy. Soc. (A) 201, 
- 63—155, 1903), daS, wenn die Zylinderhéhe unendlich klein genommen wird, die 
-elastischen Krafte in der zylindrischen Platte die Mittelwerte aller gleichartigen 
Krafte sind, welche langs einer ganzen endlichen Langsfaser vorhanden sind. Der 
Evert. zeigt, daB die Filonsche Annahme unzulassig ist. Wird angenommen, daB auf 
die Endflachen Krafte wirken, welche einer bestimmten Bedingung geniigen, so kann 
man aus der Lésung fiir eine unendlich kleine Hohe die Lésung fir eine endliche 
Hohe erhalten, wenn. man zu ersterer noch einige Glieder hinzufigt. LtBEcr. 


Oskar Heimstidt. Der Charakter des Energieverlustes beim nicht- 
elastischen StoB. ZS. f. Phys. 31, 647—650, 1925, Nr. 9. Im Anschlu8 an eine 
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vyorangegangene Abhandlung (ZS. f. Phys. $1, 72, 1925) erortert der Verf. die Frage, | 
ob der Verlust von kinetischer Energie beim nichtelastischen StoB als Haupt- oder 
Nebenwirkung anzusehen ist. Werden die absoluten kinetischen Energien der stoBenden | 
Korper als bewegungsbestimmendes Element herangezogen, 80 ist der Energieverlust 
beim Sto8 quer zur Bahnrichtung des gestoBenen Kérpers eine Hauptwirkung. Un- | 
entschieden bleibt die Frage, ob beim StoS parallel zur Bahnrichtung des gestoBenen | 
Kérpers der Energieverlust als Nebenwirkung anzusehen ist. Zur Entscheidung der 
Frage wird ein Versuch vorgeschlagen, bei welchem zwei Korper von gleicher Masse 
entgegengesetzt gleiche Beschleunigungen erhalten und dann durch nichtelastischen 
StoB aufeinander wirken. Entscheidend wirde dann sein, ob die Orientierung gegen 
die Erdbewegung einen Einflu8 auf den Versuch hat oder nicht. LUBECK. 


Friedrich Liitgemeier. Die Bewegung der Haupttragheitsachsen des all- 
gemeinen kraftefreienKreisels, eine Anwendung elliptischer Funktionen. 
Mitt. d. Math. Sem. d. Univ. Minster, 1. Heft, S.1—48, 1924. Als kraftefreier Kreisel 
wird ein starrer Kérper mit ungleichen Haupttragheitsmomenten bezeichnet, aut 
welchen kein Drehungsmoment wirkt. F, Klein und Sommerfeld haben in ihrem 
Werke ,Uber die Theorie des Kreisels“ den kraftefreien Kreisel nur teilsweise behandelt. 
Der Verf. gibt eine vollstindige Behandlung mit den von Klein geschaffenen Hilfs- 
mitteln. Klein fihrte die Untersuchung der Kreiselbewegung auf die einer linearen 
Transformation der komplexen Zahlenebene zuriick, die durch stereographische Pro- 
jektion auf eine mit dem Kreisel fest verbundene Kugel bezogen ist. Die Koeffizienten 
der Transformation sind durch elliptische Integrale dritter Gattung darstellbar. In 
der Rechnung yon Klein und Sommerfeld wurden Thetafunktionen gebraucht, der 


Verf. ersetzt sie durch die wegen ihrer Symmetrieeigenschaften vorteilhaften Sigma- 


funktionen. LUBECK. 


L. Lecornu. Sur la déformation d’une enveloppe sphérique. C. R. 179, 


853—858, 1924, Nr.18. Eine dinmne Kugelschale stehe unter einem gleichformig ver- 
teilten duferen Drucke, welcher langsam anwachst; im Inneren wirke kein Druck. 
Wenn beim Anwachsen des AuSendrucks die Zunahme des elastischen Potentials 
kleiner wird als die vom Drucke geleistete Arbeit, so wird das Gleichgewicht instabil, 
also der kritische Wert des AuSendrucks, bei dem die Deformation beginnt, erreicht. 
Angenommen wird, daf die begrenzende Kugelflache bei der Deformation in ein drei- 
achsiges Ellipsoid tibergeht. Besteht die Schale aus einem plastischen Material, so 
ist der kritische Druck berechenbar. Fir den Fall, da8 die Kugel ein Rotations- 
ellipsoid wird, ergibt sich, da8 die Anderung des in der Rotationsachse liegenden 
Kugeldurchmessers das Doppelte der Anderung eines dazu senkrechten Durchmesser: 
ist. Wenn dagegen die Schale aus einem homogenen Metall besteht, so wird weger 
der grofen Werte der Laméschen Konstanten 4 und uw der kritische Druck auSer 
ordentlich grof. Hieraus ist zu folgern, daB die Deformation einer metallischer 
Kugelschale erst nach Uberschreiten der Elastizitatsgrenze eintreten kann und darun 
die Elastizitatstheorie nicht mehr zur Berechnung der Deformation anwendbar ist 


LtBrcx 
L. Lecornu. Sur le systéme tétraédrique. C. R. 179, 1105—1108, 1924, Nr. 21 
Wenn die Radien einer Kugel um die Strecke n = kayz verlingert werden (wori 
x,y,z die rechtwinkligen Koordinaten der Endpunkte der Radien und & eine Kon 


stante), so liegen die Enden der Verlangerungen auf einer Flache, welche dieselbe 
Symmetrieebenen besitzt wie das regulare Tetraeder. 


: Bei der i 
Referat beschriebenen Deformation der Kugelschale wird er im vorhergehende 


nun angenommen, dai jede 
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Kugelradius sich um die Strecke x (wobei k unendlich klein) verlaingert. Die Be- 
jingung fiir die Stabilitét der Schale liefert dann einen kritischen Druck, welcher 
tets groBber ist als der bei der ellipsoidischen Deformation erreichte. Daraus geht 
vervor, dal die Deformation einer plastischen Kugelschale stets mit der ellipsoidischen 
Yeformation beginnt. In weleher Weise sich nach Uberschreiten des kritischen 
Jruckes die Deformation weiter ausbildet, mu8 unentschieden bleiben. LUBECE. 


L. Lecornu. Sur la déformation tétraédrique. OC. R. 180, 23—24, 1925, Nr. 1. 
im zwei vorangegangenen Mitteilungen des Verf. (vgl. vorst. Ref.) wird voraus- 
yesetzt, dal die Deformation der Kugelschale ohne Einwirkung von mechanischen 
Kraften erfolgt. Wenn aber mechanische Krafte wirken, so treten an den von 
ihnen getroffenen Stellen Drucke auf, welche imstande sind, die Symmetrie um 
den Mittelpunkt aufzuheben. In diesem Falle erscheint die tetraedrische Deformation 
der Kugelschale als die wahrscheinliche, da sie das noch zulassige Maximum der 
Symmetrie darstellt. An der Erde kann die Begegnung mit einer kosmischen Wolke 
eine Dissymmetrie verursachen. LUBrEcxK. 


G. Bisconcini. Sulla imperfetta flessibilité delle funi. Lincei Rend. (6) 1, 
15—21, 1925, Nr.1. Wird mit Hilfe eines biegsamen und unausdehnbaren, iiber eine 
feste Rolle gelegten Fadens eine Last gehoben, so haben die beiden Teile des Fadens, 
welche nicht auf der Rolle liegen, die Richtungen der an den Rollenumfang in den 
Enden des horizontalen Durchmessers gelegten Tangenten. Wird aber der Faden 
durch ein Seil ersetzt, so schmiegt sich, wie durch Beobachtungen festgestellt ist, der 
aufwarts bewegte Teil des Seiles erst in einem etwas hodher gelegenen Punkte dem 
Rollenumfang an und der frei herabhangende Teil des Seiles hat von der durch die 
Rollenmitte gelegten Vertikalen V einen Abstand, welcher etwas gréBer als r (Radius 
der Rolle) ist. Der abwarts bewegte Teil des Seiles verla8t den Rollenumfang erst 
an einem etwas tiefer liegenden Punkte, sein frei herabhingender Teil hat von V 
einen Abstand, welcher etwas kleiner als r ist. Der Verf. zeigt, da’ diese Erschei- 
nung analytisch darstellbar ist, wenn man das Vorhandensein von geeigneten inneren 
Kraften voraussetzt, welche in dem Seil an den Stellen, in denen eine Krimmungs- 
anderung (zwischen den Krimmungsgrenzen Null und 1/r) eintritt, tatig werden. Liprcx. 


E. Hungerer und J. Koenigsberger. Anwendung der Hlastizitatstheorie auf 
ylastische Deformationen im Gleichgewichtszustand. ZS. f. Phys. 31, 903 
—913, 1925, Nr.12. Es wird auf Grund eines Satzes von Kirchhoff gezeigt, dai 
die Plastizitat elastischer Korper fir endliche, aber nicht sehr groBe Deformationen, 
far den Fall, da8 Schwerkraft und Oberflachenspannung als nicht merklich wirksam 
augenommen werden, keine andere geometrische Gestalt des deformierten Kérpers 
pbedingt, als sie sich aus der klassischen Elastizitatstheorie fir eine dem Orte und 
dem GroBenverhaltnis nach gleiche Verteilung der Krafte an einem nicht pla- 
stischen festen Kérper ergibt. Dies wurde experimentell dadurch gepriift, daB die 
Biegung plattenférmiger Prismen an Hand der Theorien von H. Lamb und A.E.H. Love 
pberechnet und mit Messungen an nicht plastischen, gut elastischen Substanzen, wie 
Kautschuk, an halbplastischen, wie Eisen, Messing, und an plastischen, wie Kupfer, 
Wachs-Kolophonium, Paraffin (qualitativ auch Picein und Butter), verglichen wurde. 
Es muSten die Formeln gewahlt werden, die fir groBe Verbiegungen noch richtig 
sind. Es ergab sich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ innerhalb der 
Fehlergrenzen der Messungen Ubereinstimmung zwischen den beobachteten und be- 
rechneten Werten. J. KoBNIGSBERGER. 
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Robert B. Corey and A. W. Laubengayer with L. M. Dennis. Germanium. 
VIII. The physical properties of monogermane. Journ. Amer. Chem. Soc. 
47, 112—117, 1925, Nr.1. [S.935.] EstERMANN. 


J. R. Cain, Influence of sulphur, oxygen, copper and manganese on the 
red-shortness of iron. Technol. Pap. Bur. of Stand. 18, 327—335, 1924, Nr. 261. 
[S. 905.] BERNDT. 


Félix Michaud. Les gelées caractéres généraux et propriétés électriques. 
Journ. chim. phys. 21, 386—395, 1924, Nr.4. Eine Aufzihlung und kurze Beschrei- 
bung der wichtigsten Eigenschaften der Gele. Der Elastizitaétsmodul variiert von 
0,004 bis 109, Jedes Gel kann unter Umstanden in Form einer Suspension vorkommen. 
Unter der Einwirkung der elektrischen Spannung wird das Gel deformiert, indem es 
sich nach der Anode zu zusammenzieht. Die Quellung ist von der Aziditat des 
Wassers abhangig, sie ist am geringsten im isoelektrischen Punkte. Durch Defor- 
mation entsteht eine elektrische Spannung (wohl infolge der elektrischen Doppelschicht 
an der Grenze der Netzwerk- und Wasserphase). Die Erscheinungen gestatten eine 
Deutung der Muskel- und Nervenfunktion, worauf kurz eingegangen wird. GYEMANT. 


A. Rateau. Pressions et poids spécifiques de l’air en atmosphére normale, 
C. R. 175, 1179—1181, 1922, Nr. 24. ScHEEL. 


Percy Lucock Robinson and Henry Vincent Aird Briscoe. A redetermination 
of the atomic weight of bromine. The inseparability of the isotopes by 
fractional crystallisation. Journ. chem. soc. London 127, 138—150, 1925, Januar. 
[S. 901.] EstERMANN. 


H. Hulshof. Uber Spannungen und Driicke in Grenzflachen und 


Trennungsflachen eines Fluidums, Quellung. Ann.d. Phys. (4) 67, 278—300, 
1922, Nr. 4. ScHEEL. 


Samuel Sugden. The determination of surface tension from the rise in 
capillary tubes. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 60—64, 1925, Nr.1. Fir unendlich 
schmale Kapillaren gilt 
= ee ee 

aD — cae ga Fh 


(y = Oberflachenspannung; g = Schwerebeschleunigung; D = Dichte der fliissigen, 
d = der gasférmigen Phase; r = Kapillarradius; h = Steighéhe). Aus h und r kann 
man y bestimmen. Fur gréSere Radien mu jedoch anstatt rh: bh gesetzt werden 
(6 = Krimmungsradius am tiefsten Punkt des Meniskus). b kann man aber nicht 
messen, man mu demnach das Verhiltnis }/r kennen. Bashforth und Adams 
haben auf Grund der Differentialgleichung der krummen Flache eine numerische 
Integration durchgefithrt und tabellarisch zusammengestellt. Verf. hat aus diesen 
Tabellen b/r fiir eine Reihe von 7/h-Werten als Funktion dieses letzteren berechnet, 


Da r und h gemessen werden, ist l/r und somit b auch bekannt und y leicht zu er-_ 


mitteln. Mit dieser Methode kommt man (fir Wasser) bis zu Kapillaren von 18mm 


Durchmesser heran, wahrend z. B. die diesbeziigliche Korrektion von Ra yleigh nur 


bis 5mm Durchmesser genau ist. GYEMANT. 
L. Grunmach und G. Schweikert. Oberflachenspannung von Tetralin, Dekalin 
und Spindelél, ZS. f. phys. Chem, 118, 482—440, 1924, Nr. 5/6. Mit Hilfe der schon 
friiher beschriebenen Apparate, nimlich dem Plattenapparat und dem Kapillarwellen- 


/ 
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apparat (Verh. d. D. Phys. Ges. 12, 847, 1910; 15, 134, 1913), sind die Kapillarkonstanten 
der genannten Substanzen gemessen worden. Die Werte fir spezitisches Gewicht 6, 
und die Kapillarkonstante « in mg/mm sind: 


- Sa 
Tetralin. . 0.2. | 0,97666 3,493 
Dekalivia. settee a cee | 0,9026 3,210 
Spindeldl. .... . | 0.9897 3,171 


Die Dallwitz-Wegnersche Behauptung, daB das Jurinsche Gesetz fir geneigte 
Platten nicht gelte, wird als unzutreffend zuriickgewiesen. H. R. Scuuuz. 


P. Lecomte du Noiiy. Surface Tension of Colloidal Solutions and Dimen- 
sions of certain Organic Molecules. Phil. Mag. (6) 48, 264—277, 1924, Nr. 284. 
Der Verf. verfolgt nach der AbreiBmethode die zeitliche Anderung der Oberflachen- 
spannung von organischen und anorganischen kolloidalen Lésungen. Die benutzte 
Apparatur gestattet Messungen in Abstanden von 15 bis 30Sekunden. Bei allen 
untersuchten Lésungen tritt ein Abfall der Oberflachenspannung auf, der mit ab- 
nehmender Konzentration wachst und im allgemeinen bei Konzentrationen zwischen 
10—4 und 10—5 ein Maximum aufweist. Gewisse Kolloide, wie z. B. Saponin, zeigen 
jedoch bei gréSeren Konzentrationen (10—1 bis 10—3) keinen Abfall, sondern eher eine 
geringe Zunahme der Oberflachenspannung. Rihrt man die Lésungen um, so nahert 
sich die Oberflachenspannung wieder dem Anfangswert. Ferner findet der Verf. ein 
ausgesprochenes Minimum der Oberflachenspannung bei einer definierten Konzentration 
und deutet es so, da$ sich dann eine monomolekulare Schicht des gelésten Stoffes an 
der Oberflache befindet. Hieraus berechnet er die Lange der Molekile und findet 
fir Natriumoleat 12,3.10—8cm, fir Serumeiweif8 43,3.10-—8cm und fir Ei-Eiweif 
52,8.10-—8cem. Ferner wurde beobachtet, da diese Lésungen, auf denen der Verf. 
eine monomolekulare Oberflachenschicht annimmt, langsamer an der Luft eintrocknen 
als bei jeder anderen Konzentration. — Die Kristallisation von Kochsalz, das sich aus 
reinem Wasser in grofen Kristallen ausscheidet, wird bereits durch einen Zusatz von 
dem millionsten Teil der meisten Kolloide in der Weise beeinfluft, daB statt der 
groBen Einzelkristalle feines Kristallpulver auf dem Boden des Uhrglases entsteht. 

EstERMANN. 


N. K. Adam and J. W. W. Dyer. The Molecular Structure of Thin Films. 
Part VI. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 694—709, 1924, Nr.740. Spuren von 
organischen Flissigkeiten werden auf Wasseroberflachen ausgebreitet und auf den so 
entstandenen Fleck ein seitlicher Druck ausgeiibt. Der Druck (dyn/cm) wird als Funktion 
der spezifischen Flache (A?/Molekel) aufgetragen und aus der Kurve Folgerungen 
beziiglich der Lagerung der Molekeln gezogen. Im allgemeinen gibt es ein Gebiet 
des ,Gaszustandes“ (Druck x Flache = konstant), welches in ein Gebiet geringer 
Kompressibilitat (geordnete Lagerung der Molekeln) iibergeht. Organische Ketten 
stehen in diesem Zustand senkrecht zur Oberflache, Querschnittsflache pro Kette 
~ 20 A2. — Harnstoffderivate zeigen zwei ,allotrope“ feste Zustande, derjenige von 
dichterer Packung ist bei hoherer Temperatur stabil, die losere Packung bei tieferer 


9 Temperatur. — Acetamide kommen in fester und flissiger Form vor (letztere haben 


geringere Dichte und sind etwas starker komprimierbar). Der Ubergang erfolgt 
plotzlich bei einer bestimmten Temperatur, welche vom Druck abhangt (fiir 1,44 dyn/em: 
10°C). — Sehr lange Ketten mit aber 27 Kohlenstoffatomen zeigen unregelmabiges 
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Verhalten, die senkrechte Lagerung ist hier nicht mehr stabil. —-Verbindungen mit 
vier Seitenketten zeigen eine Packung, bei der alle vier Ketten nach oben ragen 
(Flache pro Molekel: 80 A2), jedoch erst bei einem verhaltnismaSig hohen Druck von 
20 dyn/cm. GYEMANT, 


E. W. R. Steacie and F.M.G@. Johnson. The viscosities of the liquid halogens. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 754—762, 1925, Nr.3. I. Chlor. Apparat von Maass und 
Boomer (Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1709, 1922), d. h. im wesentlichen der Apparat 
von Ostwald. — Das Chlor wurde dadurch verflissigt, daS das Gefa$ nach Fillung 
mit Cl-Gas in ein Gemisch von Kohlensaureschnee und Ather getaucht wurde. — 
Il. Brom. Apparat etwas abgedndert. — III. Jod. Wenn flissiges Jod durch die 
Kapillare flieBt, so bildet sich an der Glasoberflache ein opakes Hautchen. Deshalb wurde 
folzender Apparat angewendet: Vertikale Kapillare B; am oberen Ende derselben 
kugelférmiges GefaB von 15 cem; die Kapillare 6 am unteren Ende halbkreisférmig um- 
gebogen; hier sitzen hintereinander drei kleine kugelférmige Gefabe C, D, # von 0,5, 
2, 0,5cem Kapazitat. Die Kapillare oberhalb EH mindet in das GefaB A. Durch eine 
seitliche Rohre J wurde das Jod eingefiihrt. In die Verbindungsstiicke zwischen den 
GefaBen OC, D, FE wurde je eine Platinelektrode F', J, H eingeschmolzen. Die mittlere 
I wurde an das eine Ende eines Galvanometers angeschaltet. Die beiden anderen 
Elektroden F' und H wurden an die auSeren Kontakte eines Doppelschliissels gefihrt. 
Der mittlere Kontakt desselben fiihrte tiber eine Batterie von 110 Volt zur zweiten 
Klemme des Galvanometers. Diese Elektroden F', J, H dienten zur Messung der Zeit 
des DurchstrOmens durch die Kapillare. -Der Schlissel wurde zuerst an F' gelegt; 
erreichte der Meniskus J, so floB der Strom zwischen F' und J und das Galvanometer 
zeigte einen Ausschlag; sodann wurde H statt / angeschaltet und das: Galvanometer 
zeigte einen zweiten Ausschlag, wenn die Flissigkeit H erreichte. So erhalt man aus 
der Zeit zwischen den zwei Ausschlagen des Galvanometers die DurchfluBzeit. 


Ergebnisse: 
eae I. Brom 
1. mit NaOH 2. aus reinem K Br 
gereinigt hergestellt 
Temperatur n Temperatur n Temperatur ” Temperatur ” 
— 76,59 | 0,00729.| —74,0° | 0,00710 — 2,6 0,01287 — 43 0,013 11 
— 70,5 0,00680 || —65,8 | 0,00649 + 7,0 | 0,01136 + 4,9 0,01164 
— 65,4 0,00646 | — 60,2 0,006 16 + 13,6 0,01058 + 12,6 0,01071 
— 60,0 | 0,00610 | —52,4 0,005 66 + 19,5 0,009 95 +19,1 0,01003 
— 53,0 | 0,00569 || — 44,1 0,005 24 ++ 27,0 0,009 25 ++ 28,9 0,009 11 
— 45,1 0,00530 | — 35,4 0,004 94 + 31,4 | 0,00901 + 32,0 0,00888._ 
— 33,8 | 0,00489 | 
Il. Jod. ; 
SS 
Tempergsur n | Temperatur y Temperatur | Temperatur n S 
1160 | 0,02268 | 142,7 | 001870 | 116,6 152,5 | 0,01770 


121,9 | 0,02157 || 149,0 | 001813 | 129,8 
128,7 | 0,02080 || 157,7 | 001716 | 136, 
136,1 | 0,01970 | 169,8 | 0,01572 147,8 


158,9 0,01688 - 
171,4 0,015 45 
178,7 0,01462 


Pai. ao: 
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Darstellung durch die Formel 7, = No : 
: ho 1 Aten ae 
| Chlor | Brom | Jod 
iat esses cewek 0,005878  0,012257 ~—|-:0,021 833 
Fo. ewe ww ew es | —0,000003 92 | 0,000 002721 | .0,00005201 
Bet akin ceerfent to. 0,00385 | 0,012.41 | 0,0968 
7Siedepunkt (aus Kurve)* * 0,004 88 0,007 17 0,014.14 


y | : ; | 

= a . || 0,00390 0,004 14 0,007 80 
VDichte beim Siedepunkt | 

Alle Werte nehmen mit wachsendem Atomgewicht des Halogens zu; die Zunahme 

der Viskositat beim Siedepunkt ist so, wie sie aus dem periodischen System erwartet 

werden kann. SvT6ck.. 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. I. From th® 
Variation of the Viscosity of a Gas with Temperature. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 106, 441—462, 1924, Nr. 738. [S. 902.] GYEMANT. 


EK. F. Burton and J. E. Currie. The Mutual Action of Charged Particles in 
Liquid Media. Phil. Mag. (6) 49, 194—209, 1925, Nr.289. Versuche, welche die 
schon bekannte Erscheinung der Potentialerzeugung durch fallende Teilchen bestatigen. 
Insbesondere wurde gefunden, daf Bleischrot in Wasser, Athylalkohol, Benzol, Toluol 
negativ, in Terpentin6l und Tetrachlorkohlenstoff positiv geladen ist. AuSerdem wurde 
eine Streuung der Teilchen infolge der AbstoSung festgestellt, welche sich von der 
Viskositat des dispergierenden Mittels abhangig zeigte. GYEMANT. 


Christina Cruickshank Miller. The Stokes-Hinstein Lawfor Diffusionin 
Solution. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 724—749, 1924, Nr. 740. Nach der Hinstein- 
as a (D = Ditffusionskoeffizient, R = Gaskonstante, 

N 6anr 
T = absolute Temperatur, N = Avogadrosche Zahl, 7 = Reibungskoeffizient der 
Flissigkeit, » = Radius des diffundierenden Teilchens). Fir einen und denselben 
diffundierenden Stoff mu8 Dy bei Variation des Losungsmittels eine Konstante sein. 
Als diffundierende Substanz ist Jod gewahlt worden. Die Methodik war die von 


schen Beziehung gilt D = 


- Scheffer und spater von Svedberg benutzte, mit Hilfe der Stefanschen Tabellen. 


Die Zusammenstellung der Ergebnisse zeigt eine deutliche Inkonstanz der D7-Werte, 
indem verschiedene organische Mittel und wasserige Alkalihalogenide verwendet worden 
sind. Es ist auch nicht moglich, diese Veranderlichkeit irgendwie mit dem Molvolumen, 
Molekulargewicht oder Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels in Zusammenhang 
zu bringen. Immerhin rihrt die Abweichung vielleicht davon her, da bei vielen 


_ Lésungsmitteln die Molekeln zu gro8 sind, so daB8 nach Sutherland eine andere 
Formel mit 4 (statt 6) im Nenner giltig wird. In der Tat variiert D7 im Ver- 


haltnis 1:1,5. In wasserigen Lésungen Andert sich Dy mit steigender Konzen- 


tration des Halogenids viel starker bei Jodiden, als bei Bromiden. Das Kigenion 


mag im letzteren Falle stark stérend wirken. GYEMANT. 


Oswald James Walker. Solubility of bi-bivalent salts in solutions con- 


taining acommon ion. Journ. chem. soc. 127, 61—66, 1925, Januar. Der Verf. hat 
die Léslichkeit von einigen zwei-zweiwertigen Salzen, namlich den Succinaten und. 
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Malonaten von Calcium, Strontium und Barium in reinem Wasser bei 25° bestimmt 
und untersucht, wie sich die Léslichkeit andert, wenn man ein gleiches,Jon hinzusetzt. 
Nach den erhaltenen Messungsergebnissen ist die Léslichkeit immer grofer, als sie 
nach dem Léslichkeitsprodukt sein sollte. Diese Abweichung ist um so groBer, je 
gréBer die Léslichkeit des betreffenden Salzes ist, und auBerdem gréBer, wenn man 
ein zwei-zweiwertiges Salz hinzusetzt, als bei einem zwei-einwertigen Salz. Dagegen 
sind die Resultate in guter Ubereinstimmung mit der Theorie von Debye und 
Hiickel tiber den osmotischen Druck der starken Elektrolyte. EstTERMANN. 


S. D. Wicksell. A study of the properties of globular distributions. Ark. 
f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 23, 168. 1924, Heft 3. Es werden die allgemeinen 
mathematischen LEigenschaften der sogenannten globularen Verteilung im 1- 
dimensionalen Raum untersucht, worunter die Abhangigkeit einer Funktion allein 
vom Radiusvektor zu verstehen ist. Spezialfalle der globularen Verteilung sind die 
spharische (im drei-) und zirkulare (im zweidimensionalen Raum). So ist z. B. die 
Maxwellsche Verteilung eine spharische (der Logarithmus der reziproken Dichte 
proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit, als Radiusvektor). Einzelheiten im 
Original. GYEMANT. 


A. H. Roffo et L. M. Correa. Sur l’antagonisme ionique et ses relations 
avec les constantes physico-chimiques dans le plasma. Journ. chim. phys. 
21, 466—468, 1924, Nr. 4. Diskussion der Frage, ob und inwiefern der Oxalatzusatz 
zum Blut bei Gewebskulturversuchen in vitro, zwecks Verhinderung der Gerinnung, 
die physikalisch-chemischen Higenschaften desselben verandert. Es wird z. B. gezeigt, 
daB die Oberflachenspannung des Plasmas mit dem Oxalatgehalt variiert. GyEMAanNt. 


Edward Mortimer Crowther and Amar Nath Puri. The Indirect Measurement 
of the Aqueous Vapour-Pressure of Capillary Systems by the Freezing- 
point Depression of Benzene. Proce..Roy. Soc. London (A) 106, 232—242, 1924, 
Nr. 737. Der Dampfdruck von Bodenproben wird so gemessen, da8 Verteilungs- 
gleichgewicht mit Benzol hergestellt wird. Die Gefrierpunktserniedrigung des 
letzteren (bei Sattigung mit Wasser 0,19C) ist dem Dampfdruck des Wassers pro- 
portional. Daf dies tatsichlich so ist, ist mit Schwefelsiure-Wassergemischen (an 
Stelle der Bodenprobe) von bekanntem Dampfdruck nachgewiesen worden. Jedoch 
zeigten die Boden eine systematische Abweichung, indem sie eine stirkere Gefrier- 
punktserniedrigung des Benzols ergaben, als sie nach ihrem tatsachlichen Dampf- 
druck (in Luft) hatten sollen. Dies riihrt nun daher, da8 der Boden ein kapillares 
System ist, dessen Dampfdruck unter anderen von der Oberflichenspannung Wasser— 


Luft abhangt, und zwar gema Ing —— = & ii (p = Dampfdruck des Systems, 
0 
Po = des Wassers, y = Oberflichenspannung, r = Radius der kapillaren Gange, | 


@ = Dichte des Wassers). p ist demnach geringer als po: Wird der Boden mit 
Benzol in Gleichgewicht gesetzt, so wird die Luft durch das Benzol verdrangt und. 
y sinkt von 75 auf 35,8dyn/em. yp wird dementsprechend steigen, der Dampfdruck 
daher einen hdheren Wert haben als in der Luft. Die so berechneten Gefrierpunkts- 
erniedrigungen des Benzols stimmen mit den experimentellen gut tberein. GyEmAnt. 


Thomas Iredale. Adsorption from the Gas Phase at a Liquid-Gas Inter- 
face. Part III. Phil. Mag. (6) 49, 603—627, 1925, Nr. 291, Marz. Die Oberflachen- 
spannung ist durch Beobachtung der Form eines auf einer Glasflache ruhenden 
Tropfens Quecksilber, der sich im Vakuum befand, bestimmt worden, worauf die 


} 
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| Veranderung beim Einlassen von organischen Dampfen in die den Tropfen um- 
* schlieSende Kammer ermittelt wurde. Bei Benzol, Athylalkohol, Propylchlorid und 
i Athylbromid war der EHinflu8 reversibel, d. h. beim Auspumpen |wurden die Werte 
} der Oberflachenspannung wieder gréBer. Nur bei Methyljodid, das mit Quecksilber 
j eine Verbindung eingeht, war die Adsorption irreversibel, ebenso bei einem Versuch 
mit ungereinigtem Benzol, welches wahrscheinlich noch Schwefelverbindungen enthielt. 
Im Anschlu8 an die von Szyskowski (ZS. f. phys. Chem. 64, 385, 1908) ent- 
wickelten Gedanken sind dann die Mengen adsorbierten Dampfes in Grammolekiilen 
auf 1qcem berechnet, wobei festgestellt wird, da fiir Methyljodid die kleinste Ober- 
flache auf das adsorbierte Molekil kommt. Die Durchfiihrung einer allgemeinen 
Theorie der Adsorption und Kondensation sté8t auf Schwierigkeiten, da iiber die 
Konstitution der Oberflachenschichten keine ausreichend begriindeten Annahmen ge- 
macht werden kénnen, H. R. Scuuyz. 


Mark Holtzmann. Eine machtige Quelle kurzer Schallwellen. Phys. ZS. 26, 
147—149, 1925, Nr. 2. Der Gegenstand der Arbeit ist die Erzeugung kontinuierlicher 
longitudinaler Schwingungen nach der Kundtschen Methode. Nach Vorschlagen 
von W. Altberg wurde ein Apparat fir die Hervorbringung kurzwelliger Schall- 
schwingungen konstruiert und beschrieben. Seine bemerkenswerten Eigenschaften 
sind: a) Méglichkeit der Erzeugung kurzer Schallwellen bis 1em Wellenlange, 
b) Machtigkeit der Schallintensitat bis zum 150fachen der Galtonschen Pfeife, 
c) Erreichung einer innerhalb 2Proz. gleichbleibenden Schallstarke, d) Regulier 
barkeit der Schallstarke in weiten Grenzen. Der Apparat wird als zu quantitativen 
Messungen geeignet angegeben. REIHER. 


A. E. Kennelly and K. Kurokawa. Acoustic impedance and its measure- 
ment. Proc. Amer. Acad. 56, 1—42, 1921, Nr. 1. ScHEEL. 


Théodor Y. Ionescu. Sur la vitesse du son dans les liquides et sur ses 
relations avec les chaleurs de vaporisation. Journ. de phys. et le Radium (6) 
5, 377—383, 1924, Nr. 12. Die Schallgeschwindigkeit V in Flissigkeiten ist mit den 


Verdampfungswarmen LZ durch die Formeln V = VE (Boydan) und V = je 


(Lewis) verknipft, wenn « der Ausdehnungskoeffizient der betrachteten Flissigkeit — 
und JZ ihre absolute Temperatur sind. Zur Feststellung des Maes der Uberein- 
stimmung dieser theoretischen Beziehungen mit den tatsaichlich bestehenden wird 
die Schallgeschwindigkeit in mehreren Flissigkeiten gemessen. — Diese waren in 
ein U-férmiges Rohr eingeschlossen, und es wurden photographisch die Zeitdauern 
festgehalten, welche in der Nahe des einen oder anderen Rohrendes erzeugte Schall- 
wellen benétigen, um die Rohrlange in dem einen oder anderen Sinne zu durch- 
- laufen. — Die fir Alkohol, Wasser, Ather, Aceton, Toluol, Petroleum, Benzin und 
} “Rs in der Nahe von 20°C gefundenen Werte stimmen gut tiberein mit den Werten 


a aus der Rewuanschen Formel V = {2 (# = Elastizitatsmodul, @ = - Dichte). 


} 
; Die Gleichung von Boydan ergibt im allgemeinen kleinere, die von Lewis gréfere 
: ‘Werte der Schallgeschwindigkeit V als die Versuche. REIER. 


William D. Crozier. A method for the production and measurement of 
longitudinal sound vibrations in a rod. Phys. Rev. (2) 25, 118, 1925, Nr. 1. 
_ (Kurzer Sitzungsbericht.) In Verbindung mit der Erforschung der akustischen 
Wellenfilter in festen Medien, iiber die V. C. Hall berichtete, wurde eine Methode 
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entwickelt, um longitudinale Schallschwingungen in einem Stabe zu erzeugen und 
ihre Intensitat zu messen. — Die Schwingungen werden unter Verwendung eines 
Rohrenschwingungskreises mit Verstarkeranordnung hervorgebracht und auf das eine 
Stabende auf eine Weise iibertragen, wie sie beim Fessenden-Oszillator angewandt 
ist. — Intensitatsmessungen werden mit Hilfe eines am anderen Stabende befestigten 
Telephonempfangers erméglicht, wobei der schwache Wechselstrom des Empfangers 
bis zur MeBbarkeit verstarkt wird. — Die gegenwartige Arbeit erforderte nicht die 
Messung absoluter Intensitéten. Die Durchlassung durch die verschiedenen Filter 
wurde dadurch bestimmt, da8 man die Intensitaten mit Hilfe geeichter Induktanzen 
mit der elektrischen Leistung des Oszillators verglich. REIBHER. 


G. W. Stewart. Influence of a branch line upon acoustic transmission. 
Phys. Rev. (2) 25, 117, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch des Verf. 
friihere Arbeiten wurde gezeigt, daB eine an einen schalleitenden Kanal angebrachte 
‘Zweigleitung die durchgelassene Energie beeinflukt. — Es ist hier beabsichtigt, die 
allgemein giiltige Formel fiir die durchgelassene Energie in Abhangigkeit von der 
Impedanz des Zweiges aufzustellen. — Das Verhiltnis der mit und ohne Zweigleitung 
durchgelassenen HEnergiemengen wird gefunden zu: 


Zip -a BONE A ( = 2|—? 

Peale ec Oa 2 Bei ld ONS es 

(a+ 22" +23)'4+ (424) [(at Se) +2]. 

Hierbei bedeuten: Z,-+7Z, die Impedanz des Zweiges, p die Dichte des Mediums, 
a die Schallgeschwindigkeit und s den Rauminhalt der Leitungsrohre. — Diese all- 
gemeine Formel wird an zwei Fallen erlautert. Hinmal ist der Zweig ein Helmholtz- 


Resonator, das andere Mal eine geschlossene zylindrische Réhre. Das oben erwahnte 
Verhaltnis wird in diesen Fallen 


Cee eee 


N= 
(1-409 tang? tal 2 


Hierbei sind ¢ die Konduktivitat der Offnung, k gleich 22 dividiert durch die 
Wellenlange, ue das Volumen der Kammer, o der Inhalt der Réhre und J ihre Lange. 
— Die experimentell und theoretisch gefundenen Werte des DurchlaSverhiltnisses 


zeigen fir ein weites Frequenzgebiet eine befriedigende, innerhalb der MeSgenauig- 
keit liegende Ubereinstimmung. REIHER. 


bzw. 


R. Bruns. Das Behmlot. ZS. f. Feinmech. 88, 67—71, 85—87, 94—96, 1925, 
Nr. 7, 8, 9. [S. 883.] 


BERNDT. 
Ww. Altberg und M. Holtzmann. Uber die Absorption des Schalles in triiben 
Medien. Phys. ZS. 26, 149-153, 1925, Nr.2. Theoretische Untersuchungen yon 
Rayleigh, Lamb und Sewell ergeben, daB die Absorption der Schallenergie in- 
einem tritben Medium mit suspendierten Teilchen zylindrischer oder spharischer 
I orm mit der Abnahme der Wellenlinge steigt. — Zur versuchsmaBigen Priifung 
dieses Ergebnisses wurde an der einen schmalen Seite in einem rechteckigen Ver- 
‘suchskasten Schall bestimmter Frequenz und Starke erzeugt. Ein in die gegeniiber- 
liegende Seite eingebauter Schalldruckmesser erméglichte eine Beurteilung der auf 
ihn treffenden Schallenergie bei Fallung des Kastens mit reiner Luft und Rauch ver- 
‘schiedener, bestimmbarer Dichte. — Die Untersuchungen wurden mit Wellenlangen 
-von 1,5 bis 6,5em vorgenommen und zeigen, qualitativ tbereinstimmend mit der 
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Sheorie, eine Zunahme der Absorption mit kleiner werdender Wellenlange. — Auf 
lie Notwendigkeit der Erweiterung des Gebietes der untersuchten Wellenlangen und 
ler verwendeten Rauchschichtdicken zur Auffindung zuverlassiger GesetzmaBigkeiten 
wird hingewiesen. REIHER. 


D. L. Rich and W. H. Pielemeier. Absorption of high frequency sound. 
Shys. Rev. (2) 25, 117, 1925, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Lebedews theore- 
ischem Ausdruck fiir die Schallabsorptionszahl in Luft schlieBt ein Glied die Zer- 
streuung der Energie innerhalb der Molekiile in sich. Der von Neklapajeff 
sxperimentell gefundene Wert der Absorptionskonstanten in Luft ist annahernd 
loppelt so gro$ als Lebedews theoretischer. Deshalb wurde versucht, diese Kon- 
stante genauer zu bestimmen. — Mehrere Hochfrequenz-Schallquellen wurden auf 
thre Kignung hin untersucht, Schallwellen von konstanter und genigend grofer 
Intensitat zu erzeugen, die zuverlassige Messungen erlauben. Hine piezoelektrische 
Schallquelle, die Wellen mit flacher Wellenfront aussendet, erwies sich am_ besten 
far den Zweck geeignet. Von diesem Tongenerator ausgehende Schallwellen ver- 
anlaften das Drehen eines Druckfliigels, dessen Ausschlage beobachtet wurden. — 
Die experimentell festgestellten GréBen liegen zwischen Lebedews theoretischen und 
Neklapajeffs experimentellen. Die Abweichungen beider durch Experimente 
gefundenen Werte von den theoretischen werden auf den C0,-Gehalt der Luft zuriick- 
gefiihrt, denn es zeigte sich, daS Zusatze von CO, die Absorption fir alle unter- 
suchten Frequenzen bedeutend vergréBerten. Bei Verwendung annahernd reinen 
Kohlendioxyds wurde kein Ausschlag des Fligels mehr beobachtet. — Die Messung 
ist nicht geniigend genau, um daraus zuverlassige Werte fir die molekulare Absorp- 
tion der Schallenergie abzuleiten, doch kommt sie zu dem interessanten Ergebnis, 
das Kohlendioxyd praktisch alle Tonenergie in-dem Gebiete bei 100000 Schwin- 
gungen/sec absorbiert. REIHER. 


G. W. Stewart. Acoustic wave filters in series. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 
583—585, 1924, Nr. 5. Durch Reihenschaltung zweier Schallfilter mit verschiedenen 
DurchlaBgebieten ist es méglich, duferst breite Absorptionsbereiche zu erhalten. — 
An drei Versuchsanordnungen wurden Ergebnisse gefunden, die mit theoretischen 
Folgerungen gut iibereinstimmen und einen Hinweis auf die verschiedensten Méglich- 
keiten in der Kombination akustischer Wellenfilter geben. REIHER. 


F. R. Watson, K. H. Hubbard and F. E. Hubbard. Investigation of acoustic 
double resonators. Phys. Rev. (2) 25, 117—118, 1925, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden Versuche zur Bestimmung der Resonanzfrequenzen von Doppel- 
resonatoren bei verschiedenen Volumina der einzelnen Resonanzkammern angestellt. — 
Eine an der Verzweigungsstelle der beiden Resonatoren aufgehangte Rayleigh- 

heibe erméglichte quantitative Versuche. Kin tragbares Instrument wurde gebaut, 
mit dessen Hilfe Tone bestimmter F'requenz bequem an verschiedenen Stellen eines 
Raumes gemesren werden kénnen. REIHER. 


Wachsmuth und W. Schiitz. Ein Vorlesungsversuch iber Resonanz. Phys. 
§. 26, 75—76, 1925, Nr.1. [S:883.] RErHer. 


. We Kellogg. The effect of a horn on the pitch of a loud speaking 


ayleigh. Gen. Electr, Rev, 27, 556—562, 1924, Nr. 8.  Entfernt man einen 

opffernhoérer, der zunichst dicht.am Ohr anliegt, vom Beobachter, 80 bemerkt man, 
die hdheren Frequenzen . in der zweiten Stellung starker hervortreten. Unter 

"Physikalische Berichte. 1925. : 57 


elephone. An interpretation of certain formulas developed by Lord 
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der Annahme, daS die Amplituden der Telephonmembran fir alle Frequenzen die 
gleichen sind, ist auch die Druckamplitude in dem Raum zwischen Trommelfell- und 
Telephon frequenzunabhangig. Bringt man jedoch das Telephon in einen groBeren 


Abstand yom Ohr, so wird der Scheitelwert des Druckes — das Telephon als punkt- 


BD ee 
formige Schallquelle vorausgesetzt — Pigg, = == —of?, wo B und D die wirksame 


Flache und die Amplitude der Membran, r die Entfernung, @ die Luftdichte und /- 
die Schwingungszahl bedeuten, d. h. in diesem Falle wachst der Druck mit dem 
Quadrat der Frequenz, woraus sich die obige Erscheinung erklart. Setzt man auf 
das Telephon ein zylindrisches Rohr vom Durchmesser ¢ auf, so daB die Schallaus- 
breitung in ebenen Wellen erfolgt, so wird die Druckamplitude nur noch linear von 


der Frequenz abhangig; man erhalt P,,,, = 7Q@ Pg die Schallgeschwindig- 


keit und @ die Kreisfrequenz sind. Die gleiche Betrachtung fihrt der Verf. auch 
unter der Voraussetzung konstanter Membrangeschwindigkeit durch, ein Fall, der 
far stark gedimpfte Membranen in Frage kommt; dabei ergibt sich, daS das Telephon 
mit dem aufgesetzten zylindrischen Rohr fiir alle Frequenzen konstante Druckampli- 
tuden erzeugt. — Verwendet man konisch verlaufende Trichter, so sollte keine Ande- 
rung der Klangfarbe gegeniiber dem trichterlosen Telephon eintreten, wenn man von 
der Eigenperiode des Trichters, von Luftreibung u. dgl. absieht; hierbei ist jedoch 
angenommen, daB die Schallquelle sich wirklich in der Spitze des Trichters befindet, 
eine Voraussetzung, die fiir Lautsprecher nicht erfillt ist. Ist die Membran em 
yon der Spitze des Trichters entfernt, so betragt die Druckamplitude in Rem Ab- 
20 of ao BD 

stand P = re 
W.R on r\? 

yo + (3) 


, wo W die Winkeloffnung des Trichters ist und 


die ibrigen GréSen die gleiche Bedeutung wie oben haben. Hs ergibt sich also, dab 
der Faktor von @ BD von der Schwingungszahl abhangt. Zum Schlu8 erGrtert der 
Verf. noch kurz den EHinfiu8 des Trichters auf die absolute GréSe der ausgestrahlten 
Schallenergie und die Bedeutung der Eigenténe. K. Meyer. 


Arthur v. Hippel. Die Theorie des Thermomikrophons. Ann. d. Phys. (4) 75, 
521—548, 1924, Nr.21. (Auszug aus der Gottinger Dissertation.) Verf. beschaftigt 
sich in der vorliegenden, theoretischen Arbeit mit dem Problem der Umsetzung von 
Schallenergie in elektrische Energie, soweit. die Umsetzung auf thermischem Wege 
erfolgt, er behandelt also die verschiedenen Arten des Thermomikrophons, éines 
mit Gleichstrom beschickten, metallischen oder elektrolytischen Leiters, der den Ein- 
wirkungen der Schallwelle ausgesetzt ist; insbesondere wird die Frage der Naturtreue 
der Umsetzung besprochen. Je nachdem die Schallwelle durch ihre adiabatische 
Temperaturanderung oder durch ihre Geschwindigkeitsamplitude die Temperatur des 
Leiters beeinfluBt, unterscheidet v. Hippel den sogenannten Knoteneffekt oder den 
Schwingungs- bzw. Konvektionsstromeffekt. Der Knoteneffekt fihrt fir den Fall der 
Zylindersymmetrie zur Aufstellung der Besselschen Differentialgleichungen der 
Warmeleitung im Thermomikrophon und im umgebenden Gas. Die Integration 


ergibt fiir die Temperaturamplitude des Drahtes: ie a oS WO Cy C 
Cpe QF ss pP pg OF 
1 4+ ——— Sere 3 
die spezifischen Wa i i Siena 3 
Q, p en Warmen bzw. Dichten des Leiters und des Mediums sind und 7 
die Temperaturamplitude des Mediums unter dem Einflu8- der Schallwelle danotait 
Far den Schwingungseffekt, der in voller Allgemeinheit nicht zu behandeln ist 
werden durch Kombination des zeitlich stationaren Fallés eines in einem konstanter 
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Luftstrom befindlichen Leiters mit dem zeitlichen Abklingen eines in ruhender Luft 
| befindlichen Leiters gewisse Niherungsformeln abgeleitet, die mit Experimenten von 
Tucker, Paris und Richards in Ubereinstimmung stehen. Der Schwingungseffekt 
| hangt von dem Quadrat der Luftgeschwindigkeit ab und fihrt infolgedessen zur 
Frequenzverdopplung. Durch Uberlagerung eines konstanten Hilfsluftstromes wird 
die erwahnte Frequenzverzerrung beseitigt; auch fiir diesen Effekt, den sogenannten 
J Konvektionsstromeffekt, werden Formeln angegeben, Zum Schluf bespricht der Verf. 
noch die Umsetzung der Temperaturachwankungen der metallischen oder der noch 
wirksameren elektrolytischen Leiter in Wechselstréme; die Umsetzung kann direkt 
} oder unter Benutzung der Gliihelektronenemission erfolgen. HK. Meyer. 


J. Friese und E. Waetzmann. Bemerkung zu der Arbeit des Hrn. Arthur 
vy. Hippel: ,Die Theorie des Thermomikrophons*. Ann, d. Phys. (4) 76, 39 _ 
—40, 1925, Nr.1. Die Verff. weisen auf einen Irrtum hin, der A. v. Hippel bei der 
Berechnung des Knoteneffektes untergelaufen ist (s. voriges Referat). In der Losung 
der Besselschen Differentialgleichung der Warmeleitung im Medium mu8 die 
Hankelsche Kombination der beiden partikularen Lésungen benutzt werden; es 
ergibt sich dann, da fir einen Platindraht das Verhaltnis der Temperaturamplitude 
im Draht zur Temperaturamplitude in Luft wesentlich von dem Produkt: Frequenz 
mal Quadrat des Drahtradius, abhangig ist. EH. Meyer. 


Sudhansu Kumar Banerji. On the Depth of Earthquake Focus. Phil. Mag. 
(6) 49, 65—80, 1925, Nr. 289. Die Amplituden a der Oberflachenwellen nehmen 
theoretisch sehr stark ab, wenn der Herd des Erdbebens, durch das sie ausgeldst 
wurden, in gréSere Tiefen verlegt wird. Ist h die Herdtiefe, so ist a etwa propor- 
tional e—/9"; die Amplituden der durch das Erdinnere verlaufenden Vorlaufer 
(Longitudinalwellen und Transversalwellen) werden dagegen wenig durch die Herd- 
tiefe beeinfluSt, sofern man in gréSeren Entfernungen vom Herd beobachtet. Bildet 
man das theoretische Verhaltnis der Amplituden der Vorlaufer zu denen der Ober- 
flachenwellen, so ergibt sich 2,7.10°7 fir h = 1000km, 400 fir h = 200km, 0,02 
fiir h = 100 km, falls man die Wellen in einer durch eine Ebene begrenzten Schicht 
betrachtet; fir eine Kugel wird der Hinflu$ der Herdtiefe noch ausgesprochener. 
Da in den Seismogrammen die Oberflachenwellen meist starker als die Vorlaufer sind, 
folgt, daS Herdtiefen wesentlich tiber 100km nicht vorkommen. — [Die Wirkungen 
} der Unstetigkeitsflachen im Erdinnern auf die Amplituden der Vorlaufer sowie die 
| der Kontinentalschollengrenzen auf die Amplituden der Oberflachenwellen, die beide 
zecht betrachtlich sein kénnen, werden nicht bericksichtigt; direkte Methoden zur 
Herdtiefenbestimmung ergaben seither keinen Wert iiber h = 50 km, soweit geniigendes 
| Material vorlag. Ref.] GUTENBERG. 


| Enoch Karrer and A. Poritsky. A Tiltometer made of Fine Tungsten 
| Wires. Journ. Opt. Soe. Amer. 10, 257—266, 1925, Nr.2. [S.909.] KNIpPING. 


ie Hort. Das Auswuchten schnell umlaufender Maschinenteile, Kruppsche 
onatsh. 3, 70—81, 1922, April. SCHEEL. 


J. Schlinck. A Quick-Acting Dynamometric Contact Spring. Journ. 
Opt. Soe. Amer. 10, 253—256, 1925, Nr. 2. Der Biigel einer gewohnlichen Mikrometer- 
‘§ shraube wird als Dynamometerfeder verwendet. Am Ende der Mikrometerschraube 
d der Gegenflache ist je eine mit Zuleitung versehene Stahlkugel isoliert aufgekittet. 
o Ruhezustand bertihren sich die Kontaktkugeln ee der durchgeleitete Strom 


rd beim Belasten unterbrochen. Kurerina- 
‘ ‘BT 
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A. P. Trotter. Fitting probability and other curves to graphs of obser: 
vations. Journ. scient. instr. 1, 60—61, 1923, Nr.2. [S. 885.] : ScHWERD1. 


A. Rateau. Calcul des variations du plafond d’une aéroplane dues a une 
variation de son poids ou 4 l’emploi d’un turbo-compresseur. C. R. 174, 
1669—1674, 1922, Nr. 26. 


G. Arturo Crocco. Limiti strutturale ed economici nelle dimensioni delle 
aeronavi. lLincei Rend. (5) 81 [1], 226—229, 1922, Nr. 7. SCHEEL. 


4. Aufbau der Materie. 


M. Bodenstein, 0. Hahn, 0. Hénigschmid, R. J. Meyer. Fiinfter Bericht der 
deutschen Atomgewichtskommission. In der Zeit vom November 1923 
bis Ende 1924 veréffentlichte Abhandlungen. ZS. f. Elektrochem. 831, 160 
—161, 1925, Nr.3. Auf Grund der in der Berichtsperiode ausgefiihrten Atomgewichts- 
bestimmungen werden folgende Anderungen der bisher geltenden Atomgewichte er-_ 
forderlich: Aluminium 26,97 statt 27,1; Germanium 72,60 statt 72,5; Yttrium 89,0— 
statt 88,7; Zirkon 91,2 statt 90,6. AuSerdem wurde Hafnium mit 178,3 in die Tabelle 
eingesetzt. Der Bericht zerfallt in drei Teile, von denen der erste die nach physiko- 
chemischen, der zweite die nach chemisch-gravimetrischen Verfahren bestimmten 
Atomgewichte behandelt, wahrend der dritte tiber die Fortschritte der Isotopenfrage 
bei den gewohnlichen, nicht radioaktiven Elementen berichtet. EstTERMANN. 


Internationale Atomic Weights. 1925 Second Report of the International 
Committee on Chemical Elements. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 597—601, 
1925, Nr.3. Die neue internationale Atomgewichtstabelle unterscheidet sich zunachst 
in der Anordnung von den fritheren dadurch, da8 die Atomnummern (Ordnungs- 
zahlen) mit aufgenommen sind und daS die Atomgewichte jetzt mit so viel Dezimalen 
aufgenommen sind, dai die letzte angegebene Stelle unsicher ist. Wahrend der 
Berichtsperiode sind die Atomgewichte von 24 Elementen neu bestimmt worden, bei 
12 von diesen Elementen, namlich Al, B, Be, Ga, Ge, La, Sb, Se, Si, Sm, Sn und Tl, 
wurden die friiheren Zahlen berichtigt. Als sekundarer Standardwert wurde Silber 
mit Ag = 17,880 beibehalten, trotzdem die Kommission der Ansicht ist, daB dieser 
Wert wahrscheinlich etwas zu hoch ist. Da der genaue Wert jedoch noch nicht 
bekannt ist und bei einer Anderung des Silberwertes die Atomgewichte von 45 weiteren 
Elementen hitten geaindert werden miissen, so wurde die Korrektion des Silberwerts 


vorlaufig aufgeschoben. Das Element Nr.72, Hafnium, ist in die Tabelle noch nicht. 
aufgenommen worden. . EstERMANN. 


~ 


4 
Gregory Paul Baxter. Thirty-first annual report of the committee on 


atomic weights. Determinations published during 1924. Journ. Amer. . 
Chem. Soc. 47, 601—610, 1925, Nr.3. Dieser Bericht umfaSt die im Laufe des Jahres 
1924 verdffentlichten Atomgewichtsbestimmungen, die in der internationalen Tabelle 
fir 1925 (vgl. voranstehendes Referat) noch nicht beriicksichtigt worden sind, Die 
untersuchten Elemente sind: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Aluminium, Silicium, 
Kobalt, Kupfer, Germanium, Yttrium, Zirkon, Hafnium und Wismut. Horner werden 
- eine Anzahl neuer Ergebnisse der Astonschen Isotopenanalyse mitgeteilt. EsteRMANN. 
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| 
. 
a Moles. Uber einige fundamentale Atomgewichte. Anales soc. espanola 
j Fis. Quim. 28, 39—75, 1925. Guyes Ansicht, da die auf rein physikalisch-chemischem 
) Wege bestimmten Atomgewichte, weil von dem des Ag unabhangig, genauer seien 
als die chemisch gefundenen, ist oft widersprochen worden, wobei auf die Unsicherheit 
und GroBe der Korrekturen bei der Guyeschen Methodik hingewiesen wurde. Vert. 
halt eine durchgreifende Revision der physikalisch-chemisch gefundenen Atomgewichts- 
werte fiir nétig und fiigt zu der friheren, die Sauerstoff und Stickstoff betraf, kritische 
; Untersuchungen iiber Wasserstoff, Chlor und Brom. Bei Wasserstoff halten nur die 
Dichtemessungen von Morley (1895) und von Taylor (1917) vor der Kritik stand, 
| die identisch zu 1,0078 fahren. Das Volumenverhiltnis von Wasserstoff zu Sauerstoff 
im Knallgas wird aus Messungen von Morley, Scott und Burt und Edgar sehr 
sicher zu 2,0030:1 abgeleitet, was zu H = 1,007 79 + 0,000015 fihrt. Die einzigen 
Synthesen des Wassers nach Gewicht, die exakt sind, sind die von Morley und 
W. A. Noyes (H = 1,00779). Das Gesamtmittel ist 1,0078 (1,007 77 + 0,000 02). — 
Genaue Bestimmungen der Dichte von HCl liegen von Gray und Burt und Scheuer 
vor. Wagt man das Gas in Kolben, so bleibt die adsorbierte Gashaut praktisch un- 
verandert. Aus der Dichte von HCl folgt Cl = 35,457 und 35,458. Die Synthese 
von HCl durch Dixon und Edgar und Edgar allein fihrt zu dem sicher zu hohen 
Wert 35,466 bis 35,468; es miissen, wie nachgewiesen wird, systematische Fehler vor- 
liegen. W. A. Noyes’ und Webers Messungen nach einer anderen Methode ergaben 
bei der Nachrechnung Cl = 35,459, die Synthese von NH,Cl durch Baume und 
Perrot 35,461, die von NOCI durch Wourtzel 35,459, die Analyse von HCl durch 
Gray und Burt scheidet aus. Als sichersten Wert leitet Verf. aus physikalisch- 
chemischen und gewichtsanalytischen Bestimmungen in guter Ubereinstimmung 35,458 
ab, woraus fir Silber 107,882 folgt. Auch hier ergibt die kritische Nachrechnung, 
_daB scheinbar gut stimmende Resultate (wie 35,461) tatsachlich mit Fehlern behaftet 
waren. — Die Synthese von HBr durch Weber (1912) ergibt 79,920 + 0,003, die drei 
exakten Bestimmungen der Dichte von HBr (Moles, Reiman und Murray) 79,920, 
79,914 bzw. 79,918; wahrscheinlichster Wert 79,918 + 0,002, der wieder zu Ag = 107,882 
fihrt. Die Ubereinstimmung der rein chemisch und der physikalisch-chemisch ge- 
wonnenen Werte ist durchweg gut. Das Atomgewicht des Silbers ist keinesfalls kleiner 
als 107,830, wahrscheinlich 107,882. *ROTH. 


George Dean. The Atomic Weights of Carbon and Silver. Journ. chem. 
soe. 125, 2656—2672, 1924, Dezember. Durch Analyse von Silbercyanid, AgCN, und 
Silbercyanat, AgCNO, hat der Verf. die Atomgewichte von Silber und Kohlenstoff 
neu bestimmt, wobei lediglich das Atomgewicht des Stickstoffs N = 14,008, das als 
‘geniigend gesichert angesehen werden kann, als bekannt vorausgesetzt werden muB. 
‘Er erhalt fiir Kohlenstoff den Wert C = 12,000 und fir Silber den Wert Ag = 107,871, 
der von dem bisher iiblichen Wert Ag = 107,88 etwas abweicht. _ - ESTERMANN. 


Henry Vincent Aird Briscoe, Percy Lucock Robinson and George Edward 
Stephenson. The use of fused borax in the determination of the atomic 
‘weight of boron. Journ. chem. soc. London 127, 150—162, 1925, Januar. Die 
-Methoden der Atomgewichtsbestimmung von Bor unter Benutzung von geschmolzenem 
-Boraxglas sind nach den Versuchen der Verff. unbedingt zu verwerfen, da Borax sich 
~anscheinend nicht unzersetzt schmelzen 1aBt. EstTERMANN. 


“Percy Lucock Robinson and Henry Vincent Aird Briscoe. A redetermination 
cof the atomic weight of bromine. The inseparability of the isotopes by 
fractional crystallisation. Journ. chem. soc. London 127, 188—150, 1925, Januar. 


‘ 
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Zur Frage der Isotopentrennung durch fraktionierte Kristallisation haben” die Verff. 
das Atomgewicht von Brom aus hiufig umkristallisiertem Ammoniumbromid nach der 
Silbermethode bestimmt. Dieses Salz ist fir diesen Zweck besonders geeignet, weil 
erstens die’ beiden Bromisotopen in annadhernd gleichen Mengen vorhanden sind, 
zweitens die Atomgewichte um 2,2 Proz. differieren, drittens die im Ammoniumbromid 
vyorkommenden Elemente Stickstoff und Wasserstoff Reinelemente sind und zusammen 
nur etwa 20 Proz. des Gesamtgewichts ausmachen, und endlich, weil die Atomgewichts- 
bestimmung bei Brom sich mit sehr groBer Genauigkeit ausfihren lat. Im ganzen wurden 
etwa 2700 Kristallisationen vorgenommen. Das Atomgewicht ergab sich fiir die An- 
fangs- und Endserien zu 79,914 + 0,009 bzw. zu 79,914 + 0,010. Da eine Verschiebung 
des Isotopenverhaltnisses um 1 Proz. eine Atomgewichtsanderung von 0,02 EKinheiten 
hervorruft, so ist durch diesen Befund sichergestellt, da8 durch 2700 Kristallisationen 
eine Anderung des Isotopenverhaltnisses um diesen Betrag nicht erreicht werden 
kann. Zum Vergleich wird mitgeteilt, da8 die Nitrate von Lanthan und Neodym, bei 
denen der Unterschied der Léslichkeit nur 2 bis 3 Prom. betragt, sich durch weniger 
als 2000 Kristallisationen vollstandig voneinander trennen lassen. EsTERMANN. 


Frank H. Driggs with B. S. Hopkins. Observations on the rare earths. XVI. 
The purification and atomic weight of holmium. Journ. Amer. Chem. Soc. 
47, 363—369, 1925, Nr.2. Es gelang den Verfi., reines, yttriumfreies Holmium her- 
zustellen und dessen Atomgewicht nach der Silber-Holmiumchloridmethode zu 163,47 
als Mittel von sechs Analysen zu bestimmen. Die Reinheit der Praparate wurde 
durch Messungen der magnetischen Suszeptibilitat kontrolliert. EsTERMANN. 


T. Retschinsky. Gold in der Quecksilberlampe. Phys. ZS. 26, 280—281, 
1925, Nr.6. Das Wort Gold kommt nur in der Uberschrift, nicht im Text der Arbeit 
vor. Dieser enthalt nur den Hinweis darauf, dai die Hochdrucklampe von Heraeus 
ein noch etwas héheres Potentialgefalle und eine etwas héhere Temperatur der Gas- 
strecke besitzt, als die von Miethe benutzte Lampe von Jaenicke und deshalb nach 
Meinung des Verf. zur Fortfiihrung der Versuche geeigneter ist als letztere. 

> GtinTHERSCHULZE. 


R. Mecke. Uber Molekiilmodelle. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 60, 1924, 
Nir enis3929:) Mercxkz. 


N. K. Adam and J. W. W. Dyer. The Molecular Structure of Thin Films. 
Part VI. Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 694—709, 1924, Nr.740. [S.891.] Gyrmanz. 


Y. Bianu. La radioactivité des eaux minérales de Olinesti. Bull. Acad. 
Roumaine 9, 67—70, 1924, Nr. 3/4, ScHEEL, 


Adolphe Lepape. Sur la recherche de l’émanation du thorium (thoron) 
dans les sources thermales, par la méthode de l’activité induite. C. R.- 
178, 931—934, 1924, Nr.11. Der Verf. untersucht den Gehalt an Thoriumemanation 
einer Anzahl franzdsischer Quellen. Gemessen wird der Zerfall der induzierten 
Aktivitat. Es sind fiinf Quellen in den Pyrenien und vier Quellen des Plateau Central . 
untersucht worden. Das Ergebnis ist: Es findet sich in den Quellen zwar ein nennens-— 
werter Gehalt an Radon, Thoron kommt dagegen praktisch in diesen Quellen nicht vor. 
P. Lupewie. | 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. I. From the 
Variation of the Viscosity of a Gas with Temperature. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 106, 441-462, 1924, Nr.738. Setzt man fir die anziehenden und ab- 


: 
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| stoBenden Krafte zwischen den Molekeln bestimmte Funktionen, so 1a8t sich ein 
| bestimmter Ausdruck fiir die Viskositaét des Gases ableiten, wie z. B. fiir einen 
| speziellen Ansatz die Sutherlandsche amg Hier wird der Ansatz gemacht, 


dah die anziehende Kraft gleich ist: A; ~° (A; = Konstante, r — = Entfernung von der 


Molekel) und die abstoBende allgemeiner: 4,7" Fir den Reibuvigkoeffizienten hat man 
dann: «4 = ees (wo J = abs. Temperatur, A und S = bestimmte Funktionen 
Trl +S 


der beiden A und m). Mit diesem Ausdruck 1aB8t sich die Temperaturabhingigkeit 
von « fiir Argon bis zu den tiefsten Temperaturen gut wiedergeben, jedoch kann 
man keinen bestimmten Wert fir » erhalten, da von » = 15 bis 25 jeder Wert (mit 
den entsprechenden 4) die Abhangigkeit gut wiedergibt. Es werden fir » = 14, 21 
und 25 die Werte fiir A; und 4, berechnet. Eine Entscheidung laBt sich aber noch 
nicht treffen. GYEMANT. 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. IJ. From the 
Equation of State of a Gas. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 463—477, 1924, 
Nr. 738. Um eine Entscheidung fiir die Molekularkrafte zu bringen (s. voriges Ref.), 
ist auf Grund yon Ansatzen fir die Kraftefunktion der zweite Virialkoeffizient in der 
Zustandsgleichung von Kamerlingh Onnes berechnet worden. Die anziehende Kraft 
ist = A;r_°, die abstoBende A,v ™ gesetzt. Es werden Messungen fiir Argon von 
Kamerlingh Onnes und Crommelin, sowie von Holborn und Otto verwertet. 
Jedoch ]a8t sich das Experimentalergebnis mit jedem Wert von = 15 bis co be- 
friedigen. Auf Grund der Messungsergebnisse lassen sich auch 4; und 4, ermitteln, 
und zwar stimmen die Werte von 4, (fir m = 14, 21, 25) aus den Messungen von 
Holborn und Otto besser mit denjenigen aus der Viskositat, als jene aus den 
Messungen von Kamerlingh Onnes, Eine Entscheidung fiir ein bestimmtes n und 2, 
ist aber noch immer nicht zu bringen. GYEMANT. 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. II]. From Crystal 
Measurements and Kinetic Theory Data. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 
709—718, 1924, Nr. 740. Es lat sich m im Ausdruck fiir die abstofende Kraft: 
eae CE die beiden vorigen Referate) auf Grund der Bohrschen Kristallgitter- 
| theorie finden. Man kann auf Grund der n- und A-Werte die potentielle 
|| Energie ® und aus we = 0 die Entfernung der Atome im Kristall berechnen. 
| Far kristallinisches Argon ist diese Entfernung von Simon und Simson auf 
| réntgenographischer Grundlage zu 3,84 A gefunden. Dies laSt sich nun am besten 
| mit n= 15 (und 4;r—° fir die Anziehung) und dem entsprechenden aus den 
- Messungen von Holborn und Otto ermittelten Wert von 4,; vereinbaren. Auch 
far KCl und CaS 1a8t sich dieselbe Funktion verwerten, nur miissen noch die aus 
| den Ionenladungen sich ergebenden Potentiale mit beriicksichtigt werden unter 
| Zuhilfenahme der Madelungschen Rechnungen. Man hat dann fir die abstoBende 
z : 1,72.10—1177—15 und fir die Anziehung (elektrisch neutraler ocea 
1,10.10—43r—5. Die interatomaren Entfernungen sind fiir Argon: beobachtet 3,84 

berechnet 3,86; fiir KCl: beobachtet 3,13, berechnet 3,08; fiir CaS: beobachtet 2,77, 


erechnet 2,79. GYEMANT. 


Mabel K. Slattery. The crystal structure of metallic tellurium, selenium 
and of strontium and barium selenide. Phys. Rev. (2) 25, 333—337, 1925, 
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Nr. 3. Es werden nach der Pulvermethode Te, Se, SrSe und BaSe untersucht. Te 
und Se kristallisieren trigonal mit drei Atomen im Elementarparallelepiped: 


= -2ee 
Tomses "=: 4,44 A | 1,33 6,25 
SAh= 4,34 | 1,14 4,84 


Die Selenide kristallisieren kubisch im Kochsalztypus. Die Kantenlange des Elementar- 
wirfels betragt bei SrSe 6,234 A, bei BaSe 6,616 A. Die berechnete Dichte ist fir 
SrSe 4,53. Die entsprechenden Telluride konnten nicht rein und luftbestaindig dar- 
gestellt werden. K. BECKER. 


G. Friedel. Expériences sur la dissolution de formes concaves dans les 
cristaux. Théorie de la croissance et de la décroissance des cristaux. 
[Soc. Frang. Phys. Bull. Nr. 207.] Journ, de phys. et le Radium (6) 5, 1258—127 8, 
1924, Nr. 12. Verf. stellt eine Theorie auf, nach welcher die verschiedene Grdfe 
der Wachstums- ‘und Auflésungsgeschwindigkeit von Kristallen nicht auf eine 
Asymmetrie der physikalischen Vorgange bei diesen beiden Prozessen zurtickzufiihren 
ist. Er erklart die scheinbare Ungleichheit der Wachstums- und Auflésungs- 
geschwindigkeit daraus, daB die exakte Messung konkaver und konvexer Kristall- 
flachen in derselben Richtung fiir ein Oberflachenelement derselben Geschwindigkeit 


nicht médglich ist. K. Brecker. 


M. Polanyi. Die Vorgange bei der Dehnung von Zinkkristallen. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 8, 57—58, 1922, Nr. 2. SCHEEL. 


V. M. Goldschmidt und L. Thomassen. Die Kristallstruktur natirlicher 
und synthetischer Oxyde von Uran, Thorium und Cerium. Skrifter 
Videnskapsselsk. Kristiania 1923 [1], Nr. 2, 488. Es werden Uranpecherz, Bréggerit, 
Cleveit, Thorianit, sowie die reinen Oxyde UO3, U30g, UO,, ThO, und CeO, nach 
der Debye-Scherrer- und Lauemethode untersucht. Die Dioxyde sind isomorph. Das 
Gitter ist wahrscheinlich vom FluBspattypus, so daB die Metallatome ein regulares 
flachenzentriertes Gitter bilden. Die Kantenlangen der Elementarparallelepipede sind: 
U0, 5,47, ThO, 5,61, CeO, 5,41 A. Die Struktur des U,Q, ist vom UO, wesentlich 
verschieden und nicht regular. UO; konnte nur amorph erhalten werden. Die 
Mineralien zeigen samtlich Kristallstruktur. Sie entsprechen isomorphen Mischungen 
von UO,, ThO,, CeO, und eventuell PbO, als Uranblei. Sie gehéren demnach nicht 
zur Spinellgruppe. Die Kantenlangen ihrer Elementarparallelepipede sind: Thorianit 
5,57, Bréggerit 5,47, Cleveit 547A. Laueaufnahmen von Bréggerit und Thorianit 
zeigen, dal diese Mineralien die kristalline Substanz in einheitlicher Orientierung 
enthalt. Dabei zeigen die Lauepunkte eine Verzerrung, welche darauf hindeutet, 
- daS der Kristall aus subparallelen Teilen zusammengesetzt ist. Cleveit wird durch 
Glihen in U,0g, eingesetzt, wahrend Bréggerit auch nachher noch die Struktur des 
UO, besitzt. Uranpecherz enthialt die kristalline Substanz in sehr fein verteiltem 
Zustand (Korngré8e 10—4 bis 10-7 cm). Da diese Mineralien einen Uberschu8 von UO; 
enthalten, UO, aber das Grundgitter bildet, nimmt Verf. an, daB der Uberschuf 
an Q, iiber die Formel RO, als feste Lésung im Mineral enthalten ist. Die Frage, 
wie sich jedoch diese tiberschiissigen O-Atome im Gitter einordnen, kann nicht be 
antwortet werden. Einen Analogiefall bildet die isomorphe Vertretung des CaF 
durch YF; im Yttrofluorit. Hier werden die Ca-Atome teilweise durch atone 
ersetzt. Fiir das dritte F-Atom miissen aber neue, noch unbekannte Punktlagen ge- 
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* schaffen werden. Bemerkenswert ist, da8 im Bréggerit, wo infolge des Alters jedes 

achte U-Atom in Pb umgewandelt ist und so viel He-Atome frei wurden, als das 
) Gitter U-Atome enthalt, noch die urspriingliche Gitteranordnung vorhanden ist. — 
Im Anhang ist eine Réntgenspektralanalyse des CeO, nach Hadding (ZS. f. anorg. 
Chem. 122, 195, 1922) wiedergegeben. Von den Metallen der Ce-Gruppe war nur 


das Nd in Spuren vorhanden. K. Becxsr. 


Arthur F. Scott. A relationsship between atomic numbers and the 
properties of ions in the crystal lattice. Journ. phys. chem. 29, 304—318, 
1925, Nr. 3. Verf. stellt eine Beziehung zwischen dem Atomradius do, der Ordnungs- 
zahl Z und der Anzahl der Valenzelektronen e eines Metalls auf. Es ist d) =aln(Z + e) 
+ 6, wenn a und } Konstante sind. dy wird als Halfte des kleinsten Abstandes be- 
nachbarter Atome im Kristallgitter angenommen. Tragt man In(Z + e) als Funktion 
von dy) in ein Koordinatensystem ein, dann liegen die Elemente einer Vertikalreihe 
des periodischen Systems auf einer Geraden, desgleichen die Elemente einer Horizontal- 
reihe. Auch die Kompressibilitat und der reziproke Schmelzpunkt zeigen bei den 
Alkalimetallen einen gewissen Gang mit In(Z + e). Beim reziproken Schmelzpunkt 
ergibt sich eine fast lineare Funktion,. wahrend die Kompressibilitat zwar mit 
steigender Ordnungszahl zunimmt, jedoch Abweichungen von einem linearen Verlauf 
zeigt. Ferner werden bei den Alkalihalogeniden dieselben Beziehungen erdrtert, 
wenn man einmal die kleinsten Abstande entgegengesetzt geladener Jonen, das zweite 
Mal die Kompressibilitét als Funktion von In(Z,— Z,) darstellt, wobei Z, und Z, 
die Ordnungszahlen des Kations und Anions sind. Auch hier ergeben sich einige 
RegelmaBigkeiten wie oben bei den Elementen. K. BECKER, 


Linus Pauling and Sterling B. Hendricks. The crystal structures of hematite 
and corundum. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 781—790, 1925, Nr. 3. Mittels des 
Laueverfahrens und der Spektrometermethode wird die Kristallstruktur des Hamatis 
Fe,03 und des Korunds Al,O; bestimmt. Beide kristallisieren rhomboedrisch in der 
Raumgruppe D§,. Die Atomkoordinaten sind: 4Fe oder 4Al (www), (www), 
C/—w, Y/g—w, 1h, — w), Cy = Ww, we) + w, wp) BE w); 60 (wu), (“0 u), (0 wu), 
C/.—U, Vo + U; Y/o)y A/a + % 47a, Va—U)s May /a—% /o + uv). Die Metallatome 
besitzen zweierlei Abstand von den drei in einer zur Hauptachse senkrechten Hbene 
angeordneten O-Atcmen. Der Polkantenwinkel «, die Kantenlange des Elementar- _ se 
rhomboeders a, die Parameter u und w, sowie die Atomabstande sind in folgender 
Tabelle angegeben: 


’ | a | . a | U | w | Metall—O | O—O 
 Fe,0,.. . | 5,420A | 55°17 | 0,292 | 0,1050 | 2,060 baw. 1,985A 2,545 A 
BOAO, . >. || 5,120 55917’ | 0,303. | 0,1050 | 1,990, 1,845 | 2,495 


- Jedes Metallatom ist von vier Sauerstoffatomen umgeben, von denen immer je zwei 
: die angegebenen Entfernungen Metall—O besitzen. K. Becker. 


‘Mz. Polanyi und K. Weissenberg. Das Réntgenfaserdiagramm. ZS, f. Phys. 10, 
- 4453, 1922, Nr. 1. 

. M. Polanyi. und K. Weissenberg. Réntgenographische Untersuchungen an 
-bearbeiteten Metallen. ZS. f. techn. Phys. 4, 199—208, 1923, Nr. 5. ScHEEL. 


J. R. Cain. Influence of sulphur, oxygen, copper and manganese on the 
-red-shortness of iron. Technol. Pap. Bur. of Stand, 18, 327—335, 1924, Nr. 261. oF 


Elektrolyte. Phys. ZS. 26, 93—147, 1925, Nr. 2. [S. 933.] 
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Durch Zusammenschmelzen von Elektrolyt- oder Armcoeisen mit den entsprechenden 
Mengen im Vakuum oder im Induktionsofen in Luft wurden Ingots von etwa 900¢ 
hergestellt. Die aus diesen geschmiedeten Stabe wurden, wihrend sie sich von 1100 
auf 500°C abkiihlten, tiber den Ambo hin und her gebogen. Am starksten wirkt 8 
auf die Rotbriichigkeit ein; um sie zu vermeiden, muS der S-Gehalt unter 0,01 Proz. 
sein; dabei darf der O-Gehalt (nach der Methode von Ledebur bestimmt) ruhig 
bis auf 0,20 Proz. steigen. Der EKinfluS des S kann durch eine dreifach groBere 
Menge von Mn kompensiert werden, falls der O-Gehalt unter 0,04 Proz. bleibt. Bei 
groBeren Gehalten an O geht namlich ein Teil des Mn in Oxyd iber. Cu ist bei 
Mengen von 0,05 bis 0,5 Proz. ohne wesentlichen Einflu8; bei einigen Proben war 
eine Tendenz dahin zu bemerken, die Rotbriichigkeit des reinen Kisens zu verringern. 

BERNDT. 
G. Chaudron et H. Forestier. Anomalies dilatométriques de quelques 
oxydes métalliques. Journ, chim. phys. 22, 62, 1925, Nr. 1 (Soc. chim. phys.). 
Das durch Trocknen des in der Kalte hergestellten Eisenhydroxyds erhaltene instabile 
Eisenoxyd besitzt einen Magnetisierungskoeffizienten, der etwa 20 mal grdfer als der 
des calcinierten Oxyds ist. Aus diesem instabilen Oxyd wurden Stabe unter einem 
Druck von 2000kg/em? hergestellt; bei.der bei etwa 400° einsetzenden, mit einer 
plotzlichen Warmeentwicklung verbundenen Umwandlung zerspringt es, nachdem es 
eine Zusammenziehung um 30 Proz. erlitten hat; es kann dann von neuem agglomeriert 
werden und besitzt darauf die Ausdehnungskurve eines vorher bei 1000° calcinierten 
Oxyds. Der Ausdehnungskoeffizient wichst mit der Temperatur und geht bei 680° 
durch ein Maximum; diese Anomalie Ahnelt der des Magnetits bei 570°. Abhnliche 
Umwandlungen ohne Phasenanderungen treten bei allen ferromagnetischen Substanzen 
auf; ihr Ferromagnetismus schéint also bei 680° zu verschwinden. An abgeschreckten 
Proben von Hisenoxyd beobachtet man bei 400° eine Zusammenziehung, wahrend die 
normale Kurve bei 600° wieder erreicht wird. Fiir das magnetische Oxyd sind die 
entsprechenden Temperaturen 500 und 550°. Auch die Oxyde des Al und des Cr 
zeigen Inkandeszenzerscheinungen, die bei 600 bzw. 500° auftreten. Nach dem 
Caleinieren verlaufen die Ausdehnungskurven bei beiden Oxyden~regelmaBig. Bei 


dem des Cr ist der Magnetisierungskoeffizient dreimal kleiner als der des instabilen 
Oxyds vor dem Calcinieren. BERNDT. 


y. Fischer. Die Gleichgewichtsbedingungen von Wismut—Cadmium und 
Blei—Antimon im flissigen und festen Zustand. ZS. f, techn. Phys. 6, 
146—149, 1925, Nr. 4. Es werden die Gleichgewichtsbedingungen eines Gemisches 
aus zwei Metallen fiir den Fall aufgestellt, daB beide Metalle sich im fliissigen Zustand 
in jedem Verhiltnis lésen und im kristallinischen Zustand vollstandig unlésbar 
ineinander sind. Man erhialt dabei je eine Gleichung von der Form _ 


A 
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Mittels dieser Gleichungen werden die Ausdriicke zur Berechnung der Konzentrationen 
im Grenzzustand aufgestellt. Als Beispiele werden die Grenzkurven der Wismut-— 


Cadmium- und der Blei-Antimonlegierungen durch Rechnung bestimmt und an 
Versuchswerten geprift. V. FiscHER 


J. N. Bronsted. On the applicability of the gas laws to strong electro- 
lytes. II. Dansk. Vidensk. Selsk. Mathem.-fys. Medd. 8, Nr. 9, 21 8., 1920. [S. 932.] 


KE. Hiickel. Zur Theorie konzentrierter wasseriger Loésungen starker 
L. EBErt. 
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Ernst Julius Berg. Heaviside’s operators in engineering and physics. Journ. 
Frankl. Inst. 198, 794, 1924, Nr. 6. Berichtigung. [S. 882.] : ScHWERDT. 


P. Eversheim. Uber eine neue Art von elektrischem Widerstand. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 5, 61—62, 1924, Nr.4. Es wird eine neue Widerstandsanordnung be- 
schrieben, welche fiir Heizzwecke und bei elektrischen Messungen verwendet werden 
kann. Ein diinnes Widerstandsband von relatiy groBer Breite wird hochkant auf einen 
Stab aus Isoliermaterial gewunden. Man erhilt so eine Art Rippenkorper (wie bei 
Heizungsanlagen), der auf kleinem Raume eine groBe Anzahl von Windungen unter- 
zubringen gestattet und wegen des guten Strahlungsvermégens hohe Belastung auf- 
nehmen kann. Kin Widerstand fiir Heizzwecke aus Chrom-Nickelband von 0,2 >< 1mm 
Querschnitt hochkant auf einen Dorn yon 4,5mm Durchmesser gewunden, vertragt 
bei 100mm Wickellange und 10 Ohm Widerstand eine Dauerbelastung von 5 Amp. 
Um sehr hohe Ohmwerte auf kleinem-Raume zu erhalten, kann man die einzelnen 
Lagen der Windungen bis zur Berihrung aneinanderschieben, so da8 gewissermafen 
ein Metallrohr entsteht. Wegen der geringen Potentialdifferenz zwischen benachbarten 
Windungen geniigt die Oxydhaut vollkommen zur Isolation. Ein Rohr von 100 mm 
Lange, 7mm Durchmesser kann direkt an die Lichtleitung von 220 Volt angeschlossen 
werden. Bei 1 Amp. Stromaufnahme erhalt man so einen Glihstab von einer 
Temperatur bis 1000°. — Es gelingt, bei der Hochkantwicklung leicht Induktion 
und Kapazitat zu beseitigen, indem man eine rechtsgingige Spule seitlich in eine 
linksgangige hineinschiebt und beide parallel schaltet, so daB sie einen gemeinsamen 
Kern umschlieSen. Bei Stromschlu8 entstehen keine Felder und die Selbstinduktion 
wird aufgehoben. Da ferner die Potentialdifferenz an je zwei benachbarten Stellen 
gleich Null ist, also keine Ladungserscheinungen auftreten kénnen, so fallt auch die 
Kapazitat fort. GryGEr. 


M. Herklotz. Hochempfindliches elektromagnetisches Stromrelais. AEG- 
Mitt. 1925, S.44—46, Nr.2. Bei dem Ubertritt der Hochspannung ‘auf die Nieder- 
‘spannungswicklung eines Transformators und bei einem irgendwo'im Netz vorhandenen 
Erdschlu8 ist der Generator in Gefahr, weil die Hochspannung einen Ausweg nach 
der Erde sucht. Als Schutz dagegen wendet man vielfach die direkte Erdung oder 
eine Erdyerbindung des Nullpunktes itiber einen Ohmschen Widerstand an. Die ‘Aus- 
legung des Widerstandes darf nicht so erfolgen, daf der Spannungsabfall bei Erd- 
schlu8 die fiir den Generator zulassige Grenze iberschreitet. Andererseits soll auch 
der Widerstand keinen zu groBeo Umfang annehmen. Man ist deshalb dazu iber- 
 gegangen, bei einer bestimmten Hohe des ErdschluSstromes den Generator nach vor- 
heriger Feldschwichung abzuschalten. Das diese Schaltung tberwachende, vom 
Erdschlu8strom beeinfluBte Relais mu zwei voneinander moglichst unabhangige 
-Kontaktstromkreise aufweisen, die getrennt einstellbar sind, da man zweckmabig 
gwischen kriechenden Erdschlu8strémen und dem bei Durchschlagen auftretenden 
_ ErdschluSstrom unterscheidet. Das Relais soll deshalb bei sehr groBer Uberlastbarkeit 
eine gewisse groSe Empfindlichkeit und zur sicheren Kontaktgebung ein grofes Dreh- 
“moment haben. Die Zeitauslésung soll vom Strom abhangig sein; sie kann bei nicht 
kompensierten Netzen sehr klein sein, wabrend bei vorhandenen Erdschlu8-Drossel- 
spulen die Abhangigkeit vom Strom nicht notwendig ist und eine langere Zeitauslosung 
: vorteilhafter wird. Bei der Einstellung und Anwendung solcher Relais mu, wenn 
Parallelbetrieb mit dem Netz oder anderen Generatoren vorliegt, natirlich das Aut- 
Baten yon Ausgleichstrémen und Ladestrémen beriicksichtigt werden. — Es wird 
af 
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ein fir derartige Zwecke konstruiertes hochempfindliches Stromrelais der AEG be- 
achrieben, das bei Erdschlu8 den Generator abschaltet, iber groBe Drehmomente und 
feine Einstellméglichkeit verfiigt und nur vom Strom abhangig ist. Die Konstruktions- 
einzelheiten werden eingehend behandelt und die Wirkungsweise an Hand von Schau- 
linien erlautert. Die Empfindlichkeit ist derart, da bei Stromanderungen von wenigen 
Milliampere bereits ein sicheres und weit reichendes Lésen vom Kontakt erfolgt. Die 
Uberlastbarkeit ist so groS, daB bei zehnfachem Strom, bezogen auf den Arbeitsstrom, 
wahrend einer Zeit von 10 Sekunden keine schadlichen thermischen und mechanischen 
Einfliisse nachweisbar sind. Das Relais kann auch als Strombegrenzungseinrichtung 
fir automatisch regulierte Drehtransformatoren dienen, sowie fiir selbsttatig arbeitende 
Unterstationen und Gleichrichteranlagen. GEYGER. 


Joseph Woelk. Uber Verzégerungsrelais. Elektr. Nachrichtentechn. 2, 33—5l, 
1925, Nr.2. Verf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick iiber die verschiedenen 
Arten von Verzégerungsrelais, wie sie in der SA-Technik angewendet werden. Die 
Arbeit stimmt inhaltlich im wesentlichen tiberein mit den Abhandlungen von 
A. Timme (ZS. f. Fernmeldetechn. 1921, Nr.6 und 7) und E. Schulze (Dissertation 
Technische Hochschule Hannover, ZS. f. Fernmeldetechn. 1924, Nr. 4, 5, 6, 7, 9 und 


Elektrot. u. Maschinenbau 1924, Nr. 35). GEYGER. ~ 


A. P. Rollet. Un fréquencemétre électrolytique de construction simple. 
C. R. 179, 1598—1600, 1924, Nr 26. Es wird ein einfacher elektrolytischer Frequenz- 


messer beschrieben, welcher auf den elektrochemischen Wirkungen des zu unter- 
guchenden Wechselstromes beruht. Der Apparat besteht aus einem mit zwei fest- 


stehenden Silberdrahtelektroden versehenen Glasgefaf, welches eine alkalische Losung 


als Hlektrolyt enthalt. Hine am Glasgefa$ angebrachte Hilfsvorrichtung ermdglicht, — 


den Elektrolyten zunachst so einzustellen, daB die Silberelektroden ganz in denselben © 


eintauchen und darauf den Elektrolyten in ein darunter befindliches zweites GlasgefaB — 


ablaufen zu lassen. Wird wahrend des Ablaufens der Apparat von einem nieder- 
frequenten Wechselstrom durchflossen, so entstehen infolge der abwechselnden Oxy- 
dations- und Reduktionswirkungen an den Silberelektroden dunkle und helle Streifen 
wobei jedes Streifenpaar einer ganzen Periode des Wechselstromes entspricht. Dic 


AN messende Periodenzahl ergibt sich als Produkt aus Streifenzahl und Ablauf-— 
gesohwindigkeit des Elektrolyten. Der Apparat wird mit einem Wechselstrom — 
bekannter Frequenz geeicht und gestattet, niederfrequente Wechselstréme bis etwa 


100 Per./sec zu untersuchen. 


Be Joye et J. Berther. Sur la détermination des pertes des condensateurs 
aux fréquences industrielles. Bull. d. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 16, 113—131, 


1925, Nr. 3. Nach einem kurzen Uberblick itiber die bekannten Methoden zur Messung 
der in Kondensatoren auftretenden Energieverluste behandeln die Verff. zunachst eine 
von M. Besson angegebene Methode zur Messung der Verluste in Kondensatoren, 


welche auf der Resonanz zwischen den Wicklungen eines Transforinators und der zu 


untersuchenden Kapazitaét beruht. Sie ist verhaltnismaBig einfach anzuwenden und 


GEYGER. — 


besteht in der Messung der den Kondensator durchflieBenden Sekundarstromstarke, 
wie auch der Primarstromstirke und Primarspannung bei Resonanz. Die Verluste oh | 
Kondensator kénnen an Hand einer einfachen Formel bestimmt werden bei deren 
Aufstellung angenommen wurde, da8 ein Ohmscher Widerstand aibteder in Serie 
oder parallel zum Kondensator liegt. Die Versuche wurden mit einem Transformator 
groSer Streuung (offener Magnetkreis) und einem eisengeschlossenen Transformator 


ausgefiihrt, Die im Transformator auftretenden Verluste, welche bei den Messungen 
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fstets zu beriicksichtigen sind, werden durch Kurven dargestellt. — Um die auf diesem 
)Wege gemessenen Verluste kontrollieren zu kénnen, wurden dieselben auch direkt 
broittele Wattmeter bestimmt. Am Schlusse der Arbeit werden Betrachtungen angestellt 
uber die Verluste von Kondensatoren bei Hochfrequenz und tber die Abhangigkeit 
tder Verluste von Spannung und Frequenz. GEYGER. 


E. D. Doyle. A differential electrodynamometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 
281—286, 1922, Nr. 3. ScHEEL. 


F. J. Schlinck. A Quick-Acting Dynamometric Contact Spring. Journ. Opt, 
Soc. Amer. 10, 253—256, 1925, Nr. 2. [8.899.] KNIPPING. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iber Prifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Prifamter. Nr. 193. Elektrot. ZS. 46, 
462, 1925, Nr. 13. SCHEEL. 


Enoch Karrer and A. Poritsky. A Tiltometer made of Fine Tungsten Wires. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 257—266, 1925, Nr.2. ,Tiltometer“ nennen die Verff. ein 
Instrument, welches die Richtung der Schwerkraft anzeigt. Der Grundgedanke ist: 
in einer gasgefillten Lampe liegen um den linearen wagerechten Glihdraht vier 
parallele Drahte in Briickenschaltung. Der dauernd vom Glihdraht aufsteigende 
‘warme Gasstrom bringt jeden dieser Drahte auf eine bestimmte Temperatur und 
damit das Briickengalvanometer zu einer bestimmten Einstellung. Die Erwarmungs- 
verhaltnisse und damit der Ausschlag des Anzeigers andern sich, wenn die Lampe 
um einen kleinen Winkel gedreht wird. Keine Kontakte, hohe Empfindlichkeit, viele 
-Anwendungsbeispiele. KNIPPING. 


J. N. Bronsted. On the applicability of the gas laws to strong electro- 
lytes. If. Dansk. Vidensk. Selsk. Mathem.-fys. Medd. 3, Nr. 9, 218., 1920. [S. 932.] 
L, Epert. 


Ch. Féry. Accumulateur au plomb insulfatable. C. R.179, 1153—1156, 1924, Nr. 21. 
Die Arbeit beschaftigt sich mit der selbsttatigen Entladung des unbeanspruchten Akku- 
mulators. Als Entladungszeit eines gewOhnlichen Akkumulators wird vier Monate an- 
‘gegeben. — Die reversible, stromliefernde Reaktion im Akkumulator wird vom Verf. 
folgenderma8en formuliert: Pb, + H,S0,-+ Pb, 0; @ Pb.SO,-+2Pb 0,+H,0. Die wenig 
bekannten Verbindungen Pb,S0O, und Pb, O; sind von Denham (Chem. soc. Februar 
1919) bzw. von Drewiecky (Bull. de la soc. int. des électriciens 6, 414, 1882) dargestellt 
— Die spontane Entladung des Akkumulators wird durch Reaktion des Sauerstoffs an 
der negativen Elektrode entsprechend der Gleichung: Pb, +H,S0O,+0 = Pb,S0, 
+H,0 verursacht. Um also eine spontane Entladung zu verhindern, muB die negative 
-Elektrode vor Einwirkung des Sauerstoffs, der sowohl aus der Luft, als auch ganz 
besonders von der positiven Elektrode stammt, geschiitzt werden. Der Verf. wendet 
nun seine bereits friher bei einem anderen Element fir sehr vorteilhaft erwiesenen 
-MaBnahmen (C. R. 172, 317, 1921) an: Verwendung von Salmiak und vor Kinwirkung des 
‘Luftsauerstoffs schiitzende Anordnung der negativen Elektrode am Boden des Klement- 


gefaBes. — Es wird vor allem wesentlich bessere Erhaltung der Ladung erzielt. Nach 
26 Monaten waren 66 Proz. der Ladung, in vier Monaten 17 Proz. der Ladung verloren. 
MEIDINGER. 


HH. Zahn. Uber die Dielektrizitatskonstante Abe Wadtortin starken Elektro- 
lyten, Zs. f. Phys. 31, 362—372, 1925, Nr.5/6. Verf. wendet eine auf neuem Prinzip 


-beruhende Vergleichsmethode zur relativen Messung der Dielektrizitatskonstante von 


aot Sy ae =e _ 
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leitenden Lésungen an. Sie beruht auf der Beobachtung der von Schaefer studierten 
Beugungserscheinungen elektrischer Wellen an einem dielektrischen Zylinder. Zur 
Erzeugung der schwach gedampften Wellen (etwa 10 bis 40cm) dienten von einer 
Funkenstrecke erregte lineare Oszillatoren. Die Anordnung wurde dadurch geeicht, 
daB8 ein Glasrohr als dielektrischer Zylinder mit verschiedenen Flissigkeiten (Hy O, 
Aceton) gefillt wurde und die Intensitat der Strahlung an einem bestimmten Punkte 
hinter dem Zylinder in Abhangigkeit von der Rohrfillung beobachtet wurde. Als 
besonders extremes Beispiel fir eine wasserige Salzlésung wurde die gesattigte Li Cl- 
Lésung gewahlt, die allerdings in ihrem inneren Zustand (nach Ansicht des Ref.) 
mehr einer Salzschmelze als einer typischen Lésung entspricht, da etwa 3 Mole Salz 
auf 1 Mol Salz kommen. Die Versuche, deren Deutung durch die noch nicht ganz 
klar zu fassende Wirkung der Leitfahigkeit der Losung (Ordnung 6.10—2) etwas 
erschwert ist, sprechen dafir, daS die Dielektrizitatskonstante dieser gesattigten 
LiCl-Lésung wesentlich kleiner ist als die einer gleich gut leitenden Na Cl-Lésung, wo 
etwa 60 Mole H,O auf 1 Mol Salz kommen. Bedenkt man die raumliche Zusammen- 
setzung der Losung, die wohl etwa 50 Volumproz. Salz enthalt, dann sind die vom Verf. 
als obere Grenzen gegebenen Zahlen der Dielektrizitatskonstante der Lésung nicht 
unerwartet niedrig. Aus demselben Grunde wirkt die Uberschrift der Arbeit etwas _ 
irrefihrend, da im Falle so groSer Werte der Polarisation pro Kubikzentimeter wie 
bei Wasser die Dielektrizitatskonstante e« sehr empfindlich gegen kleine Anderungen 
der Polarisation ams ist, und schon ziemlich geringe Mengen in Wasser aufgeloster 
Stoffe kénnen der Lésung eine Dielektrizitatskonstante erteilen, die von der des 
reinen Wassers merklich verschieden ist, ohne da man daraus sicher schliefen 
koénnte, da8 das Wasser selbst in der Lésung sich in betimmter Weise dielektrisch — 
verandert hatte, d.h. in solchen Fallen kann die Dielektrizitatskonstante des Wassers — 
in der Lésung recht verschieden sein von der Dielektrizitatskonstante der Lisung. © 

L. Eprrt. 
Jakob Kunz. Applications of functions with multiplicative periods. Phys. 
Rev. (2) 21, 186—194, 1923, Nr.2. [S.881.] 


Emile Picard. Mélanges de mathématiques et de physique. 3865S. Paris, — 
Gauthier-Villars, 1924. [S.886.] ScHWERDT. 


Iwan Stranski. Uber die Gleichrichterwirkung der Kontaktdetektoren. 
ZS. f. phys. Chem. 118, 131—144, 1924, Nr. 1/2. Verf. sucht die elektronentheoretische — 
Deutung der Gleichrichterwirkung durch Schottky mit den von Fajans und seinen ~ 
Mitarbeitern entwickelten Vorstellungen iiber die Deformation der Atome im Molekil- 
verband zu verbinden. Durch den von der Detektorspitze ausgetibten Druck soll die 
Deformation soweit verstirkt werden, da8 bereits geringere auBere Krafte (angelegte 
Spannungen) zur Elektronenabgabe fiihren, die einen ausgesprochenen Richtungseffekt 
zeigt. Mit Hilfe dieser an einem elementaren heteropolaren Molekilmodell aus- 
gebildeten und auf Kristalle ausgedehnten Vorstellungen werden die Eigenschaften 
der Detektoren qualitativ erklart. Auch die Elektronenemission der Alkali- und Erd- 


alkalioxyde wird damit in Zusammenhang gebracht. Eine mathematische Einkleidung ~ 


der Vorstellungen wird nicht gegeben. GUNTHERSCHULZE. 


E. Hiickel. Zur Theorie konzentrierter wasseriger Lésungen starker 


Elektrolyte, Phys. ZS. 26, 93-147, 1925, Nr.2. [S. 933. | L. Esert, 


Hermann Rohmann. Elektrische Stréme durch Vakuumstrecken. ZS. ia 
Phys. 31, 311—325, 1925, Nr.1/4. Es wird untersucht der Stromtibergang, den relativ 
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Vakuum bewirken. Die erforderliche feine Kinstellbarkeit einer Elektrode wird durch 
ein Torsionsmikrometer (1 Sktl. = 20 mw) erzielt. Bei konstantem Elektrodenabstand 
erweist sich die Klemmspannung der Entladung als in weiten Grenzen unabhangig 
von der Stromstirke. Weiter ergibt sich die Klemmspannung als proportional zum 
Elektronenabstand. Fiir den Mechanismus der untersuchten Entladungsform folgt 
also, daS die entsprechende Feldstarke Trager in beliebiger Zahl aus den Elektroden 
herausreibt. Bei Elektroden aus zwei voneinander verschiedenen Metallen ergibt 
sich die kritische Feldstarke (GréSenordnung einige Millionen Volt/em) als unabhingig 
von der Stromrichtung (bei schnell aufeinanderfolgenden Versuchen). Bei lingerem 
Evakuieren nimmt der Wert der kritischen Feldstarke meist betrachtlich ab. Es 
wird bemerkt, da diese Abnahme nicht durch bekannte Ursachen, insbesondere 
nicht durch sogenannten Entladungsstaub oder andere miskroskopisch nachweisbare 
Veranderungen der Oberflachen erklart werden kann, da es aber andererseits auch 
durchaus nicht feststeht, ob es sich um eine reine Elektronenentladung handelt. 
RouMANN. 


L. Kriegesmann. Uber eine experimentelle Bestimmung des Energie- 
verbrauchs bei der Ionisation der Luft durch Réntgenstrahlen 
verschiedener Wellenlange. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 62, 1924, Nr. 4. 
Mit einem Luftthermometer (ZS. f. Phys. 28, 91, 1924) wurde die Energie von finf 
verschieden harten homogenen Roéntgenstrahlungen einer Lilienfeldréhre (50 bis 100 kV, 
8mAmp.) 108em von der Antikathode gemessen. Aus diesen Werten wurde die in 
der Luft einer grolien Holthusenschen [onisationskammer absorbierte Energie 
_berechnet, mit der Kammer der Sattigungsstrom gemessen und aus Abschwachungs- 
messungen mit Cu-Filtern die Wellenlange ermittelt. 


| 
nied Spannungen zwischen Metallelektroden von sehr kleinem Abstand in hohem 


bi Strahlungs- | Energieverbrauch Energieverbrauch Erzeugte 

kV | A.-E. | intensitat Erg pro Jonenpaar Volt pro Ionenpaar Tonenzahl 

Erg/em? (Richtmyer-Kistner) (Richtmyer) pro Erg 

50 | 0,397 26,8 13,78 . 10-11 | 13,50. 10—11 | 87,2 1;89 . 106 
60 333 63,4 16,57 14,97 104,2 0,91 
70 275 142,7 25,15 18,44 158,2 0,38 
80 205 350,3 35,42 18,98 222,7 0,17 
100 166 844,9 44,77 20,99 281,6 0,11 

KNIPPING. 


F. Skaupy. Fortschritte auf dem Gebiet der Wolframbogenlampen. ZS. 
f. techn. Phys. 6, 107—111, 1925, Nr.3. 1. Hinheitslampe fiir Gleich- und Wechsel- 
strom. Fillung: N, Briickenziindung: eine beide Elektroden verbindende leitende 
Briicke wird durch ein geheiztes Bimetallband erst von der einen, dann von der 
anderen Elektrode abgehoben. Lichthogen springt von der Briicke auf die Elektroden 
-iiber, Klemmenspannung 50 bis 60 Volt, 1 Amp. Gleichstrom, 1,3 Amp. Wechselstrom. 
2. Die Wolframbogenlampe als Schwingungserzeuger und deren Verwendung in der 
Ei sleashinagstoshnil. Es wurde eine Lampe ausgebildet, die an Gleichstromnetzen 
yon 220 Volt 100 Watt Wechselenergie von etwa 1000 Perioden mit einem Nutzeffekt 
von 35 Proz. erzeugt. Der Lampenstrom besteht aus einzelnen sehr scharfen Stdfen, 
leren Dauer gegen die Dauer der Stromlosigkeit klein ist. Die Lampe 1aBt sich 
infolgedessen auch ee eines Wehneltunterbrechers zum Betrieb von Funkeninduk- 
toren verwenden. 3. Der Wolframbogengleichrichter. Wird die eine der beiden 
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Elektroden so gro8 gemacht, daB sie nicht die zur Elektronenemission erforderliche 
Temperatur erreicht, so wirkt die Lampe als Gleichrichter und richtet eine Netz- 
spannung von 220 Volt bei 0,5 bis 1 Amp. unmittelbar gleich. An Zusatzapparatur 
ist lediglich ein Vorschaltwiderstand erforderlich. GUNTHERSCHULZE. 


L’Eclipse totale de Soleil des 20—21 Aout 1914. V. Partie, Nr.4. Gustaf 
Ising. Quelques Observations sur le Rayonnement pénétrant, Mit 
7 Figuren, 23 Seiten Text. Stockholm, Alquist & Wiksells Boktryckerie-A.-B., 1919. 
Verf. berichtet iiber Beobachtungen der durchdringenden Strahlung zur Zeit der Sonnen- 
finsternis vom 21. August 1914 und iiber einige weitere Messungen, die er im AnschluS$ 
hieran mit seinen Apparaten in Schweden ausgefiihrt hat. — Zu ersteren diente ein 
erober Messingzylinder von 49,7 Liter Inhalt und 1mm Wandstarke als Ionisations- 
gefaS, dessen axial gespannter Messingdraht von 0,9mm Dicke mit schellackierten 
Ebonitpfropfen isoliert war, die ihrerseits geerdete Schutzinge tragen. Der Zylinder 
war, gleichfalls mit Ebonit isoliert, in einem Holzkasten eingebaut und wurde an — 
eine Spannung von 101,8 Volt gelegt, die 100 kleine Westonelemente lieferten. Die 
Aufladung des isolierten Systems (Gesamtkapazitat 28cm) wurde durch einen variablen 
zylindrischen Luftkondensator kompensiert, wobei ein Fadenelektrometer, ahnlich dem 
alteren Lutz-Edelmanntyp, als Nullinstrument diente. Jedoch arbeitete das Instrument — 
nicht ganz einwandfrei bei den ersten Versuchen, da sich die Fadenbefestigung 
gelockert hatte. Auch besaB es keine Temperaturkompensation. Die Beobachtungen ~ 
wurden in der Nahe des Bahnhofs Strémsund in einem hélzernen Badehaus, 80m vom 
Ufer entfernt, bei einer Wassertiefe von ungefahr 1,5m vorgenommen, so dal die 
Erdstrahlung abgeblendet war. — Der Zylinder, der sich als dicht erwiesen hatte, 
wurde am 20, August mit filtrierter und tiber CaCl, bei —21° getrockneter Luft — 
gefullt und am 21. August 1914 von 104 bis 5P beobachtet, wahrend die Totalitat 
nach 1? eintrat. — Die Ionisierungsstarke, im Mittel 3J, blieb wahrend der ganzen — 
Zeit nahezu konstant, ein Hinflu8 der Sonnenbedeckung kann, wenn er tberhaupt 
vorhanden sein sollte, nicht mehr als 0,3. betragen haben, wahrscheinlich liegt er 
sogar unter 0,15 J. — Das Ergebnis stimmt also mit den Beobachtungen von Palazzo 
(Mem. Soe. spettr. Ital. VIII, 1919) und Kolhérster (Naturwissensch. 7, 412, 1919) 
durchaus tberein. — Auch die in der Folgezeit (21. August bis 1. September 1914) © 


an verschiedenen Orten der Umgebung -ausgefiihrten Messungen bestatigen die be-— 
kannten Verhaltnisse. Es wurden gefunden: 
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“Zur Richtungsbestimmung der Strahlung dienten zwei TonisationsgefaBe in Form 
rechteckiger Kasten von 60 <60%17em mit einem Volumen von 60 Litern. Sie 
waren aus Aluminiumblech von 1mm Starke hergestellt, wahrend je eine Wand aus | 
1mm starkem Bleiblech bestand. Diese Kasten Wurden so iibereinandergestellt, daB die 
Bleiwande aneinanderlagen. Die rechtwinklig gebogenen isolierten Innenelektroden, 
ebenfalls aus 1,5mm Aluminiumdraht bestehend, waren miteinander und mit dem 
Elektrometer verbunden. Beide Kasten standen isoliert in einem passenden Holzkasten; 
der eine, z. B, der obere, wurde positiv, der andere untere negativ geladen, indem 
die Mitte der Batterie geerdet wurde. Durch den Unterschied der bei Blei und Alu- 
minium verschieden stark auftretenden Kinfalls- und Ausfallsstrahlen ist die gemessene 


| 
q 


| ? 9. Korpuskularstrahlung. 913: 
/ 


iDitfferenz der Ionisierungsstarken beider GefaiSe von ihrer Stellung zur Strahlenrichtung 
abhangig, laBt also die Richtung der ionisierenden Strahlen ermittein. — Wohl aus 
Gtechnischen Griinden waren beide Kasten nicht luftdicht. Um Stérungen durch 
@schwankenden Feuchtigkeitsgehalt der nachdringenden Luft zu vermeiden, wurde diese 
in dem die beiden Ionisationskammern umschlieSenden Holzkasten durch CaCl, stark 
getrocknet. Messungen, in dem oben erwahnten Badehaus vorgenommen, ergaben 
tkeine die Beobachtungsfehler ‘itberschreitenden Unterschiede, die auf eine Richtung 
der Strahlen hatten gedeutet werden kinnen. Dagegen lieS sich aus den Beobachtungen 
auf dem Sportplatz und im Sechuppen wenigstens die Richtung der Erdstrahlung 
bestimmen. WERNER KOLHORSTER. 


H. Fricke und 0. Glasser. Eine theoretische und experimentelle Unter- 
suchung der kleinen l[onisationskammer. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Rontgenstr. 38, 239—350, 1925, Nr.2. Die Arbeit behandelt die Aufgabe, ein Material 
fur die Wand der kleinen Ionisationskammer ausfindig zu machen, dessen Elektronen- 
emission sich mit der Wellenlange der Réntgenstrahlen in gleicher Weise andert, wie 
die biologische Wirkung derselben. Bei der Bestimmung der Abhingigkeit des 
Tonisationsstroms von der chemischen Zusammensetzung des Wandmaterials einer 
etwa l1ccm fassenden Kammer ergibt sich eine einfache Gesetzmabigkeit. Der Ioni- 
sationsstrom i ist linear proportional mit der dritten Potenz der effektiven Atomzahl 
des Wandmaterials. ¢ = c,+c,N3,. Strahlenbedingungen 200kV, 048mm Cu- 
+1mm Al-Filter. 
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Dieses Ergebnis wird folgendermaBen gedeutet: Der Ionisationsstrom setzt sich aus 
drei Teilen zusammen: 1. verursacht durch RiickstoBelektronen, 2. verursacht durch 
-Photoelektronen der Luft, 3. verursacht durch Photoelektronen der Kammerwand. 
Die ersten beiden Teile sind vom Kammermaterial unabhangig, der dritte Teil ist, 
wie sich theoretisch ableiten laBt, proportional mit N3,. Zeichnet man den Jonisations- 
strom als Funktion von N3, fir Strahlungen verschiedener Harte, so ergeben sich 
Gerade mit verschiedener Neigung, und zwar sind die Unterschiede des Ionisations- 
stroms in Kammern verschiedenen Materials um so kleiner, je gréfer die Harte der 
_ Strahlung ist. Da N,, fir Luft 7,69 ist, so wird als Standardkammer eine Kammer 
_ gebaut, deren Wand 100 Teile Graphit ied 18,6 Teile Magnesium enthilt, so daS sich 
als N,, 7,69 ergibt. Diese Kammer liefert unabhangig von der Wellenlinge der 
Réntgenstrahlen stets denselben Ionisationsstrom wie eine Kammer mit reiner Luft-. 
ionisation. Im Anschlu8 daran wird die Definition einer absoluten Einheit der Rontgen- 
_ strahlendosis ,ein Réntgen* dahin gedndert, daf der Ionisationsstrom in einer kleinen 
- Tonisationskammer von 1ccm Volumen Luft mit einem Wandmaterial von der effektiven 
-Atomnummer der Luft zugrunde gelegt wird. Als Erythemdosis ergibt sich dann durch: 
_biologische Versuche ein Wert von etwa 1400 R. GLOCKER.- 
a Physikalische Berichte. 1925. ’ 58 


914 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


I. Curie et C. Chamié. Sur la constante radioactive du radon. Journ. 
de phys. et le Radium (6) 5, 384, 1924, Nr. 12. Druckfehlerberichtigungen zu der 
S. 455 referierten Arbeit. K. PHiIntpp. 


Pierre Weiss. Le probléme de ferromagnétisme. Arch. sc. phys. et nat. (5) 
6, 417—418, 1924, Nov./Dez. (C. R. Séance Soc. suisse de phys. Lucerne 1924.) Mit 
Hilfe des bekannten, von P. Weiss zur Erklarung des Ferromagnetismus und der 
Gesetze des Paramagnetismus der Gase eingefiihrten Molekularfeldes labt sich eine 
ganze Anzahl von Erscheinungen, wie die Abnahme des Sattigungswertes mit der 


-Temperatur, des Paramagnetismus oberhalb des Umwandlungspunktes, die unstetige 


Anderung der spezifischen Warme bei diesem letzteren, die anisotropen Higenschaften 
der ferromagnetischen Kristalle usw. erklaren, andere aber bleiben unerklart, und 
man muB infolgedessen die bisherige Grundannahme von der Unveranderlichkeit des 
Atommagnetismus aufgeben. Beispielsweise besitzt das Nickel vom absoluten Null- 
punkt an bis zu 480°C drei Magnetonen, dagegen zwischen 480 und 880° deren acht. 
Man muf also annehmen, da in diesem Temperaturbereich das Nickelatom um finf 
Magnetonen zunimmt, und zwar erfolgt diese Zunahme fir jedes Atom plétzlich, 
und die scheinbare Stetigkeit ist nur eine statische Erscheinung. Das Nickel ware 
demnach eine Mischung von Atomen mit drei und acht Magnetonen, deren Ver-_ 
haltnis sich mit der Temperatur andert. GUMLICH. 


Auguste Piccard. La symétrie de l’atome du fer. Arch. sc. phys. et nat. (5) 
6, 404—405, 1924, Nov./Dez. (C. R. Séance Soc. suisse de phys. Lucerne 1924.) 
GUMLICH. — 


T. F. Wall. Intense Magnetic Fields and the Disturbance of Electronic 
Orbits in Magnetic Materials. Nature 118, 568, 1924, Nr. 2842, | 
T. F. Wall. Very Intense Magnetic Fields. Nature 114, 898, 1924, Nr. 2877. 
Die Erzeugung sehr hoher, allerdings nur wahrend sehr kurzer Zeitraume wirkender — 
magnetischer Felder gelang dem Verf. durch Verwendung grofer Kondensatoren, 
welche durch eine Hochspannungsmaschine auf betrachtliche Spannung aufgeladen ~ 
und dann iiber eine Spule von verhaltnismaSig wenig Windungen entladen wurden. 
Mittels einer Quecksilberwippe konnte der Vorgang des Ladens und Entladens mit’ 
bestimmter Geschwindigkeit regelmaBig wiederholt werden. Aus der mit dem Os- 
zillographen aufgenommenen Entladungsstromstarke und der Spulenkonstante laBt 
sich dann die Feldstarke im Innern der Spule einfach berechnen. Im Laufe seiner 
Versuche gelangte der Verf. bis zu einer Feldstarke von 1400000 Gau8 und hofft, auf : 
diesem Wege noch 10000000 Gau8 zu erreichen. Eigentiimlich ist es, dab die ge- 


_ messenen Feldstarken nicht unbetrachtlich hdher sind, als die aus den einzelnen 
_ Werten des Stromkreises, Spannung, Selbstinduktion, Kapazitat, Ohmscher Wider- 


stand und Spulenkonstante berechneten Werte. Der hauptsichlichste Zweck des Verf. 
ist, die Richtigkeit der Angaben von*Evershed zu prifen, da zur Verringerung 
der durch die Elektronenstréme im Eisen hervorgebrachten-magnetischen Felder um 
1 Proz. ein auBeres Feld von etwa 1500000 Gau8 erforderlich sein wirde. Tatsachlich - 
konnte der Verf. eine deutliche Anderung der Magnetisierungskurve yon hartem 
Stahl nach Anwendung eines Feldes von 1400000 Gau8 nachweisen. GuUMLICH. 


E. Gumlich. Kin neues Material fir permanente Magnete. ZS. f. Phys. 14, 


241252, 1928, Nr. 3/4. Vgl. diese Ber. 4, 754, 1923, Sounen 


‘P. Villard. Sur la construction des électro-aimants. C. R. 179, 1365—1370, 


1924, Nr. 24. Der Verf. kommt auf Grund der Messungen des Kraftflueses im 


| 
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}Ruhmkorffschen Magneten gewohnlicher Anordnung, bei welchem die Wicklung 
fnur die zylindrischen Polkerne von etwa 12cm Lange bedeckt und die eigentlichen 
(Polstutzen freilaSt, zu dem Ergebnis, daB schon in diesen Polkernen eine erhebliche 
Streuung durch die Luft einsetzt, die fiir den eigentlichen nutzbaren Raum zwischen 
den Polspitzen verloren geht. Er schlagt deshalb vor, diese Polkerne moglichst kurz 
zu halten, sie konisch zu gestalten und mit der Wicklung bis an die eigentlichen 
tPolspitzen heranzugehen, so dab infolge der Verjiingung der Polstiicke eine erhebliche 
Verstarkung der magnetisierenden Windungen nach den aubersten Polspitzen zu 


zu stark vergréSert und die Grundplatte so dick gewahlt werden, daS hier bei der 
hochsten erreichbaren Feldstaérke die Permeabilitét ein Maximum wird, der mag- 
netische Widerstand also ein Minimum. Vom magnetischen Standpunkt aus scheinen 
die Vorschlage gut begriindet, es ist daher bedauerlich, da8 sie bis jetzt noch nicht 
realisiert sind, so dafS der durch die Neukonstruktion erreichbare Gewinn vorlaufic 
noch nicht nachgeprift werden kann. GuMLICH. 


Paul Kirkpatrick. A method for mapping magnetic vector fields. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 9, 617—621, 1924, Nr. 5. Zur Bestimmung des Verlaufs der Kraft- 
linien in einem Magnetfeld bedient man sich meist in bekannter Weise entweder der 
Anordnung von Hisenfeilspianen oder der Richtungsénderung einer durch das Feld 
verschobenen Magnetnadel, hat aber auch in letzterem Falle keinen Anhalt tiber die 
GréBe des Feldes in jedem Punkt. Der Verf. hat diese letztere Methode praktisch 
durchgearbeitet und modifiziert, indem er den zu untersuchenden Magnet und die 
zur Messung benutzte Nadel auf einer um eine vertikale Achse drehbaren Platte an- 
ordnete, die mit einem Koordinatennetz versehen war. In ahnlicher Weise, wie man 
mittels der Ablenkung eines Magnetometermagnets durch einen auf der Magneto- 
meterbank befindlichen Magnet die Starke des durch den Versuchsmagnet am Ort 
des Magnetometermagnets erzeugten’Feldes im Vergleich mit dem Erdfeld ermitteln 
kann, 148t sich auch hier fur die verschiedenen relativen Lagen von Magnet und 
Nadel Richtung und Starke des Feldes aus der Ablenkung der Nadel bestimmen. In 
bezug auf die Einzelheiten der Ausfihrung mu auf das Original verwiesen werden. 

GUMLICH. 


P. Toulon. Perfectionnements aux méthodes permettant de mesurer par 
induction de trés faibles variations de perméabilité magnétique. (Bull. 
Soc. Frane. de phys. Nr. 206.) Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 1168, 1924, Nr.11. 
Die sogenannte magnetische Induktionswage besteht im Prinzip aus zwei gleichen, 
gegeneinander geschalteten und von Wechselstrom in Tonhéhe durchflossenen Spulen, 
jiber welche eine mit dem Telephon od. dgl. verbundene Induktionsspule geschoben 


innerhalb beider Spulen identisch sind; andert sich aber das Feld innerhalb einer 
der Spulen starker als in der anderen (etwa durch Naherung eines eisernen Gegen- 
standes usw.), so ertént das Telephon. Der bisher zum Aufsuchen von Granaten auf 
‘Schlachtfeldern u. dg]. benutzte, in dieser Form aber nicht sehr empfindliche Apparat 
ist von Pery und Lyot, sowie von Toulon nach verschiedenen Richtungen hin, 
-namentlich durch EKinfihrung eines Verstarkers, erheblich verbessert worden, so daf 
er sich zu sehr feinen Messungen, wie der Permeabilitaét von Gasen, Mineralien, Me- 


tallen und Legierungen vorziglich eignen soll. GoMLICH. - 


AS J. Sorensen. Magnetic properties of thin films of ferromagnetic 
metals produced by the evaporation method. Phys. Rev. (2) 25, 114, 1925, 
a 58* 


moglich ist. Der Querschnitt der vertikalen Poltrager soll nach der Grundplatte, 


ist. Nach vdlliger Ausgleichung gibt das Telephon keinen Ton, wenn die Felder 
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Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Phys. Rey. (2) 24, 658—665, 1924, Nr. 6. Die mag- 
netische Untersuchung der auf Al-Unterlage in Dicke von 20 bis 300mu durch Zer- 
staubung niedergeschlagenen Schichten von Fe, Ni und Co ergab, da bis zur 
héchsten angewendeten Feldstarke von 139 GauB die Magnetisierungsintensitat von 
derselben GréBenordnung ist, wie fiir kompaktes Material, doch zeigt der Kurven- 
verlauf, daB beim Co mit héheren Feldstérken auch hohere Werte der Induktion als 
die bisher erhaltenen erzielt werden kénnten; von der Kristallgré8e und der Schicht- 
dicke ist die Magnetisierung unabhangig. Die Remanenz, die von der KristallgréBe, 
aber nicht von der Schichtdicke abhingt, ist hoch fir Fe und Co, niedrig fir Ni, 
die Koerzitivkraft fir. alle drei Metalle hoch (beim Eisen ubersteigt sie sogar 
100 Gaub); sie nimmt aber plétzlich ab, wenn die Schichtdicke gewisse kritische 
Werte iibersteigt, die fiir Fe, Co und Ni bei etwa 55, 70 und 200 my liegen; den 
Grund fir die hohe Koerzitivkraft sieht der Verf. in der geringen GroSe der Kristalle. 

GUMLICH. 


E. Deloraine. Un nouvel alliage de fer et de nickel a perméabilité mag-- 
nétique élevée. (Bull. Soc, Frang. de phys. Nr. 206.) Journ, de phys. et le Radium 
(6) 5, 1158S, 1924, Nr. 11. Kurze Beschreibung der von Arnold und Elmen ge- 
fundenen Hisen-Nickellegierungen mit hoher Anfangspermeabilitat (Permalloy), iiber 
welche bereits friiher an dieser Stelle berichtet wurde. Erwaihnenswert ist die Ver-" 
wendung einer dieser Legierungen zur Herstellung von Krarup-Kabeln mit erhdhter 
Selbstinduktion, bei welchen durch gleichmaSige Umspinnung des Kahels mit Band 
aus dieser Legierung die Pupin-Spulen ersetzt werden. Bei der ersten Anwendung 
dieser Kabelart zwischen New York und den Azoren hat sich eine Ubertragung von 
1700 Buchstaben pro Minute erzielen lassen, d. h. ungefahr die vierfache Telegraphier- 
geschwindigkeit gegeniiber den alteren Kabeln mit gleichen Kupfermengen. Gumuicn. 


S. W. J. Smith, A. A. Dee and W. V. Mayneord. The magnetism of annealed 
carbon steels. Proc. Phys. Soc. London 87,°1—14, 1924, Nr. 1. Die Arbeit be- 
handelt die friher von Smith und Guild (Proc. Phys. Soc. London 24, 342, 1912) 
gemachte Beobachtung, daB bei der Erwarmung perlitischer Kohlenstoffstahle in oem 
eigneter Stabform die Remanenz bis etwa 180° auf Null sinkt, dann sogar noid 
werden kann, um schlieBlich bei 760° wieder den Wert Null zu erreichen. Die Verff. 
zeigen nunmehr durch eingehende Versuche, daS diese zunichst schwer verstandliche 
Erscheinung an das Vorhandensein von lamellarem Perlit gebunden ist, der be- 
kanntlich aus parallelen Schichten magnetisch weichen Ferrits und magnetisch harten 
Hisencarbids besteht. In derartig geschichtetem Material wirkt infolge der ent- 
magnetisierenden Wirkung der freien Enden das feste Material auf die parallel ge- 
lagerten Schichten des weichen so, daS das letztere sogar ummacnetisiert werden 
kann und negativ magnetisch wird, wihrend der harte Bestandteil noch positiv bleibt 
(vgl. auch Gumlich, Die magnetischen Kigenschaften von ungleichmaBigem Material, 
Arch. f. Elektrotechn. 9, 163, 1920). Infolgedessen kann unter besonders giinstigen 
Umstinden die Wirkung des gesamten Stabes auf das Magnetometer sich tatsachlich 
umkehren. Dieser Einflu8 des harten Materials auf das weiche mu8 jedoch, wie die 
Verff. zeigen, bei etwa 215°, dem magnetischen Umwandlungspunkt des Eisencarbids, 


aufhoren und die inzwischen gewonnene umgekehrte Magnetisierung mit zunehmender 
Temperatur allmahlich verschwinden, 


des Ferrits, also bei 760° reic 


: gigkeit der Anderung der 
Remanenz bei Ewarmung von der thermischen Behandlung (kérniger Perlit 


Martensit usw. zeigen diese Erscheinung natiirlich nicht) und von dem Dimensions- 


: 
sf 
: 
. 
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@ verhaltnis der Stabe, und zwar ergibt sich als giinstigste Legierung die eutektoide 
f mit etwa 0,9 Proz.C, als giimstigstes Dimensionsverhaltnis Vd ~ 12; auch der HinfluB 
4 der Grofe des urspriinglichen, die Remanenz erzeugenden Feldes wird in Rechnung 
@gezogen. Damit dirfte die von Williams (Phys. Rev. 8, 115, 1914) vertreten 

Theorie, nach welcher diese Erscheinung auf die Wirkung von Schwingungsvorgangen 
$ beim Offnen des Magnetisierungsstromes zuriickzufiihren sei, widerlegt sein. GumMLicH. 


Allen Garrison. The Photomagnetic properties of the silver halides. 
@ Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 622—626, 1925, Nr.3. Auf Grund der Tatsache, dab 
$verschiedene physikalische Eigenschaften der Silberhalogenide, wie die elektrische 
Leitfahigkeit usw., sich durch Belichtung andern, vermutete der Verf. auch eine 
dabei auftretende Anderung der Permeabilitat. Er untersuchte dies zunachst quali- 
tativ, indem er aus geschmolzenem AgCl, AgBr und AgJ durch GieBen in passende 
Formen Nadeln von 30mm Lange, 2mm Breite und 0,5mm Dicke herstellte, die er 
fin einem eyakuierten Glaszylinder an einem Quarzfaden zwischen den Polen eines 
| Elektromagnets aufhing, der ein Feld von etwa 200 Gau8 lieferte. Das Stabchen 
wurde unter 45° zur Feldrichtung orientiert, die Drehung wurde mit Spiegel und 
Skale abgelesen. Zur Beleuchtung diente eine in 25cm Entfernung aufgestellte 
Wolframlampe von 500 Kerzen; die Warmestrahlen konnten durch ein’ Wasserfilter 
beseitigt werden, so dafS im wesentlichen nur die chemisch wirksamen Strahlen zur 
Geltung kamen. Es zeigte sich, daS durch die Belichtung tatsichlich eine merkliche 
Drehung der Stabchen eintrat, und zwar derart, daS der Paramagnetismus von AgCl 
erheblich zunahm, der Diamagnetismus von AgBr und AgJ dagegen abnahm, die 
Anderung der Magnetisierbarkeit also bei allen drei Substanzen in gleicher Richtung 
verlief. Bei Verwendung nur chemisch wirksamer Strahlen trat die Wirkung 
momentan ein und verschwand ebenso momentam wieder bei Beseitigung des Lichts, 
-wahrend die erheblich gréBere Anderung ohne Benutzung des Wasserfilters langsam 
eintrat und auch nur langsam wieder verschwand. Die Tatsache, dal diese Wirkung 
der Warmestrahlen ebenfalls die Magnetisierbarkeit vergréBert, statt sie zu ver- 
ringern, wie man erwarten sollte, bedarf noch der Aufklarung. GUMLICH. 


A. Glaser. Uber eine neue Erscheinung am Diamagnetismus der Gase. 
Phys. ZS. 26, 212—217, 1925, Nr. 4. Bereits berichtet nach Ann. d. Phys. (4) 78, 
459, 1924, Nr, 21 (diese Ber. 8. 275). GUMLICH. 


G. Chaudron et H. Forestier. Anomalies dilatométriques de quelques 
oxydes métalliques. Journ. chim. phys. 22, 62, 1925, Nr. 1 (Soc. chim. phys.). 
_[S. 906.] BeRnpt. 


Adolf Schmidt. Das erdmagnetische AufSenfeld. ZS. f. Geophys. 1, 3—13, 
1924, Nr. 1/2. Die Ursache des Erdmagnetismus hat weitaus zum gréften Teil ihren 
 Sitz im Erdkorper selbst (Gilbert). Hin kleiner Teil jedoch (etwa ein Hundertstel) 
des gesamten Feldes an der Erdoberflache hat seinen Ursprung im 4uSeren Raume 
(Sehmidt 1895). Ebenfalls fibhrt auf ein auferes Feld die Betrachtung des un- 
_ periodischen, scheinbar regellosen Verlaufs der Mittelwerte der magnetischen Elemente. - 
Dieses letztere mu8 in dem zuerst erwahnten 4uSeren Felde enthalten sein; da es 
‘aber annahernd die entgegengesetzte Richtung hat, so muB dieses der Differenz 
_zweier einander entgegenwirkender Ursachen entspringen. Der eine Bestandteil 
dieses auBeren Feldes ist das Feld der sogenannten Nachstérung. Nach Birke- 
land und Stérmer werden die magnetischen Stérungen durch Schwarme elek- 
trischer Partikeln ausgelist, welche — von der Sonne ausgeschleudert — in den 


' | 
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magnetischen Bannkreis der Erde geraten. Kin Teil von ihnen _sammelt sich in 
einem die Erde in betrachtlichem Abstande in der magnetischen Aquatorebene um- 
kreisenden Strom, dessen Richtung bei negativen Partikeln (Elektronen) von Westen nach 
Osten, bei positiven («-Teilchen) von Osten nach Westen geht. Bei jeder Storung 
wird diese Stromung neu gespeist, andererseits zerstreut sie sich durch ibre eigenen 
inneren Krafte. Ein derartiger Vorgang entspricht durchaus dem empirischen Tat- 
bestande der Nachstérung, insbesondere ihrer raumlichen EKinfachheit und Regel- 
miBigkeit und dem allgemeinen Charakter ihres zeitlichen Ablaufs. Das Abklingen 
des Nachstérungsfeldes fihrt Angenheister auf die Wiedervereinigung der posi. 
tiven und negativen Teilchen zuriick, welche bei der Erregung der Storung getrennt 
worden waren. Das aus der Ubereinanderlagerung der einzelnen Nachstorungen ent- 
stehende Feld muS einen gewissen mittleren Grundwert (die Summe der noch nicht 
ganz erloschenen Wirkungen aller friiheren Nachstérungen) besitzen, der langsam 
auf und ab schwankt, wenn Zeiten gréBerer und geringerer Haufigkeit und Starke 
der Stérungen abwechseln. Diese Schwankungen spiegeln sich in den UnregelmaSig- 
keiten der Sikularvariation wieder. — Der andere gréfere Bestandteil dieses 
auBeren Feldes (und zwar die 4quatoriale Komponente desselben) lat sich unter der 
Annahme, daB das die Erde umgebende Medium eine gewisse elektrische Leitfahig- 
keit besitzt, durch induzierte Strome in den hoheren Atmosphiarenschichten erklaren. 
Denn die zur Rotationsachse senkrechte Innenmagnetisierung der Erde muS in diesem 
Medium Stroéme induzieren, die relativ zur rotierenden Erde ruhen. SrTocKL. 


E. Y. Appleton, R. A. Watson Watt and J. F. Herd. Rapid Variations of the 
Earth’s Potential Gradient. Nature 113, 237—238, 1924, Nr. 2833. Versuche tiber 
atmospharische Storungen, die fir Radio Research Board angestellt wurden, ergaben, — 
daB viele von diesen Stérungen eine halbpermanente deutliche Anderung des Erd- 
potentialgradienten von der Ordnung 0,1 Volt/m einschliefen. Man kann diese Feld-— 
anderung als Ausdruck der elektrostatischen Wirkung der Gewitterwolke betrachten, 
deren Kntladung eine atmospharische Stérung veranlaSt. Messungen des Vorzeichens 
und der GréSe dieses Feldwechsels wurden durch Beobachtung~der Anderung der 
Gesamtladung auf einem Luftsystem hoher Kapazitat (C. T. R. Wilson, Proc. 
Roy. Soc. 92, 555, 1916) angestellt. Gewitterwolke wenigstens 200km vom Beob-— 
achtungsort entfernt; in diesem Falle kann man sicher sein, da8 das Zeichen der 
elektrischen Feldanderung einen Hinweis auf das Zeichen des gesamten elektrischen 
Moments gibt, das bei der Entladung zerstért wurde. Ergebnis: Die fraglichen 
Feldanderungen sind vorherrschend von einem Zeichen, was die Zerstérung eines — 
gegen die Erde gerichteten Feldes anzeigt. (Verhaltnis der Zahl der Feldanderungen 
dieses Zeichens zu jenen des entgegengesetzten Zeichens ist nach diesen Beobachtungen 
ungefahr wie 300:1.) Daraus mu geschlossen werden, daB das resultierende elek- 
trische Moment dieser Ladungen in bezug auf die Erde vorherrschend positiv ist. 


SréckL, 
F. Kiebitz. Experimentelle Erfahrungen bei der Herst ellung kurzer- 
Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 4—6, 1925, Nr.1. Die Einleitung der Arbeit 
bildet ein Versuch, eine Grenze zwischen langen und kurzen Wellen zu deliniercas 
Da der Sprachgebrauch die Rundfunkwellen weder zu den langen noch zu den kurzen 
rechnet, glaubt sich der Verf. mit dem Sprachgebrauch im Einklang, wenn er den 
Unterschied zwischen langen und kurzen Wellen darin erblickt, dab eratere ohne 
grobe Antennengebilde nur mit geringem Wirkungsgrad ausgestrahlt werden wahrend 
bei letzteren selbst kleine Antennen starke Strahlung ermoglichen. Danach ponchnelle 
der Verf. die von ihm erprobten Sendeeinrichtungen. Als besonders erfolgreich zeigen 


! 
| 
11. Induktion. Schwingungen; 12. Drahtlose Telegraphie. 919 


tsich die sogenannten Gegentaktanordnungen, deren Vorteile von Holborn (ZS. f. 
}Phys. 6, 1, 1921) eingehend beschrieben sind. Benutzt wurden Telefunkenréhren der 
ia RS 18. Die Schaltung wird genau dargestellt und besprochen, die Mae der 
far eine 100-m-Welle nétigen Spulen und des Kondensators im Gitterkreis (der Anoden- 
kreis ist nicht abgestimmt) werden angegeben. Die Ausbeute betrigt 600 Watt. Er- 
setzt man die Spulen durch kurze Drahtbiigel und 148t den Kondensator fort, so 
kommt man bis auf eine Wellenlange yon 10m herunter, bei der immer noch 100 Watt 
Schwingungsleistung entnommen werden kénnen. Bei einer zweiten angegebenen 
Schaltung, bei der Anoden- und Gitterkreis kongruent sind, zeigt sich eine Mehr- 
deutigkeit hinsichtlich der erzeugten Wellenlange, wobei also unter Umstanden andere 
als die gewiimschten Wellen entstehen. In diesem Falle arbeiten die Réhren nicht, 
wie beabsichtigt, im Gegentakt, sondern im Gleichtakt. Die beiden Spulevhalften 
werden dann nicht mehr im gleichen, sondern immer im entgegengesetzten Sinne von 
den Stromen durchflossen. Der im letzten Falle fir die erzeugte Wellenlinge maB- 
gebende Selbstinduktionswert ergibt sich aus einer ganz einfachen Betrachtung. Es 
wird gezeigt, daB bei der ersten angegebenen Schaltung eine Erregung im Gleichtakt 
unmoglich ist. SAMSON, 


Walther Wolff. Zur Messung des Verstarkungsgrades von Zwischen- 
verstarkern. ZS. f. techn. Phys. 6, 35—37, 1925, Nr.1. In der tblichen Schaltung 
zur Verstarkungsmessung an Zwischenverstarkern ]4$t man einen Tongenerator einmal 
uber den Verstarker und zusatzliche Dampfungen, und einmal tber eine bekannte 
veranderliche Dampfung auf einen Indikator (Telephon) wirken. Um eine Riick- 
wirkung der Umschaltung auf den Generator zu verhindern, legt man eine sogenannte 
Vordampfung vor den Umschalter. Der Verstarkungsgrad ist dann definiert durch 
die negative Dampfung s, die der Verstarker hineinbringt. Der Verf. fihrt fir diese 
Anordnung eine Rechnung durch, die fojgendes ergibt: s steht nur dann in einem 
einfachen Zusammenhang mit den StrO6men und Spannungen vor und hinter dem 
Verstarker, wenn die fir alle benutzten Dampfungen als gleich angenommene Cha- 
rakteristik Z gleich dem HEingangswiderstand Y des Verstairkers ist. Anderenfalls 
ist s noch von Z und YW abhangig. Die Ruckwirkung auf den Generator ist nur dann 
wirklich vermieden, wenn drei von dem Verf. angegebene Voraussetzungen erfillt 
sind. Bei groBem s ist das bisher meist nicht der Fall. Hs laBt sich aber erreichen 
durch VergréSerung der obenerwahnten zusatzlichen Dampfungen. Die Vordampfung 
wird dann iberfliissig, und die MeBergebnisse sind von dem inneren Widerstand des 
Generators und des Indikators unabhangig. SAMSON. 


y. Arco. Der gegenwartige Konkurrenzkampf zwischen Rohre und Ma- 
schine. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 2—4, 1925, Nr.1. Die Arbeit bringt eine 
Gegeniiberstellung der Vorteile und Nachteile des Rohren- bzw. Maschinengenerators. 
Vorteile des ersteren sind seine unerreichte Wellenkonstanz, seine in weitester Grenze 
_kontinuierlich veranderliche Wellenlangenskale, sowie die besondere Kinfachheit der 
-Tastung bei Telegraphie und der Modulation bei Telephonie. Nachteile sind: die 
obere Grenze der Leistung der Einzelréhie, hohe Betriebskosten infolge ihrer be-- 
_grenzten Lebensdauer, die Notwendigkeit der Erzeugung hochgespannten Gleichstroms. 
Demgegeniiber hat der Maschinensender den Vorteil, da8 man praktisch unbegrenzte 
-Leistungen in Hochfrequenz umsetzen kann. Bei langen Wellen und Leistungen tber 
etwa 50 kW ist er dem Réhrensender auch im Wirkungsgrad tberlegen (60 bis 70 Proz. 
egen 50 Proz.). Bei hohen Frequenzen trifft dies jedoch nicht mehr zu. Nachteile 
sind die gréSere Schwierigkeit der Konstanthaltung der Frequenz, des Tastens groBer 
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Leistungen, des Schnelltastens und des Telephonierens. Zusammenfassend lat sich 
sagen, da der Maschinensender far groBe Leistungen (iber 50kW) und lange Wellen 
(iiber etwa 8 km) unbestrittene Uberlegenheit besitzt. Durch den ruhenden Frequenz- 
wandler laBt sich dieses Gebiet noch bis herab zu Wellen von 1 km ausdehnen. Im 
Gebiet der Leistungen unter 50kW herrscht der Rohrensender vor, und zwar um so 
mehr, als kurze Wellen und ein kontinuierlicher Bereich gefordert werden. Die 
Rohre bietet die einzige Méglichkeit der Schwingungserzeugung bei kleinen Leistungen 
und besonders kurzen Wellen. SAMSON. 


Ugo Grassi. Metodo per il confronto di frequenze radiotelegrafiche. 
Lincei Rend. (5) 81 [1], 255—256, 1922, Nr. 7. 


de Bellescize. Amortissement des oscillations des résonateurs de T.8.F. 
C. R. 174, 1457—1460, 1922, Nr. 23. 


H. G. Moller. Wber den Einflu8 der Aufschaukelzeit bei drahtlosem 
Schnellverkehr. ZS. f. techn. Phys. 3, 128—136, 1922, Nr. 4. SCHEEL. 


A. Meissner. Untersuchung von Silitwiderstanden. ZS. f. techn. Phys. 6, 
156—157, 1925, Nr.4. Kurze Notiz zu der Arbeit von K. Alberti und A. Ginther- 
schulze tiber das Verhalten von Silitwiderstanden bei Hochfrequenz, worin Verf. 
auf Grund eigener, mit Glihstrom ausgefithrter Versuche tiber Nachwirkungserschei- 
nungen an Silitstaben die Behauptung aufstellt, daB sich alle Vorgange, die E. Alberti 
und A. Gintherschulze bei Hochfrequenz beobachtet haben, aus derartigen inneren 
Anreicherungs-, Aufladungs- und Entladungserscheinungen eindeutig erklaren lassen. © 
Wieso derartige, sich in Sekunden abspielende Vorgange die Erscheinungen bei 
Hochfrequenz beeinflussen kénnen, wird verschwiegen. GiNTHERSCHULZE. © 


E. W. Kellogg. The effect of a horn on the pitch of a loud speaking tele-— 
phone. An interpretation of certain formulas developed by Lord Ray-— 


leigh. Gen. Hlectr. Rev. 27, 556—562, 1924, Nr. 8. [S.897.] . 


Arthur y. Hippel. Die Theorie des Thermomikrophons. ~(Auszug aus der 
Géttinger Inaug.-Diss..) Ann. d. Phys. (4) 75, 521—548, 1924, Nr.21. [S.898.] 


v. Hippel: ,Die Theorie des Thermomikrophons*. Ann. d. Phys. (4) 76, 
39—40, 1925, Nr.1. [S.899.] EK. Meyer. 


Hellmuth. Zur Berechnung von Transformatoren fir Quecksilberdampf- 
und Argonalgleichrichter. Elektrot. ZS. 46, 458—460, 1925, Nr.13. Es wird 
eine einfache Berechnungsmethode fiir Gleichrichtertransformatoren gegeben, die so- 
wohl bei getrennter als auch bei Sparwicklung anwendbar ist und verwickelte 
Formeln vermeidet. GinrHERSCHULZE, 


A. Schwaiger. Die Uberschlagfestigkeit des Porzellans. Elektrot. ZS. 43, 


1 
4 
J. Friese und E. Waetzmann. Bemerkung zu der Arbeit des Herrn Arthur 

875—880, 1922, Nr. 26. Souter 


suchung der kleinen Ionisationskammer. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 


33, 239—350, 1925, Nr.2. [S.913.] GLOCKER. 


G. Spiegter. Halbwertschicht und Filteraquivalenzen. Strahlentherapie 19, 
594— 597, 1925, Nr. 3. Hinweis auf die Veranderung des Absorptionsverhiltnisses 
eines Filters aus Aluminium bzw. aus Kupfer mit der Harte der Strahlung; bei_ 


H. Fricke und 0. Glasser. Kine theoretische und experimentelle ie 


| 
4 13. Schwachstrom-; 14, Starkstrom-; 15. Hochspannungstechnik; 16. Elektromedizin. 921 


160 kV Spannung und einem Vorfilter von 0,5 Zn ist ein Filter von 1mm Kupfer 
$ aquivalent einem Aluminiumfilter von 10mm Dicke, wihrend bei 160kV und 3mm 
ee Vorfilter das 1mm Kupfer aquivalente Aluminiumfilter 20mm dick ist. 

GuLockER. 
G. Gabriel. ,Die Vorbestrahlung* ein exakter Roéntgenbestrah- 
lung. Strahlentherapie 19, 598—600, 1925, Nr. 8. Der Verf. wendet sich gegen die 
Behauptung von Simons, daB die Winlaufzetl der Réhre mit niederer Spannung bei 
der Berechnung der therapeutischen Bestrahlungszeit vernachlissigt werden k6énne; auf 
Grund von biologischen Versuchen gelangt er zu einer gegenteiligen Ansicht. Graetis: 


#D. Marko. Eine neve Strahlenschutzvorrichtung mit Tubuswirkung. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 38, 208—210, 1925, Nr. 2. Die Réntgenréhre wird 
# allseitig mit einem dicht anliegenden Bleigummimantel umgeben, welcher gegeniiber 
der Antikathode ein Fenster von 2 < 2cm besitzt. Bei den in der Diagnostik iib- 
lichen Spannungen tritt eine Gefahrdung der Roéhre durch einen Réhrendurchschlag 
nicht ein. Durch die enge Bemessung des Austrittsfensters wird die Sekundarstrah- 
flung der Glaswand der Rohre ausgeschaltet- und damit eine erhdhte Zeichenschirfe 
bei Durchleuchtungen und Aufnahmen erreicht. AuBerdem ergibt sich der Vorteil, 
daS der Arzt und das Hilfspersonal in viel geringerem MaS8e von zerstreuten Réntgen- 
strahlen getroffen werden kénnen, da in das Réntgenzimmer nur ein engbegrenztes 
Réntgenstrahlenbiindel eintritt. GLOCKER. 


B. Walter. In welcher Zeit wird die Erythemdosis unter einem Schutz- 
handschuh erreicht? Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 33, 231—236, 1925, Nr. 2. 
Auf Grund von friheren Messungen des Verf. iiber die Absorptionswirkungen von 
Bleischichten verschiedener Dicke gegeniber einer Strahlung von 7 Walter Harte, 
wie sie etwa der zur medizinischen Durchleuchtung meist benutzten Strahlung ent- 
spricht, berechnet der Verf. die Milliamperestundenzahl Z, die erforderlich ist, um in 
50cm Abstand vom Fokus der Roéhre auf einer mit einem Bleigummischutzhand- 
schuh versehenen Hand ein Erythem zu erzielen. Da die Dicke des Bleigummis der 
Schutzhandschuhe je nach dem Fabrikat etwas schwankt, so wird Z fir verschiedene 
Bleiaquivalente angegeben: 
er 0,1 0,2 0,3 0,5mm Bleiaquivalent 
Te a oe aaa 160 1000 4000 20000 Milliamperestunden 

‘In der Praxis liegen die Verhaltnisse noch ginstiger, da die Réntgenstrahlen vorher 
noch den Kérper des Patienten zu passieren haben, ehe sie auf den Schutzhandschuh 
auftreffen und da zwischen den einzelnen Bestrahlungen groSere Zeitintervalle liegen, 
so da& sich die einzelnen kleinen Dosen nicht im vollen Betrag aufsummieren. Mit 
Riicksicht auf die sekundare und tertidre Strahlung im Réntgenzimmer empfiehlt der 
Verf. auBerdem den Gebrauch von méglichst strahlensicheren Rohrenkasten, die Ver- 
-wendung von Schutzmasken fiir das Gesicht, Schutzhandschuhen fir die Hande des 
‘Untersuchers, wobei mindestens eine Bleiaquivalentschicht von 0,3mm fir die ver- 
wendeten Schutzmaterialien zu fordern ist. GLOCKER. 


F. Zacher. Réntgenaufnahmen mit harter Strahlung. Fortschr. a. d. Geb. 
é d. Réntgenstr. 38, 250—255, 1925, Nr.2. An Hand von Versuchen wird gezeict, daB 
bei Verwendung von doppelt begossenen Filmen mit Verstarkungsschirm zur Erzielung 
f brauchbarer Aufnahmen ein sehr viel groBeres Harteintervall der Strahlung zulassig 
‘ist als bei Aufnahmen mit Platte und einem Verstarkungsschirm. Beim Entwickeln 
ist auf mdéglichste Schleierfreiheit der Filme zu achten; ein stark konzentrierter Ent- 
Beickler ist besonders zweckmabig. GLOCKER. 
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G. Gabriel. Untersuchungen itiber die Verwendung von Gleichspannung 
im Therapiebetrieb durch Einbau von Kondensatoren am Neo-Intensiv- 
apparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 33, 256—257, 1925, Nr. 2. Bei der 
Oberflachendosis ergibt sich ein Gewinn von 15 Proz., bei der Tiefendosis von etwa 
5 Proz. GLOCKER. 
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Emile Picard. Mélanges de mathématiques et de physique. 36558. Paris, 
Gauthier-Villars, 1924. [S. 886.] ScHWERDT. 


T. Townsend Smith. The Choice of Wave-lengths for Achromatism in Tele- 
scopes. Nature 114, 536, 1924, Nr. 2867. Wenn man die Brennweite fiir zwei Farben 
gleich lang macht, wird sie fir eine dritte, dazwischenliegende ein Minimum. — Das- 
selbe Minimum kann man natiirlich noch mit beliebig vielen anderen Kombinationen 
erreichen. Es werden Kurven mitgeteilt, aus denen man ersehen soll, welche Farbe 
mit einer gegebenen anderen zu achromatisieren ist, damit das Minimum der Farb- 
fehlerkurve bei 2 = 550, 555 und 560 liegt. JENTZSCH. ~ 


E. Mayer. A Geometrical Construction of the Bravais Planes. Optician 68, 
159—160, 1924, Nr. 1752. Die Bravaisschen Ebenen und Punkte sind in der 
deutschen Literatur unbekannt. Sie sind nach Kenntnis des Referenten im Jahre © 
1851 von A. Bravais eingeftthrt worden (Ann. chim. phys. 38, 494—501, 1851) als 
diejenigen Ebenen, die sich selbst konjugiert sind in dem Sinne, daS der Bildpunkt 
in der Objektebene liegt, aber nicht mit dem Objektpunkt zusammenzufallen braucht. — 
Sie liegen nattirlich innerhalb der Brennpunkte bzw. Brennebenen und symmetrisch © 
za den Hauptebenen. — In der vorliegenden Arbeit wird zuerst die Gleichung 
f.d = x(x + d) abgeleitet, wo f die Brennweite, d den Abstand der beiden Haupt-— 
ebenen voneinander und # den Abstand des ersten Bravaisschen Punktes von der 
ersten Hauptebene bedeuten. Fir den zweiten Bravaisschen Punkt gilt entsprechend — 
f.d = «(a —d). — Zur geometrischen Konstruktion der beiden _Bravaisschen 
Punkte werden mehrere Methoden angegeben. Die einfachste besteht darin, da man 
einen Halbkreis tber der Achse errichtet, der durch den ersten Brennpunkt und den 
zweiten Hauptpunkt geht und einen zweiten Halbkreis um die Mitte zwischen beiden 
Hauptebenen, der die erste Hauptebene in demselben Punkte wie der erste Halbkreis 


schneidet. Dieser zweite Halbkreis schneidet dann die Achse in den beiden Bravais- 
schen Punkten. JENTZSCH, 


Albert Driesen. Der Einflu8 einiger Abbildungsfehler eines Mikroskop- 
objektivs auf die Abbildung eines Beugungsgitters. ZS. f. Phys. 18, 131 
—168, 1923, Nr. 3/4. E. Abbe behandelt die mikroskopische Abbildung eines nicht- 
selbstleuchtenden Gitters unter Beschrankung auf die Ermittlung der Lichtverteilung 
in der Bildebene im GauSschen Sinne und unter Voraussetzung eines ideal ab- 
errationslosen Mikroskopobjektivs. Demgegeniiber untersucht Verf, experimentell (sub- 
Jektiv und photographisch) die in einem realen Falle eines mit Aberrationen 
behafteten Mikroskopobjektivs sich ergebende raumliche Interforencommeneuniae 
vorausgesetzt wird dabei sehr geringe numerische Apertur der Beleuchtung (etwa 0,01) 
und gerade Beleuchtung, d. h. praktisch Beleuchtung durch eine senkrecht auf die 
Gitterebene auffallende ebene Welle. Ferner werden grundsatzlich nur das nullte 
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jund die beiden ersten Beugungsbiischel zur Bilderzeugung zugelassen und nur relativ 
#grobe Beugungsbiischel (Fall feiner periodischer Strukturen an der Grenze der Auf- 
slésung) gewahlt. — Es ergibt sich, daS der Interferenzraum durch gewisse, in be- 
r stimmten Abstanden in Richtung der optischen Achse aufeinanderfolgende, im all- 
tgemeinen ihre konkaye Seite dem Objektiv zukehrende, gewélbte Flachen (als 
»Grenzflachen“ bezeichnet) mit doppelter Symmetrie relativ zur optischen Achse 
q(Symmetrieebenen senkrecht bzw. parallel zu den Gitterlinien) unterteilt ist. Ein 
mathematischer Ausdruck fiir die ,,Periode“ der Scheitelpunkte der erwahnten Flachen 
wird aus dem primiaren Beugungsbild in der hinteren Brennflache des Objektivs her- 
#geleitet, diskutiert und experimentell mit groSer Prazision bestiitigt. Ferner gelingt 
es, das Interferenzbild mit Hilfe der Sinusbedingung zum Objektraum in Beziehung 
zu setzen mit dem Resultat, da die inkonstante ,Bildperiode“ stets als das kollineare 


2 d2 : 
Abbild einer konstanten Objektperiode on (d Gitterkonstante, 2 Wellenlange) auf- 


gefaht werden darf. — Im zweiten, wesentlich theoretischen Teil der Arbeit wird, 
fwiederum unter Benutzung der Abbeschen Theorie der sekundaren Abbildung, ein 
einfacher Zusammenhang zwischen den doppelt symmetrischen ,Grenzflachen“ des 
Bildraums einerseits und dem Astigmatismus bzw. der Bildfeldwélbung des Objektivs 
andererseits aufgedeckt. Unter Beschrinkung auf das Seidelsche Gebiet folgt mit 
Hilfe der Kinfiihrung der Scheitelkrimmungen der fokalen astigmatischen Bildflachen, 
da die Scheitelkriimmungen der beiden parabelahnlichen ,Grenzkurven“, welche als 
Schnitte einer Grenzflache mit ihren beiden Symmetrieebenen entstehen, identisch 
sind mit den Scheitelkrimmungen der beiden astigmatischen Bildflachen am Bildort 
der betreffenden Grenzflache. Diese Beziehung ist praktisch iiber das Seidelsche 
Gebiet und die Scheitelkrimmungen der respektiven Flachen hinaus ausdehnbar, so- 
daB die beiden zusammengehérigen parabelférmigen Grenzkurven geradezu als Schnitte 
durch die beiden astigmatischen Bildflachen am gleichen Bildort interpretiert werden 
k6nnen. DRIESEN. 


C. Pulfriche Uber ein den Empfindungsstufen des Auges tunlichst an- 
gepabtes Photometer, Stufenphotometer genannt, und tiber seine Ver- 
wendung als Farbmesser, Tribungsmesser, Kolloidometer, Kolorimeter 
und Vergleichsmikroskop. ZS. f. Instrkde. 45, 35—44, 61—70, 109—120, 1925, 
Nr.1, 2, 3. Bei der auf der MeStrommel angebrachten Teilang liegen die Angaben 
fiir die kleinen Intensitaéten sehr viel weiter auseinander als die Angaben fir die 
hohen Intensitaten, so daB die physiologisch aquidistante Empfindungsskale (Weber- 
Fechner-Ostwald) in unsere physikalisch definierte MeBskale tibertragen, wenig- 
stens in ihrem mittleren Verlauf, sehr nahezu gleich grofe Intervalle aufweist. Die 
optischen Teile sind die eines auf Unendlich eingestellten monokularen Doppelfern- 
rohres mit einem 60mm grofen Achsenabstand der beiden Objektive und einem auf 
die Trennungslinie der beiden Okularprismen einstellbaren Okular. Justierung derart, 
da8 die tiber dem Okular frei in der Luft schwebenden reellen Bilder der beiden 
Objektive, die Austrittspupillen, mit ihren Mitten genau zusammenfallen. Um dem 
Apparat die Funktion eines Photometers zu geben, liegt unterhalb des einen Objek- 
tivs eine feste quadratische Blende, unterhalb des anderen eine gleiche, aber meSbar 
yerinderliche. Zur Verwendung als in der Uberschrift genannte Apparate sind eine 
Anzahl Objektive, AbsorptionsgefaSe verschiedener Art, Tauchrohre und TauchgefaBe, 
‘Hilfsprismen, ein geradsichtiges Kalkspatprisma und Farbfilter beigegeben. Ausfihr- 
liche Beschreibung des Instruments und seiner verschiedenen Anwendungsarten 
27 Abbildungen. Hersteller: C. Zeiss, Jena. KnipPine. 
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Arthur C. Hardy. A New-Non-Intermittent Sensitometer. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 10, 149—156, 1925, Nr.2. Vorrichtung zum Priifen der Empfindlichkeit von 
photographischen Platten usw., enthalt an Stelle der gewohnlichen rotierenden Sektor- 
scheibe deren zwei auf derselben Achse, die verschiedene Ausschnitte und Geschwindig- 
keiten haben. _Dadurch wird der MeBbereich von 1:250 bei gewdhnlichen Sektor- 
scheiben auf 1:16000 gebracht. KNIPPING. 


A. P. Trotter. Fitting probability and other curves to graphs of obser- 
vations. Journ. scient. instr. 1, 60—61, 1923, Nr.2. [S. 885.] SCHWERDT. 


D. H. Bangham and J. Stafford. The Velocity of Oxidation of the Metals 
and the Structure of Coloured Oxide Films. Nature 115, 83—84, 1925, Nr. 2881. 
Die bei der Oxydation von Metallen auftretenden Anlauffarben werden vielfach als 
»Farben dinner Blattchen“ angesehen, doch ist bisher noch kein direkter Beweis fur 
diese Deutung erbracht worden. Nun kann man durch Ermittlung der gebundenen ~ 
Sauerstoffmenge die Dicke der Oxydschichten berechnen und die zugehdérigen Inter- 
ferenzfarben bestimmen. Unter der Annahme, da bei der Oxydation von Kupfer 
Kupferoxydul entsteht, wurden erhalten bei einer Schichtdicke von 243myu Luftaqui- 
valent (n 2,7) eine purpurne, bei 348 my eine blaue und bei 590 mu eine hellgrine 
Anlauffarbe. Diese Zahlen entsprechen vollkommen den aus der Theorie der Farben ~ 
dinner Blattchen sich ergebenden Zahlen und stiitzen somit die Deutung der Anlauf- — 
farben als Interferenzphanomen. Ferner wurde die Oxydationsgeschwindigkeit bei 
verschiedenen Metallen bestimmt. EstTERMANN. 


Was. Shoulejkin. Scattering of Light by very big Colloidal Particles. © 
Phil. Mag. (6) 48, 307—320, 1924, Nr. 284. Wahrend Rayleigh die Gesetze fiir die 
Zerstreuung des Lichtes an Képern abgeleitet hat, deren Abmessungen klein gegeniiber | 
der Wellenlange des Lichtes sind, hat Mie bereits weitergehende Untersuchungen 
angestellt, die sich auf Kérperabmessungen bis zu etwa ein Drittel Wellenlange er- 
strecken. Der Verf. macht beziiglich der Gréfe der Kérper keine Einschrankungen, 
behandelt aber nur Dielektrika im Gegensatz zu Mie, der auch leitende Kérper 
einschlieBt. Die Rechnung schlieBt an diejenige von Mie an und ist fir einige 
Sonderfalle (Az2 ~ 0; ad. = 1G ager 35 ae ~ oo) der Lésungen explizite, 
wobei sich fir die letzten drei Fille eine unsymmetrische Verteilung in bezug auf 
die Normale zur Fortpflanzungsrichtung des einfallenden Lichtes ergibt und ebenso 
eine Verschiebung des Winkels stirkster Polarisation nach der Richtung der ein- 
fallenden Strahlen hin. Auch fiir die Lage der Polarisationsebene ist eine Anderung 


festzustellen. H. R. Scuttz. 


G. Hansen. Uber die Feinstruktur der Balmerlinien. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 5, 56—58, 1924, Nr. 4. "Die bisher iiber den Gegenstand vorliegenden 
Messungen sprechen noch immer nicht eindeutig fiir oder wider die Sommerfeld- 
sche Theorie der Feinstruktur. Verf. unternimmt deshalb eine neue Ausmessung 
der Aufspaltung, die sich im wesentlichen den Methoden von Gehreke und Lau an- 
schlieBt: weites Geisslerrohr in fliissiger Luft, Anregung durch Gleichstrom, zwei 
verschiedene Lummerplatten der Firma C. Zeiss, Auswertung mit Registrierphotometer 
nach P. P. Koch. Mit Hilfe exakter Intensitatsmarken wurde dabei die wahre 
Intensitatsverteilung gewonnen. Die MeBergebnisse sind: H,:4v = 0,309, H,: 
0,321, H,: 0,332, H,: 0,328, H,: 0,338. Es zeigt sich hier das von der Theorie 
geforderte GréBerwerden von 4. Der gegeniiber der Theorie um etwa 6 bis 9 Proz. 


~~ 
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tzu kleine Wert der Aufspaltung lat sich durch einen geringen Starkeffekt erklaren, 
der sich im Auftreten neuer Komponenten, d. h. durch eine deutlich wahrnehmbare 
Unsymmetrie in der Intensitatsverteilung der Dubletts bemerkbar macht. MEcKE. 


} 1. S. Bowen and R. A. Millikan. The series spectra of the stripped atoms 
of phosphorus (Py), sulphur (Syz), and chlorine (Cly;;). Phys. Rev. (2) 25, 
§ 295—305, 1925, Nr. 3. Durch Anwendung des Gesetzes der irregularen Dubletts auf 
die Differenz 3s—3p, (in der Paschenschen Bezeichnung 1s—2 ) konnten die 
 Verti. die Lage der der einen D-Linie entsprechenden (l‘+-Linie mit einer Genauigkeit 
von }/,, A.-E. yorausberechnen. Diese Linie (A = 813,00 A.-E.) fand sich auch tatsichlich 
§ auf hot-spark-Aufnahmen mit durchbohrten Al-Elektroden, deren Héhlung mit NaCl 
gefillt war. Ebenso gab das Gesetz der reguliren (relativistischen) Dubletts die 
Lage der zweiten Linie des Grunddubletts von Cl+ genau an der beobachteten Stelle 
5 4 = 800, 70A.-E. Die Frequenzen der ersten Glieder der Hauptserie und der ersten 
Nebenserie sowie die Aufspaltung der Hauptserie sind auf Grund neuer Messungen 
in folgender Tabelle gegeben: 


| 38—3p, 3p,—3d 3 py —3 py 

hese s at | 1695617 | 12199,48 17,18 
Mista s tin, © | 35 669,42 35 729,44 91,55 
Serer ark | 53 681,53 62 037,78 234,00 
epee b eae | -71,285,49 | 88623,41 461,84 
Siac’ eh | 88 649,42 114 755,23 794,82 
See a es a7, | 105 866,04 140 312,87 1267,10 
es ie 43, | 123 001,23 a 1889,5 


Die Aufspaltung der d-Terme war nur bei Mgt, Al** (Paschen), 8+ direkt meBbar. 
Bei den anderen Elementen wurde sie aus dem scheinbaren Abstand des in zwei 
Linien zusammengefiossenen, eigentlich aus drei bestehenden p d-Dubletts, der von 
der Aufspaltung der Hauptserie etwas abwich, ermittelt. Auf beiden Wegen ergeben 
sich Zahlen fiir die Aufspaltung, die kleiner sind als die nach der Relativitatsformel 
berechnete Trennung. Die bisher bekannten Terme von P‘+ und S5* sind folgender 
Tabelle zu entnehmen: — 


p4+ | gat p4t g5+ 
ae 524491,19 | 7102642 |3d.... | 3202950 Mes (3 dy) 
ae 25154066 | 3472640 |4d .... | 179101,1 |f 462854,4 (3d) 
et seen es a ae 171909,4 | 247612 
3p, .. . . | 48504695 | 6031311 |5f..... | 1100365 = 
Sp, . | 495841,77 | 6045082 | | sopgiaa | iset808 
4p, ... - | 220055,11  308625,9 | 6, Enea: 
“4py . .. « || 220339,02 | 309083,5 Pa 
e 6f -. .<. | 76 265,2 es 


e ie 
_ ‘Tragt man 1/_” als Funktion der Kerniadung auf, so erhalt man ganz wie im 


" Réntgengebiet Gerade. Entsprechend den irregularen Dubletts laufen die Geraden 
“der 3s-, 3p- und 3d-Terme parallel. Joos. 
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Maurice Hamy. Les radiations du cadmium ¢mises par les tubes a vide 
sans électrodes intérieures. Rev. d’Opt. 8, 488—492, 1924, Nr. 11. Verf. ver- 
wendet als Lichtquelle eine Vakuumréhre mit AuSenelektroden, die in einem Heizofen 
auf 295 bis 300° erhitzt wird, Anregung erfolgt durch einen Induktor mittlerer Grobe. 
Die Strahlung ist dabei etwa dieselbe wie bei den Michelsonschen Rohren. Die 
Linien 22644, 515 und 466, zeigen eine Interferenzfahigkeit bis zu 20cm Gang- 
unterschied, die Linien 42538, 534, 442 eine solche bis 4cm, 4632 ist ein Dublett, 
A509 ein Triplett. Mit Hilfe eines Interferometers bei Gangunterschieden bis zu 5cm 
wurden die folgenden Wellenlingenverhaltnisse bestimmt: 


A 644 A 644 A 644 


——— 8 é —. = 1, [—— = 1,265 9449 
45 1,249 058 33 71.538 1,197 1568 72.509 ; 
A 644 A 644 ; 7644 te 
pees _O = f2"~ = 1,017 9129 
1466 = 1,380 949 05 ABBA 1,206 275 8 7 632 7 
A t 
A = 1,458 093 0 (Hauptkomponente) 
A 442 MEckKE. 


Bayen. Spectres d’étincelle du tungsténe et du mercure dans l’ultraviolet 
extréme, O. R. 180, 57—59, 1925, Nr. 1. Die Funkenspektra des Wolframs und 
Quecksilbers werden im Spektralbereich 442100 bis 1850 mit Hilfe von zwei Quarz- — 
apparaten untersucht, Dispersionen etwa 8 A-E./mm und 2 .4.-E/mm. Als Lichtquelle 
wurde die kondensierte Entladung eines Resonanzinduktors benutzt. Als Normalen 
dienten Silber- und Kupferlinien nach Messungen von L. u. E. Bloch und Eder 
Mefkgenauigkeit dabei einige 0,01 A.-E. Die Tabelle enthalt 116 Wolfram- und 
37 Quecksilberlinien. Die meisten dieser Linien sind neu. MEcKE. 


Léon et Eugéne Bloch. Le spectre d’étincelle du fer dans la région de 

Schumann. C. R. 179, 1396—1399, 1924, Nr. 24. Mit ihrem FluSspatspektrographen © 
untersuchen die Verff. das Funkenspektrum des Hisens im Schumanngebiet 4/1850 : 
bis 1500. Sie teilen hier 253 Linien mit, von denen mehr als die Halfte neu sind. 
Aus Mangel an geeigneten Normalen (verwendet werden Kohle- und Stickstofflinien — 
nach Messungen von Simeon und nach Hopfield und Leifson) schatzen sie die 
absolute Genauigkeit zu etwa 0,2 A.-E., die relative MeSgenauigkeit betragt jedoch 
einige 0,01 A.-E., so daB sie die Wellenlangen auf zwei Dezimalen angeben. MaxcKE. 


Léon Bloch, Eugéne Bloch et Georges Déjardin. Spectres d’étincelle d’ordre 
supérieur de l’argon, du crypton et du xénon. Ann. de phys. (10) 2, 461—505, 
1924, Nov./Dez. Die Arbeit bringt die ausfithrliche Mitteilung einer bereits friiher 
im Auszug referierten Untersuchung der Verff. (diese Ber. S. 346), in der sie den 
Versuch machen, nach der Methode der langen und kurzen Linien einer elektroden- 
losen Ringentladung die Funkenspektra der Edelgase in drei Anregungsstufen zu 

unterteilen. Die Arbeitsmethoden, wie auch Herstellung der Réhren und der Auf- 

nahmen werden ausfithrlich beschrieben, das Hauptinteresse-bieten jedoch die Wellen-. 
langentabellen, welche die mutmafliche Klassifizierung von etwa 2500 Argon-, 


Krypton- und Xenonlinien in Bogen- und Funkenlinien dreier Ionisierungsstufen 
(E£,, E,, Es) enthalten. MEcKE 


Joseph Lunt. On the Spectrum of Germanium. Month. Not. Roy. Astron 
Soc. 85, 38—46, 1924, Nr.1. Durch die Entdeckung von Lagern des germanium- 
reichen Minerals Germanit in Siidwestafrika stehen der Forschung gréBere Mengen 
des bisher sehr seltenen Metalls Germanium zur Verfigung. Verf. unternahm deshalb 
eine Neuaufnahme des sichtbaren Germaniumspektrums. Zunachst wurde das Spektrum 
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des Funkens zwischen Metallelektroden aufgenommen. Dabei zeigte es sich, dab die 
Linien 4179, 4261 und 4292 nur in der Nahe der Pole auftreten, also als ,enhanced 
Lines“ anzusprechen sind. Ferner trat auf der blauen Seite der D-Linien eine Linien- 
gruppe auf, welche anscheinend nur in einem kleinen Temperaturintervall bestiandig 
ist. Die Linien sind hell, solange eine Selbstinduktion im Entladungskreis liegt, und 
verschwinden, wenn durch Entfernung der Selbstinduktion und Parallelschaltung von 
§Kapazitat die Temperatur erhéht wird. Weiter erwies sich eine Ladung durch gas- 
formiges Germaniumtetrachlorid fiir die Untersuchung des Ge-Spektrums sehr geeignet, 
da hierbei die im Funken verschwommenen Linien scharf sind. Auch bei dieser 
§Erzeugung verschwand die oben erwahnte Liniengruppe, wenn durch Parallelschaltung 
von Kapazitat die Temperatur der Entladung gesteigert wurde. Bei einer groen 
Anzahl yon Linien im Spektrum des GeCl, konnte die Zugehérigkeit zu Ge, Cl oder 
Hg nicht entschieden werden. Sehr auffallend war die Veranderlichkeit der Wellen- 
langen zweier im kurzwelligen Rot gelegenen Linien: Durch Zuschaltung von Kapazitat 
bei der Entladung durch Ge Cl, konnte eine Verschiebung bis zu 1,5 A.-E. erreicht 
werden. Verf. deutet diesen Effekt als Wirkung der Temperaturerhéhung, die bei 
kondensierter Entladung statthat. Joos. 


Joseph Lunt. On large line-displacements in the spectra of germanium 
and chlorine under different conditions of temperature. Month. Not. Roy. 
Astron. Soc. 85, 148—156, 1924, Nr.2. Bei der Untersuchung des Germaniumspektrums 
ergaben sich fiir die Wellenlangen zweier charakteristischer roter Linien folgende Zahlen: 


Niedere Temperatur. . . . 6336,4 6484,4 
Hohe Temperatur..... 6337,9 6486,0 
PE yee eee ee 1,5 1,6 A.-E. 


Verf. untersuchte nun auch die Temperaturverschiebung von Cl-Linien. Zur Erzeugung 
der Cl-Spektrums wurden Geisslerréhren mit GeCl, gefillt. Aus diesem scheidet 
sich bei Stromdurchgang bald das Metall ab, so daf man ein reines Cl-Spektrum 
erhalt. Zum Entladungsrobr wurden Kapazitaten zuanehmender GréBe parallel geschaltet 
und die Veranderung der Wellenlange mit zunehmender Kapazitaét untersucht. Diese 
Verschiebung (Starkeffekt, d. Ref.) wird wieder als Temperatureffekt gedeutet. Nach 
ihrem Verhalten werden die Cl-Linien in zwei Klassen geteilt. Bei den Linien der 
ersten Klasse konnten Verschiebungen bis 0,8 A-E. erreicht werden, wahrend die 
Linien der zweiten Klasse nur wenig (bis 0,2 A.-E.) beeinflu8t werden. Auch im 
Poleifekt sieht Verf. die Wirkung der an den Elektroden besonders hohen Temperatur. 
Joos. 


 Mecke. Bandenspektra. Phys. ZS. 26, 217—237, 1925, Nr. 4. Der Bericht 
: einen zusammenfassenden Uberblick geben, was in den letzten Jahren auf dem 
Gebiete der Bandenspektroskopie geleistet worden ist. Es werden zunachst be- 
handelt der allgemeine Aufbau der Molekiilspektra, ihre Serienanalyse und ihre 
nodellmaSige Deutung, ferner der Zeemaneffekt bei Banden und der Isotopieeffekt. 
Hieran schlieBt sich dann eine Besprechung der vorliegenden Arbeiten an, eingeteilt 
den Elementgruppen des periodischen Systems. Eine Tabelle gibt dabei ge- 
neren Aufschlu8 uber 30 bisher analysierte Spektra, auch ist dem Bericht ein 
ibrliches Literaturverzeichnis und eine Tafel mit einigen typischen Banden- 
ra beigefiigt worden. 5 MECcKE. 


y. Moerikofer. Les hacia: des bandes de l’hydrure d’aluminium. “Arch. 
phys. et nat. (5) 6, 401—404, 1924, Nov./Dez. e R. Séance Soc. suisse de phys. 
cerne 4 
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W. Mérikofer. Das Bandenspektrum des Aluminiumhydrids. 8. A. Verh. 
Schweiz. Naturf. Ges. Luzern 1924 [2], 8S. 106—107. AuSer dem gewohnlichen im 
Al-Bogen auftretenden Bandenspektrum erscheint ein zweites Bandensystem, das den 
Gegenstand der Untersuchung bildete, nur in Luft von vermindertem Druck 
(< 30cm Hg) oder in reinem Wasserstoff. Aus der Art der Krzeugung des Spektrums 
und dem groBen Abstand der einzelnen Bandenlinien wird geschlossen, daf sein 
Trager ein Aluminiumhydrid ist. Auf den meisten Platten war nur ein Teil des 
Spektrums erschienen; nur eine einzige enthielt das gesamte Bandensystem. Da auf 
dieser im Gegensatz zu allen anderen keine Hisenlinien zu erkennen waren, schlieBt 
Verf., daB infolge eines unbekannten Vorgangs (Stébe zweiter Art?) die Anwesen- 
heit von Eisendampf die Ausbildung des Bandensystems stort. Die Frequenzen 
lassen sich nicht durch Deslandressche Terme darstellen, es missen vielmehr 
noch Glieder dritten, vierten, ja sogar finften Grades zugefiigt werden. Joos. 


G@. H. Dieke. Uber die Intensitatsanomalien bei den negativen Stickstoff- 
banden. ZS. f. Phys. 31, 326—334, 1925, Nr. 1/4. Bei den negativen (und positiven) 
Stickstoffbanden tritt in der Linienfolge der Banden ein regelmafiger Intensitats- 
wechsel auf, der die Zusammenfassung der Linien zu einer Serie, wie es R Mecke 
und M. Fassbender tun, in Frage stellen kénnte. Verf. unterteilt deshalb die Serien 
in zwei Teilserien. Man enthalt dann zwangslaufig viertel Quantenzahlen, d. h. viertel 
Werte fiir die Elektronenimpulse, gleichzeitig mul bei der Emission sich der 
Elektronenimpuls stets der Gréfe nach andern, nicht aber sein Vorzeichen. Die 
Tragheitsmomente ergeben sich bei dieser Zusammenfassung viermal so klein. Auf 


die Analogie zu den Heliumbanden wird hingewiesen. MECKE. 


R. Mecke. Zur Struktur einer Klasse von Bandenspektra. ZS. f. Phys. 31, 
709—712, 1925, Nr. 9, AnschlieBend an die obige Arbeit wird das Fir und Wider 
der beiden Auffassungen diskutiert. Es zeigt sich, daB eine derartige Intensitats- 
anomalie in der Serienfolge immer nur dann aufzutreten scheint, wenn der Trager 
des Bandenspektrums ein Molekil mit zwei gleichen Atomen ist, sie ist acne 
beobachtet worden bei den Spektren Hy, He, Cy, Ng, N$ und Og, nicht aber bei den 
Hydridspektren des Cu, Mg, Zn, Cd, Hg, Al, C und O, auch nicht bei den Verbindungs- 
spektren C + N und C+ 0. Die Anomalie scheint demnach ihre Ursache darin zu. 


haben, da zwei emissionsfahige Elektronen vorhanden sind, auf die sich der Total- 
impuls zu gleichen Teilen dann verteilen mu8. 


G. B. Bonino. Spektrochemische Untersuchungen im Ultrarot. IV. bis 
VI. Mitteilung. Gazz. chim. ital. 54, 457—465, 465—472, 472—485, 1924. IV. Ube 
die Form der Absorptionsbanden von Flissigkeiten im ultraroten Vibra 
tionsspektrum. Verf. gibt auf Grund der Bohr-Sommerfeldschen Anschauunge 
die mathematische Ableitung von Beziehungen zwischen der Form der Absorptions 
banden einer Fiiissigkeit im ultraroten Vibrationsspektrum und der Anderung de 
intermolekularen Krafte bzw. Bindungen, die von dem Atomsystem ausgeiibt werden 
von dem als Oszillator betrachtet die Absorption ausgeht. — V. Statistische Unter 
suchungen iiber die Form der Absorptionsbanden von Flissigkeiten 
Mathematische Ausfiihrungen zur Berechnung der Intensitat der verschiedenen Teil 
der ultraroten Spektralbanden bzw. zur Bestimmung von deren Form. — VI. Ube 
die Zusammenstellung von einigen vorhergehenden theoretischen Ergeb 
vissen mit den ex perimentellen Kurven von Coblentz und uber bemerkens 
werte zahlenmaBige Ubereinstimmungen mit der chemischen Zusammen. 
setzung der Molekeln. Verf, formt die im vorhergehenden erhaltene Formel zum 


a 
Le ee 


MECKE. 


: 
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praktischen Gebrauch um. Diese gestattet die Errechnung von Absorptionskuryen von 
Flissigkeiten im ultraroten Vibrationsspektrum als Funktion von Parametern, welche 
mit Veranderungen yon intermolekularen Wirkungen verkniipft sind, denen die Mo- 
lekeln der Flissigkeit selbst unterliegen. An einigen organischen Flissigkeiten, fiir 
die Zahlen von Coblentz in den Tabellen der Publikation Nr. 35 des Carnegie-Instituts 
von Washington vorliegen, namlich an Octan, Decylen,. Dodecylen, Dodecan, Penta- 
decylen, Hexadecan, Toluol, p-Xylol, Mesitylen, N-Dimethylanilin, Pyridin und Thiophen, 
werden die nach dieser Formel errechneten und die experimentellen Werte verglichen 
und in guter Ubereinstimmung gefunden. Weniger gut ist die Ubereinstimmung beim 
o- und m-Xylol, bei denen das m-Isomere herausfallt, welches Verhaltnis sich auch bei 
den 2,3-, 2,4- und 2,5-Dioxybenzoesauren findet. Beim p-Cymol weicht die errechnete 
Kurve betrachtlich von der experimentell gefundenen ab. * BEHRLE. 


R. Frerichs. Uber ein Verfahren zur Bestimmung relativer Intensitaten 
von Mehrfachlinien. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 60—61, 1924, Nr.4.  Kurze 
Mitteilung eines neuen Verfahrens zur Messung der Intensitaten von Multipletts, tiber 
das an anderer Stelle bereits ausfihrlich berichtet worden ist (ZS. f. Phys. 31, 305, 
1925; diese Ber. S. 725). MEcKE. 


C. Leven. Uber Absorption von Metalldampfen in kondensierten Ent- 
ladungen unter Wasser. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 62—63, 1924, Nr. 4. Mittels 
des Unterwasserfunkens, der ein bis 2 2200 reichendes kontinuierliches Spektrum liefert, 
werden mit einem Quarzspektrographen die Spektra verschiedener Metalle untersucht. 
Das Thalliumspektrum ist ohne Selbstinduktion ein reines Bogenspektrum mit den — 
Nebenserien in Absorption. Bei steigender Selbstinduktion kommen hohere Serien- 
glieder hinzu, ferner gehen einige Linien in Emission tiber, andere erscheinen und ver- 
schwinden wieder oder Intensitat und. Scharfe nehmen erheblich zu; dies gilt besonders 
fiir eine Reihe von Funkenlinien. Die Resultate entsprechen einer Dampftemperatur 
yon etwa 800°. Andere Beispiele verhalten sich ahnlich, so daf die Moglichkeit ge- 
geben ist, die Funkenlinien ihrem Verhalten nach in Gruppen einzuordnen. MEcKE. 


R. Mecke. Uber Molekilmodelle. Verh. d. D. Phy>. Ges. (3) 5, 60, 1924, Nr. 4. 
Um den Schwierigkeiten der spezialisierten Modellvorstellungen zu entgehen, will Verf. 
auch bei den Molekilen das Modell formal durch ein Impulsvektorengeriist ersetzen.- 
Dies fihrt jedoch zu der Vorstellung des Molekils als eines Doppelsterns, wo die 


_ Rotationsachsen der beiden Atome (Impulse der beiden Elektronensysteme) im Raume 


fest erhalten bleiben im Gegensatz zum Molell von Kramers und Pauli, die eine 
feste Kopplung der beiden Atome annehmen und die Elektronenimpulse einen Kegel- 
mantel um den Totalimpuls beschreiben lassen. An der Hand von zwei kraftefrei 
gelagerten Kreiseln, die auf eine Drehscheibe gesetzt werden, kénnen die prinzipiellen 
Unterschiede der beiden Vorstellungen demonstriert werden. Ein Unterschied macht 
sich auch in den Bandenformeln bemerkbar, da beim positiven Stickstoffspektrum die 


 Serien nicht den von Kramers und Pauli entwickelten Formeln gehorchen. Mucxz. 


Chr. Fiichtbauer, F. Waibel und E. Holm. Nachtrag zu der Arbeit: Uber 


eine Absorptionslinie des Jodatoms. ZS. f. Phys. 31, 523, 1925, Nr.7. Die von 
Verff. gefundene Absorptionslinie des Jods (diese Ber. S. 562) kann jetzt genauer zu 
A 2062,25 + 0,05 A.-E. bestimmt werden; sie ist identisch mit einer von Oldenberg 
_beobachteten starken Emissionslinie. Weitere Linien treten noch nach kirzeren Wellen — 
hin auf, die starkste hiervon (21877) scheint das zweite Glied der mit 4 2062 be- 
ginnenden Absorptionsserie zu sein. — MEcKE. 
Physikalische Berichte. 1925. 59 
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Erich Schmidt. Uber ein Absorptionsspektrum des Luftsauerstoffs im 
auBersten Ultraviolett. ZS. f. Phys. 31, 475—487, 1925, Nr.7. Die Apparatur be- 
stand aus einer ungekihlten Hochdruck-Quecksilberbogenlampe, die in dem Wellen- 
langenbereich AA 2000 bis 1840 besonders intensiv kontinuierlich emittiert, ferner aus 
einem (uarzspektrographen, der ganz mit den absorbierenden Gasen gefillt werden 
konnte. Es wird nun nachgewiesen, da die im Spektrum der Hg-Lampe im Bereich 
2A 1840 bis 2000 auftretenden und von Steubing als Fluoreszenz der die Lampe 
umgebenden Luft gedeuteten Sauerstoffbanden als Absorptionsbanden des Luftsauer- 
stoffs aufzufassen sind. Ferner wird gezeigt, da das normale Molekil O, und nicht 
das durch ultraviolette Bestrablung entstandene Molekil O, Trager der Banden ist. 
In Widerspruch zum Beerschen Gesetz ist fiir die absorbierende Wirkung nicht das 
Produkt Sauerstoffdruck >< Schichtdicke magebend, vielmehr bewirkt reiner Sauer- 
stoff eine weit intensivere kontinuierliche Absorption als der mit CO, oder Ng ver- 
mischte O,. Reines CO, erwies sich fiir 241840 bis 2000 als durchsichtig. Mucxs. 


Jean Lecomte. Etudes quantitatives sur les spectres d’absorption infra- 
rouges des corps organiques. C. R. 178, 2073—2075, 1924, Nr. 25. Vert. klassi- 
fiziert die organischen Substanzen nach ihrer Lichtdurchlassigkeit im Ultraroten. 
Die Gruppen 0, OH, CO, CO, und =C=C= haben relativ geringe Durchlassigkeit. 
Isomere und homologe Verbindungen haben Extinktionskoeffizienten von derselben 
GréBenordnung. Enthalt eine Verbindung mehrere verschiedene absorbierende Gruppen 
oder tritt eine Gruppe mehrmals auf, so tritt keine additive Verstarkung der Ab- 
sorptionsmaxima ein. Zwischen den Absorptionsmaximis hangt die Form der Ab- 
sorptionskurve von dem Abstande der Gruppen ab. Verf. glaubt, daf immer nur ein 
Teil der Molekiile schwingt, deshalb geben auch die Dispersionsformeln nicht die bei 
den organischen Substanzen gefundenen EKigenschwingungen. MeEcKE. 


G. Landsberg und A. Predwoditeloff. Absorption des Lichtes durch Ammo- 
niak. ZS. f. Phys. 31, 544—551, 1925, Nr. 7. Es wurden die folgenden Absorptions- 
koeffizienten x des gasférmigen Ammoniaks in dem Gebiet 242195 bis 1858 gemessen, 
wenn in der Formel J = Jye—”*°°* die Konzentration c in g-Mol/Liter und die 
Schichtdicken d in Zentimeter ausgedriickt werden: 


7 OMG) | aes pe eer rer 23,5 A202 seevie-gse week eagee 1180,0+ 14 
DTA Sree) eh vars. een, 105,3 + 1,2 ORES. oer, taney et ere 1586,0 + 17 
re LQUM erg. cet meer 316 292,7 + 3,1 CSS Pe pear eee 7200,0 + 170 
PASE: <a - Suan! Sotehaecneas 632,0 + 7,8 iKoli\s Saeee Cake Pe Ee coe 3160,0+ 80 


Innerhalb der untersuchten Konzentrationsgrenzen fiir Ammoniak in Gemischen mit 
trockener Luft unter einem gemeimsamen Drucke von 1 Atm. erwies sich das Beersche 
Gesetz als giiltig. Die Messungen wurden mit einer Aluminiumphotozelle, Quadrant- 
elektrometer, Quarzspektrographen und kondensiertem Funken zwischen Metallélek- 
troden als Lichtquelle (Cd-, Zn- und Al-Linien) vorgenommen. Das Gas befand sich 
in Absorptionsgefafben vom Typus derjenigen nach Baly, aus denen zur Bestimmung 
der Konzentration Proben genommen werden konnten, die dann, in Wasser gelést und 


a 


mit dem Nesslerschen Reagens versetzt, mittels eines K6nig- Martens-Spektrophoto- — 


meters mit ebenso behandelten NH,Cl-Losungen bekannter Konzentration verglichen 


wurden. 
MEcKE. 


D. Coster. Intensiteitsregels bij de Réntgenspectra. Physica 4, 337—840, 
1924, Nr. 11, Die formale Analogie, die zwischen den Rontgendubletts und den opti- 


schen Dubletts besteht, wird hier auch’ auf die Intensitaten ausgedehnt. So zeigen die 
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| K,-Dubletts tatsachlich das geforderte Intensitatsverhaltnis 2:1, auch bei den zu- 
} sammengesetzten Dubletts der L- und M-Serien besteht Ubereinstimmung mit den be- 
» kannten Intensitatsregeln, soweit die hier noch sparlich vorliegenden Messungen einen 
) Vergleich gestatten (vgl. auch Sommerfeld, Ann. d. Phys. 76, 284, 1925). MEcKE. 


} Y. Rocard. Sur la diffusion de la lumiére dans les fluides. C. R. 180, 52 
+ —93, 1925, Nr.1. Die Depolarisation @,, unter dem Hinflu8 eines elektrischen Feldes E, 
} welches langs O, gerichtet ist, wahrend das Licht langs O,, fortschreitet und die Beob- 
) achtung lings 0, erfolgt, ist die Funktion der elektrischen und optischen Aniso- 
{ tropien 5, und 6, des Molekiils, der Dielektrizitatskonstante é, des Brechungsindex n, 
I der Dichte d, des Molekulargewichts M und der Kompressibilitat B, gegeben durch: 
|| 


Or =o {1—u[ 5, -F 5 20(5 a rally 


wobei 


_=D(E+2, Mig 4 RTA, (42) 
= san Gg Bs P= a (74): 

Die negativen Ergebnisse der Versuche von Martin mit Nitrobenzol sind darauf 2uriick- 

zufiihren, da8 die Anderung von @ sehr klein ist, da ein Feld von 100000 Volt/em 

nur eine Anderung von o im Betrage von /y99 ergibt. Der Hinflu8 des magnetischen 


Feldes muf also noch kleiner und somit unter der Grenze der Beobachtungsméglich- 
keit sein. H. R. Scuvuz. 


L. S. Ornstein en H. C. Burger. Intensiteit der Componenten in het Zee- 
maneffect. Physica 4, 327—337, 1924, Nr. 11. Vortrag tiber die Intensitaten von - 
Zeemankomponenten, dessen wesentlicher Inhalt bereits an anderer Stelle mitgeteilt 
ist (diese Ber. 8.135 und 352). MEcKE. 


George R. Harrison. Precision Densitometers for Photographic Photo- 
metry. Journ, Opt. Soc. Amer. 10, 157—167, 1925, Nr. 2. Nach Beschreibung der 
bisher bekannten Konstruktionen und einer kritischen Abwaigung von deren Vorziigen 
und Nachteilen gegeneinander wird eine weitere Apparatur beschrieben, deren emp- 
findliches Organ aus einem Wismut-Silber-Thermoelement in Verbindung mit einem 
Drehspulgalvanometer von Leeds und Northrup besteht, P. P. Kocu. 


Nr. 10. Auf der Achse des Spektrometers sitzt unter dem Teller, auf den das Prisma 
oder Gitter gestellt wird, eine zweite, ahnliche Scheibe. Um diese ist ein feines 
Stahlband gelegt. Das eine Ende desselben wird durch den Zug eines Gewichts ge- 
spannt, das andere fihrt zu dem Schlitten einer Schraube, deren Kopf eine 100 teilige 
Scheibe tragt. Deren Drehung bewirkt also eine Hebung oder Senkung des Gewichts 
und eine Drehung der Achse um einen sehr kleinen Winkel. Bei dem ausgefihrten 
Instrument war 1 Skalenteil = 18’. Vorzug: Erleichterung feiner Winkelablesungen. 

= ANGERER, 


C. Pulfrich. Die Stereoskopie im Dienste der isochromen und hetero- 
chromen Photometrie. Naturwissensch. 10, 553 — 564, 569 — 574, 596— 601, 714 
—722, 735—743, 751—761, 1922, Nr. 25, 26, 27, 33, 34, 35. ScHEEL 


K. R. Ramanathan. The transparency and color of the sea. Phys. Rev. (2) 
_ 25, 8386—390, 1925, Nr. 3. Verf. bespricht kritisch die Arbeiten von Shoulejkin 
‘(Pbys. Rev. 22, 85, 1923; 23, 744, 1924) tiber dasselbe Thema. Im Gegensatz zu 
Shoulejkin, der annimmt, daB die Secchische weiSe Scheibe noch wahrnehmbar 


ie 
a 


B. J. Spence. A spectrometer table. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 853—856, 1923, — 


we Waa S 
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ist, wenn der Helligkeitsunterschied gegen die Umgebung 1/33 betragt, schatzt Verf. 
die erforderliche Mindestdifferenz in Anbetracht des physiologisch ungiinstigen Spektral- 
gebiets und der Unruhe der Wasseroberflache, die ein genaues Fixieren erschwert, 
auf 10 Proz. Mit dieser Annahme berechnet Verf. fiir staubfreies Wasser eine Tiefe 
von 120m als Grenze der Sichtbarkeit der Secchischen Scheibe. In Wirklichkeit 
ist die Scheibe selbst in den klarsten Meeresteilen (tropischer Stiller Ozean und Sara- 
gossameer) nur bis 60m Tiefe zu erkennen. Den Unterschied gegen die Rechnung 
fihrt Verf. zuriick auf 1. suspendierte Teilchen und 2. eine erhéhte Absorption des 
Meerwassers im Blau. Im Gegensatz zu Shoulejkin findet Verf., dafi molekulare 
Streuung eine wesentliche Helligkeit des Meeres hervorruft: Kin Ozean aus staub- 
freiem Wasser besiBe infolge der molekularen Streuung eine Helligkeit, die 1/, des 
blauen Himmels betragt. Rohe photometrische Messungen des Verf. im Golf von 
Bengalen ergaben, da8 der Himmel im Zenit ungefahr vier- bis fiinfmal so hell war 
als das Meer. ; Joos. 


E. L. Harrington. A low voltage, low wattage mercury lamp. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 7, 689—692, 1923, Nr. 9. Bei der beschriebenen Quecksilberlampe brennt 
der Lichtbogen in einer Kapillare, die man zur Ziindung des Bogens mit einer Flamme 
so stark erwarmt, daB der Hg-Faden durch eine Dampfstrecke unterbrochen wird, 
wahrend das Hg in eine evakuierte Erweiterung steigt. Dimensionen: die Erweiterung 
16 x 40mm, die dickwandige Kapillare 1,5 x 25mm, das untere ElektrodengefaB 
(Kathode) etwa 4 > 40mm. Material: Pyrexglas mit eingeschmolzenen Wolfram- 
drahten. Die Lampe braucht bei 20 bis 30 Volt 0,5 bis 0,8 Amp., ihre Flachenhellig- 
keit ist auBerordentlich gro. ANGERER. 


7. Warme. 


Edward W. Washburn. Some effects of the atmosphere upon physical mea- 
surements. Science (N.S.) 61, 49—56, 1925, Nr. 1568. Der Aufsatz ist die Wieder- 
gabe eines Vortrages, gehalten vor der ,American association for the advancement 
of science, Washington“. An Hand einiger Beispiele wird der Einflu8 von Temperatur, 
Druck und Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf physikalische und chemische Messungen 
besprochen, sowie auf die Stérung durch vagabundierende Konvektionsluftstréme hin- 
gewiesen. Die angefiihrten Beispiele sind aus folgenden Gebieten entnommen: 1. Che- 
mische Analyse; 2. Kispunkt der Temperaturskale und andere Gefrierpunkte; 3. Dampf- 
druck von festen und flissigen Stoffen; 4. Korrektion des Siedepunkts auf normalen 
Luftdruck; 5. Siedepunktserhéhung; 6. Spezifische Warmen; 7. Latente Verdampfungs- 
warme einer Fliissigkeit; 8. Dichte von Flissigkeiten; 9. andere physikalische Eigen- 
schaften (z. B. Viskositat, Léslichkeit). REIBER. 
J.N. Bronsted. On the applicability of the gas laws to strong electro- 
lytes. Il. Dansk. Vidensk. Selsk. Mathem.-fys. Medd. 3, Nr. 9, 21S, 1920. Verf. 
beschreibt zunachst eine Ag-AgCl-Elektrode, wo die Lésung, deren Potential gemessen 


werden soll, langsam durch die Aufschlammung des Elektrodenmaterials flie8t. Elektro- 
_ metrisch werden die Léslichkeiten von AgCl in 2mol. Lésung von KNO, und MgSO, 


bestimmt und etwa um das Doppelte gré8er gefunden als in reinem Wasser. Hierauf 
wird in diesen konzentrierten Salzlosungen als ,Lésungsmittel“ eine Reihe von Cl- 
und Ag-Konzentrationsketten gemessen, woraus sich eine sehr gute Bestaitigung der 
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feinfachen Nernstschen Formel ergibt. Verf. diskutiert die theoretische Deutung der 
@Messungen und kommt zu dem Schlusse, daS die Anwendung der urspriinglichen 
Arrheniusschen Theorie zu wenig plausiblen baw. sich widersprechenden Ergebnissen 
fihrt, kiindigt aber die (unterdessen auf breiter Basis durchgefiihrte) Hingliederung 
ider Tatsachen in das System der neueren Anschauungen iiber die starken Klektrolyte 
gan. Zum Schlusse wird das Verhalten von Salzmischungen kleinerer Gesamtionen- 
tkonzentration (0,1 mol.) behandelt. L. EBERT. 


}E. Hiickel. Zur Theorie konzentrierter wasseriger Lésungen starker 
Elektrolyte. Phys. ZS. 26, 93-147, 1925, Nr. 2. Verf. gibt eine sehr eingehende 
@Darstellung einer Ausdehnung der elektrostatischen Theorie von Elektrolytlésungen 
auf groSere Ionenkonzentrationen. Der groSe Umfang der Arbeit gestattet nur einen 
gedrangten Bericht. 1. Teil. Theorie. § 1 gibt die thermodynamische Formulierung 
der Aktivitatskoeffizienten und -potentiale der Molckiilsorten. § 2 behandelt die 
modellmaBige Auffassung der Ionenhydratation und formuliert das Problem so, daS 
zunachst eine rein elektrostatische Auffassung auf ihre Durchfihrbarkeit zu priifen 
sei, wobei aber die Existenz von chemischer Hydratation in gewissen Fallen im Auge 
behalten wird. § 3 bespricht den Zusammenhang zwischen beobachteten Elektroden- 
-Hpotentialen und den Aktivitatskoeffizienten der beteiligten Ionen, in § 4 werden an 
dem Beispiel konzentrierter NaCl-Lésungen die experimentell gefundenen kenn- 
zeichnenden Ziige des thermodynamischen Verhaltens konzentrierter Losungen auf- 
gezeigt; hierbei ergibt sich, da die Beriicksichtigung der lonengrdé8e allein zur Deu- 
tung nicht geniigt. § 5 bringt die Stellungnahme des Verf. zu der Frage, wie die 
Einwirkung vorhandener lonen auf die Dielektrizitatskonstante (D.K.) des Zwischen- 
mediums zu fassen ist. Er setzt an, da fiir Wasser eine Verkleinerung der D.K. 
eintritt, die proportional der lonenkonzentration ist und deren GréSe einé individuelle 
Konstante der verschiedenen Ionen bzw. Elektrolyte ist. In § 6 wird eine Rechnung 
fiir den Einflu8 dieser Abnahme der D.K. auf die Aktivitatskoeffizienten von Ionen 
gegeben; hier werden Festsetzungen tiber die Vereinfachung des Modells der kon- 
zentrierten Ionenlésung getroffen. § 7 bringt die allgemeine Berechnung der Aktivi- 
tatskoeffizienten sowohl der Ionen als auch des Wassers in konzentrierten Losungen; 
in § 8 folgt die zahlenmaBige Auswertung dieser Formeln, wobei der Kinflu8 der ver- 
sechiedenen fiir die Jonen individuellen Konstanten sehr deutlich zutage tritt. Als 
praktisches Hauptergebnis ist festzuhalten, daS sich fir den Aktivitatskoeffizienten 
eines Elektrolyten vom Typus des NaCl folgende Formel ergibt, worin C keine einfache 
Bedeutung besitzt, da die Linearitat des letzten Gliedes nur empirischen Charakter hat: 


EE a, 
| 1+A/2y 
‘wo y die Konzentration in Mol/Liter bedeutet. — 2. Teil. Vergleich mit der Er- 
fahrung. § 9 wendet diese Formel auf Lésungen von NaCl, LiCl (und KCl) an, 
wobei sich erstens zeigt, da8 sich die Form der Funktion dem Gang der empirischen 
Werte, die aus Konzentrationselementen gewonnen werden, gut anpaBt; zweitens, dab 
die Konstanten der Theorie plausible Werte annehmen. § 10 bespricht die Frage, 
ob fir die Erniedrigung der D.K. des Wassers in Ionenlésungen, die in § 5 ein- 
gefihrt wurde und die z. B. in normaler LiCl-Lésung etwa 20 Hinheiten betragen 
sollte, Anhaltspunkte in der Erfahrung vorliegen. Verf. stellt fest, daS jedenfalls 
keine gegenteiligen Tatsachen bekannt-sind. § 11 behandelt die Losungen von Salzsiure, - 
§ 12 Gemische von Salzsaure mit Alkalichloriden, wobei Verf. eine sehr eingehende 
Diskussion neuerer elektrometrischer Messungen von Harned vornimmt. L. Exzrr. 


log f = 
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Oswald James Walker. Solubility of bi-bivalent salts in solutions con- 
taining a common ion, Journ. chem. soc, 127, 61—66, 1925, Januar. [S. 893.] 
EstERMANN. 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. I. From the 
Variation of the Viscosity of a Gas with Temperature. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 106, 441—462, 1924, Nr. 738. [S. 902.] 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. II. From the 
Equation of State of a Gas. Proc. Roy. Soe. London (A) 106, 463—477, 1924, 
Nr. 738. [S. 903.] 


J. E. Jones. On the Determination of Molecular Fields. II]. From Crystal 
Measurements and Kinetic Theory Data. Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 
709—718, 1924, Nr. 740. [S. 903.] ScHEEL. 


Reinhardt Schuhmann. The free energy and heat content of tellurium 
dioxide and of amorphous and metallic tellurium. The reduction 
potential of tellurium. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 356—363, 1925, Nr. 2. 
Der Verf. bestimmt die Warmeténung der Oxydation von Tellurium zu Tellurdioxyd 
sowie die Affinitat dieser Reaktion durch Messung der elektromotorischen Kraft einer 
Kette zwischen Te und TeO,. Man erhalt das gleiche Resultat, und zwar fiir die 
Warmeténung 77700 cal und fiir die Affinitat 64320cal, einerlei, ob man das so- 
genannte metallische Tellur oder das ,amorphe“ Tellur verwendet. Hieraus ist zu 
folgern, da diese beiden Formen in Wirklichkeit identisch sind; ein SchluS, der durch 
rontgenographische Aufnahmen bestatigt wird. Ferner wurde die Léslichkeit von 
Telluriumdioxyd in Uberchlorsaure von verschiedener Konzentration bestimmt und 
gefunden, da8 sie der Wasserstoffionenkonzentration in der Uberchlorséure proportional 
ist. Demzufolge nimmt der Verf. an, da das Tellurdioxyd bei den untersuchten 
Konzentrationen als einwertiges Kation TeOQ(OH)* in der Losung vorhanden ist. 


EstERMANN. 


J. H. Brinkworth. On the Specific Heat of Steam at Atmospheric Pressure 
between 104°C and 115°C. (Experiments by the Continuous Flow Method 
of Calorimetry performed in the Physical Laboratory of the Royal 
College of Science, London.) Preface by H. L. Callendar. Phil. Trans. (A) 
215, 383—438, 1915, Nr.535. Im ersten Teile werden ausfiihrlich die Vorversuche 
Callendars geschildert, die vom Verf. fortgesetzt sind. Die Methode bietet nichts 
grundsatzlich Neues. Die Versuchsbedingungen sind in den weitesten Grenzen nach 
den verschiedensten Richtungen hin variiert. Als SchluSresultat gibt der Verf. die 
spezifische Warme des trockenen Dampfes bei 104,59 zu > 2 
2,0300 Joule/g. Grad = 0,4856 calyy/g . Grad 


an. Fur 1° Temperaturerhéhung ist die spezifische Warme nach den Rechnungen des 


Verf. um 0,002 Joule kleiner, ScHEEL. 


J. H. Brinkworth. On the Measurement of the Ratio of the Specific 
Heats using Small Volumes.of Gas. — The Ratios of the Specific 
Heats of Air and of Hydrogen at Atmospheric Pressure and at Tempe- 
ratures between 20°C and — 183°C. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 510—543. 
1925. Wiederholung der Versuche von Lummer und Pringsheim mit Gas- 
mengen von 35, 75, 300 und 700cem%. Aus der Gesamtheit der Messungen wird det 
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Nert von ¢,/¢y fir unendlich groSes Volumen extrapoliert. Verf. gibt folgende 
tndresultate an: 


I 


Temperatur | ee Cpl Cy | Werte yon “p (ber.) 5 
i Luft Wasserstoff | Luft | Wasserstoff 
j] 
— 183° _ 1,6054 | ao 2,628 
—118 1,4154 1,4800 | 0,2391 3,041 
— 78 1,4077 | 1,4427 |  0,2396 3,212 
— 21 — 1,4200 | — 3,331 
0 — 1,4099 | —- 3,388 
+ #17 ) 1,4032 | 1,4070 0,2395 | 3,405 


us den gemessenen Werten von c,/c,, sind die in den beiden letzten Spalten auf- 
‘efihrten spezifischen Warmen bei konstantem Druck c, berechnet. Die Werte fiir 
Nasserstoff liefern keine Entscheidung fiir eine der aufgestellten Theorien. ScHEEL. 


Irnst Cohen, A. L. Th. Moesyeld und W. D. Helderman. Ein Kalorimeter 
ur elektrischen, adiabatischen Bestimmung von Lisungswarmen. ZS. f. 
hys. Chem. 112, 141—149, 1924, Nr. 1/2. Das von Cohen und Moesveld friiher 
8. f. phys. Chem. 95, 305, 1920) beschriebene, zur Bestimmung der wahren spezi- 
schen Warme von Lésungen dienende adiabatische, elektrische Kalorimeter,ist um- 
ebaut worden, so da es zur genauen Messung der (negativen) Loésungswarme 
rauchbar ist. Seine Einrichtung und sein Gebrauch werden beschrieben, und ein 
uit Ammoniumnitrat ausgefiihrter Versuch, bei dem fir die molekulare Lésungs- 
7arme bei 32,39 die Zahlen — 3579, — 3583 und — 3589 g-cal gefunden wurden, wird 
itgeteilt. BOrTGER. 


¥.M. Thornton. The Thermal Conductivity of Solid Electric Insulators. 
[. Phil. Mag. (6) 48, 1054—1056, 1924, Nr. 288, Dez. Die theoretische Beziehung 
wischen Dichte, Elastizitat und Warmeleitfahigkeit wird fir Graphit und einige Glas- 
ten diskutiert. Max Jaxos. 


. Kozu. The Thermal Expansion of Quartz and Adularia. Jap. Journ. Astron. 
d Geophys. 2, 107—114, 1924, Nr. 2. Die Ausdehnung des kristallinischen Quarzes 
Richtung der Hauptachse und senkrecht dazu durch Erwarmen bis 1200° wurde 
messen. Dabei ergab sich eine starke Anderung des Ausdehnungskoeffizienten bei 
5°; oberhalb dieser Temperatur hat der Koeffizient einen tiberraschend kleinen Wert. 
ei Erwirmungen iiber 900° treten bleibende Anderungen ein, vermutlich wegen der 
mwandlung in Tridymit. Die Ausdehnung von Adular wurde bis 1100° verfolgt. 
ie Temperatur-Ausdehnungskurve, die man bei Erwarmung findet, deckt sich nicht 
nz mit der bei Abkihlung erhaitenen, abgesehen von dem Stiick zwischen 670 
d 950°. Bei 950° tritt eine plétzliche Anderung des Ausdehnungskoeffizienten ein; 
s ist gerade die Temperatur, bei der auch der optische Achsenwinkel eine sprung- 
afte Anderung zeigt. VALENTINER. 


. Chaudron et H. Forestier. Anomalies dilatométriques de quelques oxydes 
étalliques. Journ. chim. phys. 22, 62, 1925, Nr.1 (Soc. chim. phys.). [S.906.] 

BERNDT. 
obert B. Corey and A. W. Laubengayer with L. M. Dennis. Germanium. VIII. 
he physical properties of monogermane. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 112—117; 
25, Nr.1. Die Verff. bestimmten die physikalischen Konstanten von Germanium- _ 
usserstoff GeH,, und zwar die Dichte im fliissigen (J, = 1 ,532) und im gasférmigen 
stand (d, = 0,00342), ferner den Schmelzpunkt (Sehenetzp: = — 165°C), die Dampf- 
Eiurve: zwischen — 145° und — 89° und den Siedepunkt (Siedep. = — 90°). Der 


teaser. & 
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letztere Wert weicht erheblich von dem von Schenck fir den Siedepunkt angegebenen 
Wert von —126° ab; doch halten die Verff. ihren Wert fir besser begrindet, da 
ihre Dampfdruckkurve sich gut durch eine Exponentialformel wiedergeben 1laBt, 
wahrend dies bei der von Schenck angegebenen Dampfdruckkurve nicht der Fall ist. 

EsSTERMANN. 
Théodor Y. Ionescu. Sur la vitesse du son dans les liquides et sur ses 
relations avec les chaleurs de vaporisation. Journ. de phys. et le Radium (6) 
5, 377—383, 1924, Nr.12. [S. 895.] REIHER. | 
E. Carriére et Arnaud. Détermination des courbes d’ébullition et de rosée 
des mélanges d’acide chlorhydrique et d’eau sous la pression dé 
760 mm. ©. R. 179, 1265—1267, 1924, Nr. 22. Von der (flissigen) Losung Salzsaure— 
Wasser werden die Siedepunkte bei 760mm in der Abhangigkeit von der HCl- 
Konzentration bestimmt. Weiter wird das Konzentrationsyerhaltnis H,0: HCl in den} 
iiber den verschiedenen Fliissigkeiten stehenden Dampfraumen ermittelt. Aus den} 
beiden sich ergebenden Kurven (Abszisse: Proz. HCl; Ordinate: Temperatur) ist ab=| 
zulesen, daS Flissigkeit und iberstehender Dampf bei einer 20,15 proz. Salzsaure, | 
die bei 110°C siedet, gleiche Zusammensetzung haben. Diese Temperatur ist dag 
Maximum aller vorkommenden Temperaturen. Die Kurven tangieren sich hier,| 
entsprechend der Regel von Gibbs-Konovaloff. Links von diesem Maximum im| 
Koordinatensystem fallen die Kurven naturgemaS (zunachst divergierend, dann konver- | 
gierend) auf 100° Siedepunkt (reines Wasser) ab. Z. B. hat eine 10proz. Salzsaure-} 
lésung den Siedepunkt 105°C, der dieser Temperatur zugehérige Dampf ist 0,2 proz, | 
an HCl. Rechts von dem erwahnten maximalen Punkt von 110° fallt die Kurve fiir das} 
Flissigkeitsgemisch steil, fast linear ab, z. B. 70°C entspricht 35 Proz. HCl. Die) 
Kurve fir die Zusammensetzung des Dampfes fallt dagegen zunachst wesentlich | 
langsamer, mit exponentiellem Charakter ab. 70° entsprechen hier 95 Proz. HCl. Aus| 
den angegebenen Daten sind die Kurven im wesentlichen zu konstruieren. MEIDINGER, 
W. Franck. Ein selbst herstellbarer elektrischer Ofen. ZS. f. phys. Unterr,| 
39, 132, 1922, Nr. 3. ~ 
A. Eucken und 0. Neumann. Zur Frage nach der Existenz dampfférmiger 
Metallverbindungen. ZS. f. Elektrochem, 28, 322—324, 1922, Nr. 7 (13/14). Scns 


S. Erk. Uber Warmefernleitungen. Die Réohrenindustrie 18, 1—6, 1925, Nr.1 
Die Knergieverluste in Warmefernleitungen bilden die Grundlage, auf der jede Anlag 
fir den Transport von Warme aufgebaut werden muS. Zweck der vorliegende 
Arbeit ist, die Gleichungen zur Berechnung der Energieverluste durch Aufstellung vot 
Schaubildern dem ausfithrenden Ingenieur niher zu bringen, und zwar werden zu 
nichst die Heifwasserleitungen behandelt. Nachdem die Gleichungen fir Warm 
und Temperaturverluste von Rohranlagen kurz abgeleitet sind, werden Temperat 
verlust, Warmeverlust und Warmeférderung bei ‘gleicher Isolierstarke und d 
Isolierstirke bei gleichem Warmeverlust als Funktion der Rohrtemperatur und de 
Rohrdurchmessers in Schaubildern dargestellt. Dann werden auf Grund der Gleichun: 
fir die Reibung turbulenter Strémung in glatten Rohren Schaubilder fiir de 
Reibungsdruckverlust und die Reibungsarbeit als Funktion der Rohrtemperatur und 
des Rohrdurchmessers berechnet. Gum Schlu8 wird als Beispiel fir die Anwendung 
der Diagramme eine HeiSwasserleitung durchgerechnet. : S. Er 
Sir Charles A. Parsons. The steam turbine-as a study in applied physic: 
Journ, Frankl. Inst. 199, 1—12, 1925, Nr. 1. Die Entwicklung der Dampfturbix 
wird historisch-kritisch dargestellt. Die neuesten Verbesserungen im thermodynamische 
ArbeitsprozeS werden besprochen. Max Jaxoi 


